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1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

1.1. Заказчик:   Муниципальное казенное предприятие города 
                            Калининграда «Управление капитального 
                            строительства» (МКП «УКС») 

Адрес заказчика:   236000, г. Калининград, пл. Победы, 1
Банковские реквизиты: ИНН 3904063049, 
р/с 40702810920100101964,

в Калининградском ОСБ № 8626,

БИК 042748634
1.2. Объект: 
Реконструкция берегозащитных сооружений улицы Правая Набережная в г. Калининграде (2-я очередь) – участок от ПК 6+91,42 до двухъярусного моста.

1.3. Ответственный сотрудник предприятия:

Директор МКП «УКС» – Крупин А. Л.
Исполнитель материалов «Оценка воздействия на окружающую 
природную среду»: 
236010, г. Калининград, пр. Мира, 136;

ОАО институт «Запводпроект»

Директор Шерман С. М., тел./факс 21-54-42.

Группа инженерно-экологических изысканий и 

природоохранного проектирования

ГИП Милованов В. М., тел 93-46-24.
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1.4. Характеристика типа обосновывающей документации: 

– рабочий проект «Реконструкция берегозащитных сооружений улицы Правая Набережная в г. Калининграде (2-я очередь)» – участок от ПК 6+91,42 до двухъярусного моста, разработанный ОАО институтом «Запводпроект»;
– задание заказчика на проектирование;
– раздел «Охрана окружающей среды» рабочего проекта «Реконструкция берегозащитных сооружений улицы Правая Набережная в г. Калининграде (2-я очередь)» – участок от ПК 6+91,42 до двухъярусного моста, разработанный ОАО институтом «Запводпроект» на основе законодательных и нормативных актов РФ, регулирующих инвестиционно-строительную деятельность и направленных на защиту окружающей среды, нормативных актов Госстроя России и других министерств и ведомств.

2. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА ПО ОБОСНОВЫВАЮЩЕЙ ДОКУМЕНТАЦИИ

Участок реконструкции берегозащитных сооружений от ПК 6+91,42 до двухъярусного моста расположен вдоль береговой линии реки Преголя по улице Правая Набережная в промышленной зоне г. Калининграда на низких отметках, подверженных регулярным затоплениям в период прохождения паводков и нагонных явлений. 

В послевоенное время ремонтно-восстановительные работы по поддержанию набережной в рабочем состоянии практически не проводились, в результате чего берегоукрепительные сооружения находятся в катастрофическом состоянии, подмывается тротуар и проезжая часть, производится вынос продуктов размыва в реку. Существующие берегоукрепительные сооружения не в состоянии обеспечить надежную эксплуатацию улицы Правая Набережная.
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После завершения строительных работ берегоукрепление на рассматриваемом участке обеспечит защиту от подтопления прилегающей к реке территории в период прохождения паводков и нагонных явлений, а строительство ливневой канализации с очистными сооружениями – сброс очищенных ливневых вод. В то же время, реализация проектных решений позволит создать на реконструируемом участке облик современной набережной. 

Расположение реконструируемого участка в г. Калининграде, в котором расположены предприятия, оснащенные соответствующей техникой и рабочими кадрами, определяет минимальную инфраструктуру. В период строительных работ будут использоваться существующие дороги и автоподъезды.

3. ЦЕЛЬ И ПОТРЕБНОСТЬ РЕАЛИЗАЦИИ 
НАМЕЧАЕМОЙ ХОЗЯЙСТВЕННОЙ 
И ИНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Рабочий проект предусматривает реконструкцию берегозащитных сооружений улицы Правая Набережная на длине 1475,35 м (от ПК 6+91,42 до двухъярусного моста) в увязке с существующими причальными сооружениями. Также в границах рассматриваемого участка предусматриваются: 
· реконструкция проезжей части улицы Правая Набережная; 
· строительство ливневой канализации с очистными сооружениями;

· переустройство водопровода, сетей связи. 

Основной целью реконструкции берегозащитных сооружений, строительства ливневой канализации и очистных сооружений по улице Правая Набережная является защита от подтопления прилегающей к реке территории в период прохождения паводков и нагонных явлений, сброс очищенных ливневых и талых вод  и придание объекту современного облика.
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4. ОПИСАНИЕ АЛЬТЕРНАТИВНЫХ ВАРИАНТОВ 
ДОСТИЖЕНИЯ ЦЕЛИ НАМЕЧАЕМОЙ 
ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

В связи с тем, что рассматриваемый участок береговой линии реки Преголя требует комплекса работ с целью защиты прилегающей территории от затопления, обеспечения нормального движения автотранспорта и выполнения современных требований к отведению ливневых и талых вод единственным вариантом решения этих задач является реконструкция берегозащитных сооружений, проезжей части с тротуаром и переустройство инженерных сетей на данном участке.
Альтернативных вариантов решения поставленных задач  не имеется.

5. ОПИСАНИЕ ВОЗМОЖНЫХ ВИДОВ ВОЗДЕЙСТВИЯ 
НА ОКРУЖАЮЩУЮ СРЕДУ НАМЕЧАЕМОЙ 
ХОЗЯЙСТВЕННОЙ И ИНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
ПО АЛЬТЕРНАТИВНЫМ ВАРИАНТАМ

В связи с отсутствием альтернативных вариантов реконструкции берегозащитных и строительства ливневой канализации с очистными сооружениями возможен только вариант, изложенный в данном рабочем проекте.
6. ОПИСАНИЕ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ, 
КОТОРАЯ МОЖЕТ БЫТЬ ЗАТРОНУТА 
НАМЕЧАЕМОЙ ХОЗЯЙСТВЕННОЙ И ИНОЙ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ В РЕЗУЛЬТАТЕ ЕЕ РЕАЛИЗАЦИИ 

Рассматриваемый участок расположен в переходной климатической зоне между западноевропейским морским и евроазиатским континентальным климатом на формирование которого исключительное влияние оказывают воздушные массы, поступающие с Атлантического океана.
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В геоморфологическом отношении исследуемая территория приурочена к пойме реки Преголя с абсолютными отметками поверхности земли 
1,20(1,90 м в Балтийской системе высот. 

Гидрогеологические условия участка реконструкции берегозащитных сооружений характеризуются наличием единого водоносного горизонта, приуроченного к аллювиальным отложениям. 

В геологическом отношении территория с поверхности сложена техногенными образованиями, представленными асфальтом мощностью 0,2 м, залегающем  местами на бетоне мощностью 0,2 м, местами на брусчатке мощностью 0,2 м, насыпным грунтом, состоящим из смеси песка, гравия, гальки, валунов мощностью от 1,3 м до  2,3 м. Под насыпным грунтом залегают аллювиальные отложения, представленные илом серым, суглинистым, текучим, текучепластичным, мягкопластичным, полутвердым, заторфованным с включением микролинз пылеватого песка, ракушки, остатков древесины мощностью от 9,1 м до 11,9 м. Под илом, до пройденной глубины 20,0 м, вскрыт песок серый, мелкий, пылеватый, средней плотности, водонасыщенный.

Нормативная глубина промерзания грунтов составляет для насыпного грунта 1,0 м, согласно данным многолетних наблюдений.
Грунтовые воды вскрыты на глубине 0,80 – 1,5 м от поверхности земли, уровень их установился на глубине 0,80 – 1,5 м. Питание грунтовых вод осуществляется за счет атмосферных осадков и подпитывания со стороны вод реки Преголя, разгрузка происходит в реку Преголя.

Грунтовые воды по отношению к бетону нормальной проницаемости и к свинцовой оболочке кабеля обладают средней коррозионной агрессивностью, к алюминиевой оболочке кабеля – высокой коррозионной агрессивностью.

Река Преголя, на правом берегу которой расположен проектируемый объект, относится к бассейну Калининградского (Вислинского) залива. Глубина реки в основном преобладает 2,0 м, к устью увеличивается и составляет 7 – 8 м. Уровенный режим реки Преголя в нижнем течении формируется под воздействием стока и сгонно-нагонных явлений. 
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Амплитуда среднего многолетнего уровня в устье реки Преголя у г. Калининграда составляет 20 см. В годовом ходе уровней выделяются следующие фазы: весеннее половодье, летняя межень, летне-осенние паводки, осенняя межень, зимние паводки, зимняя межень. Эти фазы проявляются не всегда четко, а в отдельные годы некоторые из них могут отсутствовать. Кроме того, на сезонные изменения уровней накладываются сгонно-нагонные колебания. За многолетний период в устье реки Преголя в среднем за год происходит 29 нагонов и 5 сгонов. Нагоны воды происходят с наибольшей повторяемостью в августе и декабре при западных и юго-западных ветрах продолжительностью 20 – 30 часов, а сгоны наиболее часты в мае и ноябре при восточных ветрах. При мощных подъемах уровня во время весеннего половодья и зимних паводков устьевая область реки Преголя подвергается сильным затоплениям.
В соответствии с «Водным кодексом Российской Федерации», принятым Государственной Думой 12 апреля 2006 года и вступившим в силу с 1 января 2007 года ширина водоохранной зоны реки Преголя составляет 200 м, прибрежной защитной полосы – 50 м. Вместе с тем, при наличии дождевой канализации и набережной, граница прибрежной защитной полосы совмещается с парапетом набережной, ширина водоохранной зоны на таких территориях устанавливается от парапета набережной. После завершения строительных работ объекта граница прибрежной защитной полосы на рассматриваемом участке будет совмещаться с парапетом набережной.

Река Преголя, в соответствии с ГОСТ 17.1.2.04-77 «Показатели состояния и правила таксации рыбохозяйственных водных объектов» относится к рыбохозяйственным водоемам высшей (особой) категории.

Выше г. Калининграда первичная продукция (фито-, зоопланктон, бентос) достаточно высокая, что ставит реку Преголя в разряд высокопродуктивных водоемов.

Ихтиофауна реки представлена более чем 40 видами рыб. Среди них как жилые (постоянно обитающие), так и полупроходные, или туводные, и морские, заходящие на нерест.
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В пределах участка реконструкции берегозащитных сооружений растительность и животный мир отсутствуют. Из птиц преобладают мелкие виды отряда воробьиных, голуби и врановые. 

7. ОЦЕНКА ВОЗДЕЙСТВИЯ НА ОКРУЖАЮЩУЮ СРЕДУ НАМЕЧАЕМОЙ ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, 
В ТОМ ЧИСЛЕ ОЦЕНКА ДОСТОВЕРНОСТИ 
ПРОГНОЗИРУЕМЫХ ПОСЛЕДСТВИЙ НАМЕЧАЕМОЙ 
ИНВЕСТИЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Реконструкция берегозащитных сооружений и проезжей части, переустройство инженерных сетей осуществляется в следующей последовательности видов работ: разборка существующего дорожного и тротуарного покрытия; погружение свай, отработка котлована, монтаж сборных плит, анкерных устройств; прокладка коллектора с установкой приемников дождевых и талых вод; строительство ливневой канализации и очистных сооружений; переустройство водопровода, кабеля связи; отсыпка земляного полотна проезжей части; отсыпка крепления из каменной наброски в воду; устройство монолитного шапочного бруса заборчатой стенки; укладка дорожной одежды и тротуарного покрытия.

В связи с тем, что река Преголя является рыбоохранным водоемом высшей (особой) категории, в целях охраны рыбных запасов и условий воспроизводства, запрещается проведение берегоукрепительных работ в период нереста весенне-нерестующих рыб с 20 апреля по 20 июня.

Кроме того, объект находится в водоохранной зоне реки Преголя, поэтому в целях защиты реки от загрязнения и засорения запрещается устройство мест складирования и захоронения отходов производства и потребления, заправка автотранспорта.

Выполнение предусматриваемых мероприятий приведет к минимизации негативного воздействия на биоресурсы реки. 
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По завершении строительных работ проектируемый объект будет служить защитой от подтопления прилегающей к реке территории в период прохождения паводков и нагонных явлений и облагораживать правый берег реки Преголя на участке от ПК 6+91,42 до двухъярусного моста. Дождевые стоки по ливневой канализации будут очищаться на очистных сооружениях и очищенными сбрасываться в городской коллектор.
Берегоукрепление, строительство ливневой канализации с очистными сооружениями и переустройство инженерных сетей окажут позитивное воздействие на прилегающую территорию и условия ее использования. 

Реализация планируемых проектных решений восстановит береговую линию и не приведет к изменению гидрологического, гидрохимического и гидробиологического режимов реки Новая Преголя, а также качества и состояния подземных вод, так как они не затрагивают вопросы изменения русла реки, дноуглубительных работ, регулирования стока и водоотбора.

8. МЕРЫ ПО ПРЕДОТВРАЩЕНИЮ И СНИЖЕНИЮ 
ВОЗМОЖНОГО НЕГАТИВНОГО ВОЗДЕЙСТВИЯ 
НАМЕЧАЕМОЙ ХОЗЯЙСТВЕННОЙ И ИНОЙ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Негативное воздействие исключается, в связи с чем разработка мероприятий по его предотвращению не требуется.

9. ВЫЯВЛЕННЫЕ ПРИ ПРОВЕДЕНИИ ОЦЕНКИ 
НЕОПРЕДЕЛЕННОСТИ В ОПРЕДЕЛЕНИИ ВОЗДЕЙСТВИЙ НАМЕЧАЕМОЙ ХОЗЯЙСТВЕННОЙ И ИНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ НА ОКРУЖАЮЩУЮ СРЕДУ

Неопределенностей при проведении оценки в определении воздействия на окружающую среду выявлено не было.
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10. КРАТКОЕ СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММ МОНИТОРИНГА И ПОСЛЕПРОЕКТНОГО АНАЛИЗА

Мониторинг окружающей среды (экологический мониторинг) – комплексная система наблюдений за состоянием окружающей среды, оценки и прогноза изменений состояния окружающей среды под воздействием природных и антропогенных факторов.

Вопросы мониторинга рассматриваются главой X (статья 63) Федерального закона Российской Федерации «Об охране окружающей среды» № 7-ФЗ от 10 января 2002 года, принятого Государственной Думой 20 декабря 2001 года и одобренного Советом Федераций 26 декабря 2001 года (с изменениями на 22 августа 2004 года).

На данном объекте отсутствуют выбросы и сбросы вредных веществ в атмосферу и реку Преголя, в связи с чем организация мониторинга не требуется.
11. ОБОСНОВАНИЕ ВЫБОРА ВАРИАНТА НАМЕЧАЕМОЙ ХОЗЯЙСТВЕННОЙ И ИНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИЗ ВСЕХ РАССМОТРЕННЫХ АЛЬТЕРНАТИВНЫХ ВАРИАНТОВ

В настоящее время уделяется большое внимание благоустройству города Калининграда. В то же время берег реки рассматриваемого участка, который расположен в черте города, не укреплен, прилегающая к берегу территория подвержена подтоплению.   

Реконструкция берегозащитных сооружений улицы Правая Набережная в Октябрьском районе областного центра является единственным вариантом для защиты прилегающей территории от подтоплений и  для облагораживания берега, что создаст наиболее благоприятные социально-экологические и социально-экономические условия в этой части города.
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12. МАТЕРИАЛЫ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБСУЖДЕНИЙ,

ПРОВОДИМЫХ ПРИ ПРОВЕДЕНИИ ИССЛЕДОВАНИЙ 

И ПОДГОТОВКЕ МАТЕРИАЛОВ ПО ОЦЕНКЕ 

ВОЗДЕЙСТВИЯ НА ОКРУЖАЮЩУЮ СРЕДУ 

НАМЕЧАЕМОЙ ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Согласно п. 4.2 «Положения об оценке воздействия намечаемой хозяйственной и иной деятельности на окружающую среду в Российской Федерации», разработанного во исполнение Федерального закона от 23.11.95 г. 
№ 174-ФЗ «Об экологической экспертизе» и утвержденного Государственным комитетом Российской Федерации по охране окружающей среды (приказ от 
16 мая 2000 года № 372), заказчик обязан обеспечить участие общественности в обсуждении материалов оценки воздействия на окружающую среду.

Порядок проведения общественных слушаний определяется органами местного самоуправления при участии заказчика и содействии заинтересованной общественности. Все решения по участию общественности оформляются документально.

Заказчик обеспечивает проведение общественных слушаний по планируемой деятельности с составлением протокола, в котором четко фиксируются основные вопросы обсуждения, а также предмет разногласий между общественностью и заказчиком (если таковой был выявлен). Протокол проведения общественных слушаний входит в качестве приложения к материалам ОВОС.

Представление материалов ОВОС общественности для ознакомления и представления замечаний производится в течение 30 дней, но не позднее, чем за две недели до окончания общественных обсуждений.

Прием от граждан и общественных организаций письменных замечаний и предложений в период до принятия решений о реализации намечаемой деятельности, документирование этих предложений в приложении к материалам ОВОС обеспечивается заказчиком в течение 30 дней после окончания общественных слушаний.
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Заказчик обеспечивает доступ общественности к материалам ОВОС в течение всего срока с момента утверждения последнего и до принятия решения о реализации намечаемой деятельности.

В материалах общественных обсуждений указывается:

· способ информирования общественности о месте, времени и форме проведения общественного обсуждения;

· список участников общественных обсуждений с указанием их фамилий, имен, отчеств и названий организаций, а также адресатов и телефонов;

· вопросы, рассмотренные участниками обсуждений; тезисы выступлений в случае представления участниками обсуждения; протоколы проведения общественных слушаний (если таковые проводились);

· все высказанные в процессе проведения общественных обсуждений замечания и предложения с указанием их авторов, в том числе и по предмету возможных разногласий между общественностью, органами местного самоуправления и заказчиком;

· выводы по результатам общественного обсуждения относительно экологических аспектов намечаемой деятельности;

· сводка замечаний и предложений общественности с указанием, какие из этих предложений и замечаний были учтены заказчиком и в каком виде, какие не учтены, основание для отказа;

· списки рассылки соответствующей информации, направляемой общественности на всех этапах оценки воздействия на окружающую среду.
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13. РЕЗЮМЕ НЕТЕХНИЧЕСКОГО ХАРАКТЕРА

Реализация решений данного рабочего проекта по реконструкции берегозащитных сооружений улицы Правая Набережная в г. Калининграде не окажет отрицательного воздействия на окружающую природную среду при эксплуатации реконструируемого объекта. Экологическая ситуация на прилегающей территории будет более благоприятной в силу ограничения ее подтопления в периоды прохождения паводков и нагонных явлений, очистки ливневых и талых вод.
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