
[image: image1.wmf]
РЕКОНСТРУКЦИЯ 

БЕРЕГОЗАЩИТНЫХ СООРУЖЕНИЙ  

УЛИЦЫ ПРАВАЯ НАБЕРЕЖНАЯ 
в  г. КАЛИНИНГРАДЕ

(2-я очередь)

Рабочий проект

ТОМ VIII
ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ

Калининград   2007



РЕКОНСТРУКЦИЯ 

БЕРЕГОЗАЩИТНЫХ СООРУЖЕНИЙ  

УЛИЦЫ ПРАВАЯ НАБЕРЕЖНАЯ 
в  г. КАЛИНИНГРАДЕ

(2-я очередь)

Рабочий проект

ТОМ VIII
ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ

	
	

	
	

	Директор (Главный инженер)
	 С. М. Шерман

	
	

	Главный инженер проекта
	  В. Ф. Махов


Калининград   2007
СОСТАВ ПРОЕКТА

Том I.         Технический отчет об инженерно-

                    геодезических изысканиях
Том II.        Технический отчет об инженерно-

                    геологических изысканиях
Том III.       Чертежи
Том IV.       Стоимость строительства
Том V.         Охрана окружающей среды
Том VI.       Оценка воздействия на окружающую 
                    среду
Раздел «Охрана окружающей среды»

разработан на основе  Федерального закона от 10.01.02 г. № 7-ФЗ 
«Об охране окружающей среды», Федерального закона от 23.11.95 г. 
№ 174-ФЗ «Об экологической экспертизе» (с изменениями на 22 августа

2004 года), Федерального закона «О санитарно-эпидемиологическом
 благополучии населения» (М., 1999 г.), СанПиН 2.1.7.1287-03  «Почва, очистка

 населенных мест, отходы производства и потребления, санитарная охрана
 почв», СанПиН 2.1.5.980-00 «Водоотведение населенных мест, санитарная
 охрана водных объектов. Гигиенические требования к охране поверхностных
вод», СНиП 11-01-95 «Инструкция о порядке разработки, согласования, 
утверждения  и составе проектной документации на строительство 
предприятий, зданий и сооружений» и пособия к нему по разработке 
раздела проектной документации «Охрана окружающей среды»
	
	
	
	
	
	
	30 – 802с​ - ООС

	
	
	
	
	
	
	

	Изм.
	Кол.уч.
	Лист
	№ док.
	Подпись
	Дата
	

	
	
	
	
	Охрана 
окружающей среды
	Стадия
	Лист
	Листов

	ГИП
	Милованов
	
	
	
	РП
	2
	32

	Проверил
	Милованов
	
	
	
	ОАО институт

	Исполнил
	Вахрушева
	
	
	
	«ЗАПВОДПРОЕКТ»

	
	
	
	
	
	2007 г.


5
СОДЕРЖАНИЕ тома VIII
	Наименование
	Лист

	1
	2
	3

	1.
	ВВЕДЕНИЕ
	7

	2.
	ОБЩИЕ  ПОЛОЖЕНИЯ
	7

	3.
	КРАТКИЕ СВЕДЕНИЯ О ПРОЕКТИРУЕМОМ ОБЪЕКТЕ
	8

	4.
	ОХРАНА И РАЦИОНАЛЬНОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ 
ЗЕМЕЛЬНЫХ РЕСУРСОВ
	9

	4.1.
	Исходные данные
	9

	4.2.
	Воздействие объекта на территорию, условия 
землепользования и геологическую среду
	10

	5.
	ОХРАНА ВОЗДУШНОГО БАССЕЙНА РАЙОНА 
РАСПОЛОЖЕНИЯ ОБЪЕКТА ОТ ЗАГРЯЗНЕНИЯ
	12

	6.
	ОХРАНА ПОВЕРХНОСТНЫХ И ПОДЗЕМНЫХ ВОД ОТ 
ИСТОЩЕНИЯ И ЗАГРЯЗНЕНИЯ
	12

	6.1.
	Общие положения, цели и задачи разработки подраздела
	12

	6.2.
	Исходные данные для разработки подраздела
	12

	6.2.1.
	Гидрография района расположения объекта
	13

	6.2.2.
	Климатическая характеристика
	15

	6.3.
	Водопотребление и водоотведение объекта
	16

	6.4.
	Отведение ливневых и талых вод
	16

	6.5.
	Воздействие проектируемого объекта на состояние 
поверхностных и подземных вод
	18

	6.5.1.
	Сведения о водоснабжении, канализации и отоплении в период строительства
	18

	7.
	ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ ПРИ СКЛАДИРОВАНИИ 
(УТИЛИЗАЦИИ) ОТХОДОВ ПРОИЗВОДСТВА
	19

	8.
	ОХРАНА РАСТИТЕЛЬНОГО И ЖИВОТНОГО МИРА
	19

	8.1.
	Рыбоохранные мероприятия
	20

	9.
	ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ЭФФЕКТИВНОСТЬ ПРИРОДООХРАННЫХ 
МЕРОПРИЯТИЙ 
	21

	10.
	ПРОГНОЗ ИЗМЕНЕНИЯ СОСТОЯНИЯ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ ПОД ВОЗДЕЙСТВИЕМ ПРОЕКТИРУЕМОГО ОБЪЕКТА
	22

	11.
	СПИСОК ЛИТЕРАТУРНЫХ ИСТОЧНИКОВ
	23


6

	1
	2
	3

	
	ПРИЛОЖЕНИЯ
	24

	1.
	Муниципальный контракт № 128
	25

	2.
	Задание на проектирование
	30

	3.
	Генплан М 1:2000
	33

	4.
	Показатели физических свойств грунтов
	34

	5.
	Таблица физико-механических характеристик грунтов
	38

	6.
	Климатическая справка
	39

	7.
	Схема расположения площадки очистных сооружений
	40

	8.
	Компактные очистные сооружения по очистке сточных вод
	41

	9.
	Расчет объемов ливневых и талых вод
	45

	10.
	Расчет нормативов образования отходов
	46


7
1. ВВЕДЕНИЕ

В работе выполнен анализ состояния природных факторов на существующее положение и перспективу после реконструкции берегозащитных сооружений и проезжей части улицы Правая Набережная в г. Калининграде на участке от ПК 6+91,42 до двухъярусного моста.

Приведены общие данные об объекте и месте его размещения, о физико-географических и климатических условиях района расположения. 

Работа выполнена на основании муниципального контракта № 128 от 19 декабря 2006 года, заключенного между Муниципальным казенным предприятием города Калининграда «Управление капитального строительства» (МКП «УКС»)  и ОАО институт «Запводпроект» (муниципальный контракт приведен в приложении 1).

2. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

В соответствии с законом Российской Федерации «Об охране окружающей природной среды» при проектировании, строительстве и реконструкции предприятий, зданий и сооружений должны предусматриваться мероприятия по охране природы, выполняться требования экологической безопасности проектируемых объектов и охраны здоровья населения. При этом уровень выполнения экологических требований определяет возможность осуществления планируемой деятельности.

Раздел «Охрана окружающей среды» выполнен для рабочего проекта «Реконструкция берегозащитных сооружений улицы Правая Набережная в г. Калининграде (2-я очередь)» ( участок от ПК 6+91,42 до двухъярусного моста (задание на проектирование приведено в приложении 2).
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3. КРАТКИЕ СВЕДЕНИЯ О ПРОЕКТИРУЕМОМ
ОБЪЕКТЕ
Участок реконструкции берегозащитных сооружений от ПК 6+91,42 до двухъярусного моста расположен вдоль береговой линии реки Преголя по улице Правая Набережная в промышленной зоне г. Калининграда на низких отметках, в связи с чем подвержен регулярным затоплениям в период прохождения паводков и нагонных явлений. 
В послевоенное время ремонтно-восстановительные работы по поддержанию набережной в рабочем состоянии практически не проводились, в результате чего берегоукрепительные сооружения находятся в катастрофическом состоянии, подмывается тротуар и проезжая часть, производится вынос продуктов размыва в воды реки. Существующие берегоукрепительные сооружения не в состоянии обеспечить надежную эксплуатацию улицы Правая Набережная.

Рабочий проект предусматривает реконструкцию берегозащитных сооружений улицы Правая Набережная на длине 1475,35 м (от ПК 6+91,42 до двухъярусного моста) в увязке с существующими причальными сооружениями. Также в границах рассматриваемого участка предусматриваются: 
· реконструкция проезжей части улицы Правая Набережная; 
· строительство ливневой канализации с очистными сооружениями;

· переустройство водопровода, сетей связи. 

После завершения строительных работ берегоукрепление на рассматриваемом участке обеспечит защиту от подтопления прилегающей к реке территории в период прохождения паводков и нагонных явлений, а строительство ливневой канализации с очистными сооружениями – сброс очищенных ливневых вод. В то же время, реализация проектных решений позволит создать на реконструируемом участке  облик современной набережной. 
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Расположение реконструируемого участка в г. Калининграде, в котором расположены предприятия стройиндустрии, включающие заводы сборных железобетонных конструкций и товарного бетона, металлоконструкций и армоконструкций, строительно-монтажные управления, оснащенные соответствующей техникой и рабочими кадрами, определяет минимальную инфраструктуру. На период строительных работ будут использоваться существующие дороги и автоподъезды.
Проектные решения для разработки рабочего проекта принимались с учетом результатов инженерно-геологических изысканий и гидрологических расчетов, выполненных ОАО институт «Запводпроект», и природных условий места размещения участка, подлежащего реконструкции.

Генеральный план проектируемого объекта приведен в приложении 3.
4. ОХРАНА И РАЦИОНАЛЬНОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ 
ЗЕМЕЛЬНЫХ РЕСУРСОВ

4.1. Исходные данные

В геоморфологическом отношении исследуемая территория приурочена к пойме реки Преголя с абсолютными отметками поверхности земли 
1,20-1,90 м в Балтийской системе высот. 

В геологическом отношении на реконструируемом участке выделены следующие отложения:

( техногенные образования (tgIV) – представлены асфальтом мощностью 0,2 м, лежащим на различных участках на бетоне или брусчатке мощностью 0,2 м. Подстилающий их насыпной грунт состоит из смеси песка, гравия, гальки, валунов. Мощность насыпного грунта колеблется от 1,3 м до  2,3 м.
( аллювиальные отложения (aIV) – представлены илом серым, суглинистым, текучим, текучепластичным, мягкопластичным, полутвердым, заторфованным, с включением микролинз пылеватого песка, ракушки, остатков древесины. Вскрыт ил всеми скважинами, мощность его изменяется от 9,1 м до 11,9 м. Под илом, до пройденной глубины 20,0 м, вскрыт песок серый, мелкий, пылеватый, средней плотности, водонасыщенный.
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Нормативная глубина промерзания грунтов составляет для насыпного грунта 1,0 м и соответствует данным многолетних наблюдений.

Таблицы показателей физических и физико-механических свойств грунтов приведены в приложениях 4 и 5.
Гидрогеологические условия участка реконструкции берегозащитных сооружений характеризуются наличием единого водоносного горизонта, приуроченного к аллювиальным отложениям. 

Грунтовые воды вскрыты на глубине 0,80 – 1,5 м от поверхности земли, уровень их установился на глубине 0,80 – 1,5 м. Питание грунтовых вод осуществляется за счет атмосферных осадков и подпитывания со стороны вод реки Преголя, разгрузка происходит в реку Преголя.
Грунтовые воды по отношению к бетону нормальной проницаемости и к свинцовой оболочке кабеля обладают средней коррозионной агрессивностью, к алюминиевой оболочке кабеля – высокой коррозионной агрессивностью.
4.2. Воздействие объекта на территорию,
условия землепользования и
геологическую среду
После завершения строительных работ реконструируемый объект будет выполнять  функции: 

( защитную от подтопления прилегающей к реке территории в период прохождения паводков и нагонных явлений;

( облагораживающую правый берег реки Преголя на участке от ПК 6+91,42 до двухъярусного моста.

На основании выполненных проектных проработок принят вариант реконструкции улицы Правая Набережная в составе:

· берегоукрепительные сооружения в виде заборчатой подпорной стенки;

· проезжая часть с тротуаром и переустройство инженерных сетей.
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Анкерная подпорная стенка заборчатого типа выполняется из железобетонных свай, погруженных до коренных пород, на которые опираются сборные железобетонные плиты. По верху плит и свай устраивается монолитный шапочный брус, на который устанавливается парапет с отметкой гребня 2,88 мБС. Для исключения подмыва подпорной стенки со стороны реки Преголя выполняется защитная насыпь из каменной наброски. Земляное полотно проезжей части выполняется подсыпкой песка средней крупности, перекрываемого слоем щебня и гравия, поверх которого укладывается дорожная одежда из двухслойного асфальтобетона. Со стороны тротуара, выполняемого из тротуарной плитки, проезжая часть ограничивается бордюрным камнем. Сопряжение с существующей застройкой осуществляется насыпью. Поперечный уклон проезжей части принят в сторону тротуара, вдоль которого устраиваются приемники дождевых и талых вод, а также ливневый канализационный коллектор с очистными сооружениями.
Строительство берегоукрепительных сооружений и проезжей части осуществляется в следующей последовательности видов работ:
· разборка существующего дорожного и тротуарного покрытия;

· погружение свай, отработка котлована, монтаж сборных плит, анкерных устройств;

· прокладка коллектора с установкой приемников дождевых и талых вод;

· строительство ливневой канализации и очистных сооружений;

· переустройство инженерных сетей (водопровода, кабеля связи);

· отсыпка земляного полотна проезжей части;

· отсыпка крепления из каменной наброски в воду;

· устройство монолитного шапочного бруса заборчатой стенки;

· укладка дорожной одежды и тротуарного покрытия.
После завершения работ будет произведена очистка береговой полосы и прибрежной акватории от строительного и бытового мусора, уборка из ручья Парковый бетонных обломков из-под мостового пролета с вывозом их на полигон ТБО.
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Расположение строительной площадки в черте городской застройки с наличием производственных баз и складских помещений определяет минимальный состав временных зданий и сооружений на время строительства.
Берегоукрепление окажет позитивное воздействие на прилегающую территорию и условия ее использования.

5. ОХРАНА ВОЗДУШНОГО БАССЕЙНА РАЙОНА
 РАСПОЛОЖЕНИЯ ОБЪЕКТА ОТ ЗАГРЯЗНЕНИЯ

Разработка данного подраздела не требуется, так как при эксплуатации  реконструируемого объекта загрязнения атмосферы не происходит.

6. ОХРАНА ПОВЕРХНОСТНЫХ И ПОДЗЕМНЫХ ВОД 
ОТ ИСТОЩЕНИЯ И ЗАГРЯЗНЕНИЯ 

6.1. Общие положения, цели и задачи
 разработки подраздела

Для охраны и рационального использования водных ресурсов, предотвращения загрязнения поверхностных и подземных вод района размещения объекта реконструкции определяется режим их использования.
6.2. Исходные данные для разработки 
подраздела

Исходными данными для разработки подраздела являются генплан реконструируемого объекта, выполненные расчеты и справочные данные.
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6.2.1. Гидрография района расположения

 объекта
Участок реконструкции расположен на правом берегу реки Преголя, которая относится к бассейну Калининградского (Вислинского) залива. Река образуется от слияния рек Инструч и  Анграпа. Длина водотока  – 123 км. Общая площадь водосбора – 14354 км2, на территории Калининградской области – 6783 км2, Польши – 7571 км2.
Преобладает глубина реки в 2,0 м, к устью увеличивается и составляет 7 – 8 м. Скорость течения реки Преголя от 0,4 – 0,5 м/с (на участке до рукава Дейма) до 0,1 м/с, в устьевой части затухает. Берега пологие, высотой 0,2 – 0,5 метров, в устьевой части укреплены каменными набережными и причальными стенками.
Уровенный режим реки Преголя в нижнем течении формируется под воздействием стока и сгонно-нагонных явлений. Ход уровней неустойчив – суточные изменения уровней могут достигать 1,0 – 1,5 м. Амплитуда среднего многолетнего уровня в устье реки Преголя у г. Калининграда составляет 20 см. 

В годовом ходе уровней выделяются следующие фазы: весеннее половодье, летняя межень, летне-осенние паводки, осенняя межень, зимние паводки, зимняя межень. Эти фазы проявляются не всегда четко, а в отдельные годы некоторые из них могут отсутствовать. Кроме того, на сезонные изменения уровней накладываются сгонно-нагонные колебания. 

За многолетний период в устье реки Преголя в среднем за год происходит 29 нагонов и 5 сгонов. Нагоны воды происходят с наибольшей повторяемостью в августе и декабре при западных и юго-западных ветрах продолжительностью 20 – 30 часов, а сгоны наиболее часты в мае и ноябре при восточных ветрах.

При мощных подъемах уровня во время весеннего половодья и зимних паводков устьевая область реки Преголя подвергается сильным затоплениям. Нагонные уровни иногда превышают уровни весеннего половодья.
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Гидравлические уклоны в устье реки Преголя при сгонах положительные и составляют 1 – 2 см на 1 км, а при нагонах воды уклоны отрицательные и равны 2 – 3 см на 1 км, в силу чего возникают обратные течения со скоростями большими, чем при сгонах. 

Весеннее половодье на реке начинается в начале марта и продолжается в   среднем 40 – 50 суток. Обычно проходит несколькими волнами. Максимум отмечается вскоре после очищения реки ото льда.

В суровые зимы с продолжительным ледоставом лед взламывается при подъеме уровня и пик половодья проходит во время ледохода. Высокие весенние уровни после спада сменяются летне-осенней меженью, которая часто прерывается дождевыми паводками продолжительностью от 5 до 59 суток.

Летне-осенняя межень на реке устанавливается в начале июня и продолжается до середины октября. Летняя межень является наименьшей в году. Осенью, при обложных дождях и высокой влагонасыщенности поверхности бассейна, паводки следуют один за другим и сливаются в один продолжительный.

Вода реки Преголя относится к гидрокарбонатно-кальциевому типу с общей минерализацией 300 – 400 мг/л. В периоды летней межени и подпора со стороны залива минерализация воды в устьевой части увеличивается. Среднегодовое значение БПК5 – 2,0 – 6,0 мг/л, растворенного кислорода 3,0 – 4,0 мг/л, минимальное зафиксированное его значение 0,99 мг/л.

В соответствии с «Водным кодексом Российской Федерации», принятым Государственной Думой 12 апреля 2006 года и вступившим в силу с 1 января 2007 года, ширина водоохранной зоны реки Преголя составляет 200 м, прибрежной защитной полосы – 50 м. Вместе с тем, при наличии дождевой канализации и набережной, граница прибрежной защитной полосы совмещается с парапетом набережной, ширина водоохранной зоны на таких территориях устанавливается от парапета набережной. После завершения работ по реконструкции объекта граница прибрежной защитной полосы на рассматриваемом участке будет совмещаться с парапетом набережной.
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6.2.2. Климатическая характеристика

Рассматриваемый участок находится в переходной климатической зоне между западноевропейским морским и евроазиатским континентальным климатом, на формирование которого исключительное влияние оказывают воздушные массы, поступающие с Атлантического океана.

Средняя годовая температура воздуха –  +6,8оС. Самый холодный месяц - январь – со средней температурой – -3,4оС, самый теплый – июль со средней температурой воздуха – +17,4оС. Абсолютный минимум –  -33оС, абсолютный максимум –  +36оС.
Продолжительность теплого периода со среднесуточными  температурами воздуха выше 0оС  составляет 240 – 270 дней в году.
По количеству осадков – зона избыточного увлажнения. Среднее количество осадков в год составляет 732 – 873 мм. Наибольшее годовое количество – 999 мм, наименьшее – 454 мм. Распределение осадков в течение года по месяцам: в зимний период – ноябрь-март – 35,5%, в летний – апрель-октябрь – 64,5%. Суточное максимальное количество осадков 110 мм.

Средняя относительная влажность воздуха самого холодного месяца – января – 80-90%, самого теплого – июля – 70-80%.

Летом преобладают ветры западного направления со средней скоростью ветра 5,4 м/с. Зимой преобладают ветры юго-восточного направления со средней скоростью ветра 6,0 м/с.
Высота снежного покрова от 5 см в теплые зимы до 80 см в холодные. Устойчивый снежный покров образуется в конце декабря, а разрушается в первой половине марта. Средняя дата схода снежного покрова 28 марта – 7 апреля. Начало устойчивого промерзания грунта наступает с 10 – 20 декабря, а оттаивание  с 20 – 30 марта. 

Климатическая справка по данным Калининградского областного центра по гидрометеорологии приведена в приложении 6. 
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6.3.Водопотребление и водоотведение объекта

Водопотребление на хозяйственно-бытовые нужды и водоотведение бытовых сточных вод отсутствуют по той причине, что проектируемые объекты, в том числе очистные сооружения работают автономно и не требуют участия постоянного обслуживающего персонала. 

6.4. Отведение ливневых и талых вод
Согласно приведенным в проекте данным, расчетный расход ливневых и талых вод составляет 58,71 л/с; 86,85 м3/сут. Сбор дождевых вод с автодороги проектируется в дождеприемные колодцы, установленные в пониженных местах.
Дождевые воды с проездов по проектируемым сетям дождевой канализации будут отводиться в проектируемые колодцы и далее на очистные сооружения (схема площадки очистных сооружений приведена в приложении 7). Очистные сооружения включают в себя насосную станцию и колодец гашения энергии. На очистку с территории автодороги направляется наиболее загрязненная часть стоков, поэтому от колодца гасителя запроектирован трубопровод Д = 300 мм со сбросом воды в существующий дождевой коллектор по ул. Магнитной. После очистки вода через контрольный колодец сбрасывается в существующий коллектор. Комплекс трубопроводов, относящихся к насосной станции и очистным сооружениям, оснащен запорной арматурой, устанавливаемой в дополнительных колодцах.
Для очистки дождевых и талых вод предусмотрены очистные сооружения «НЛ-РСС-20» производительностью 20 л/с, сборку и поставку которых осуществляет ООО «РегионСтройСервис» (г. Калининград) с использованием технологии очистки и оборудования фирмы «Dinatis» (Литва) (описание очистных сооружений приведено в приложении 8).
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Очистные сооружения представляют собой три железобетонных колодца диаметром 1500 – 2000 мм. Поток сточной воды попадает в первый колодец – отстойник, где он теряет скорость. Здесь оседают крупные и взвешенные частицы Д = 0,054 мм и частицы нефтепродуктов размером 0,1 мм. 
Из отстойника вода попадает во второй колодец, где с помощью коалесцентного фильтра отделяются частицы нефтепродуктов размером 0,03 мм и более. Такой фильтр уменьшает время отделения нефтепродуктов, что позволяет уменьшить размеры емкости и время пребывания воды в ней. Фильтр заполнен специальными пенами (полиуретаном и полиэфиром с открытыми порами).

После коалесцентного фильтра вода попадает в сорбирующий фильтр, который задерживает наименьшие частицы нефтепродуктов размерами 0,015 мм и меньше. Назначение этого фильтра – достичь как можно меньшей концентрации нефтепродуктов с помощью сорбции, проходящей на поверхности сорбирующего вещества. Материал сорбирующего фильтра – фиброл.

После очистки дождевые и талые воды отводятся в городской коллектор дождевой канализации по ул. Магнитной.
Для очистки поверхностных стоков необходимо производить замену фильтрующей загрузки, систематически следить за чистотой канализационных колодцев, не допускать заиливание их выпусков. Внутренний осмотр оборудования канализационной сети, колодцев и необходимый ремонт должен производиться не реже трех раз в год (весной, летом, осенью). Замена сорбента будет производиться один раз в год.

Качественная характеристика ливневых вод до и после очистных сооружений приведена в таблице 1.

Таблица 1
Качественная характеристика ливневых вод

	Наименование 
загрязняющего 
вещества
	Концентрация 
до очистки, 
мг/л
	Концентрация после очистки, мг/л

	
	
	после 
отстойника
	после 
коалесцентных фильтров
	после 
сорбирующих фильтров

	1
	2
	3
	4
	5

	Взвешенные 
вещества
	200,00
	20,00
	4,00
	0,40

	Нефтепродукты
	20,00
	8,00
	1,60
	0,16
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Таким образом, все предусмотренные проектом мероприятия позволяют свести к минимуму отрицательное воздействие на окружающую среду от строительства и эксплуатации автодороги.
6.5. Воздействие проектируемого объекта

на состояние поверхностных 
и подземных вод

Реализация планируемых проектных решений не приведет к изменению гидрологического, гидрохимического и гидробиологического режимов реки Преголя, а также качества и состояния подземных вод, так как они не затрагивают вопросы изменения русла реки, дноуглубительных работ, регулирования стока и водоотбора.

В период эксплуатации берегозащитных сооружений и улицы Правая Набережная дождевые и талые воды с проезжей части дороги и тротуара по сети ливневой канализации будут отводиться через очистные сооружения в городской коллектор, что исключает загрязнение подземных и поверхностных вод. 

При проведении строительных работ во избежание загрязнения поверхностных и подземных вод предусматривается:

· исключение заправки строительной техники на участках строительных работ;

· обязательный сбор и вывоз строительного и бытового мусора.
6.5.1. Сведения о водоснабжении, канализации и 
отоплении в период строительства

На период строительства для обеспечения жизнедеятельности рабочих организуется подвоз питьевой воды и установка биотуалета. Отопление бытовых вагончиков предусматривается электрообогревателями.
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7. ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ ПРИ
 СКЛАДИРОВАНИИ (УТИЛИЗАЦИИ) ОТХОДОВ
 ПРОИЗВОДСТВА

Ливневые и талые воды с улицы Правая Набережная и прилегающей территории будут поступать на очистные сооружения. В процессе очистки стоков будут образовываться следующие виды отходов:

· «Отходы (осадки) при механической и биологической очистке сточных вод» (94300000 00 00 3)  в количестве 15,439 т/г. будут вывозиться спецмашиной на полигон ТБО;

·  «Всплывающая пленка нефтеуловителей» (54600200 06 03 3) в количестве 0,384 т/г. будет вывозиться на нефтебазу.

В результате уборки территории улицы и прилегающей к ней территории будет образовываться отход – «Отходы (мусор) от уборки территорий» (91201500 01 00 5). Отход в количестве 63 т/г. предполагается вывозить на полигон ТБО.

Характеристика отходов и планируемые способы их складирования и удаления приведены в таблице 2.
При расчете нормативов образования отходов применялся расчетно-аналитиче​ский метод, основанный на использовании нормативно-технических показателей. Расчеты приведены в приложении 9. 

8. ОХРАНА РАСТИТЕЛЬНОГО И
ЖИВОТНОГО МИРА

Реконструкция берегозащитных сооружений по улице Правая Набережная и ливневой канализации с очистными сооружениями проектируется в городе Калининград, растительность и животный мир отсутствуют. 
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8.1. Рыбоохранные мероприятия

Река Преголя, в соответствии с ГОСТ 17.1.2.04-77 «Показатели состояния и правила таксации рыбохозяйственных водных объектов», относится к рыбохозяйственным водоемам высшей (особой) категории.

Выше г. Калининграда первичная продукция (фито-, зоопланктон, бентос) достаточно высокая, что ставит реку Преголя в разряд высокопродуктивных водоемов.

Ихтиофауна реки представлена более чем 40 видами рыб. Среди них как жилые (постоянно обитающие), так и полупроходные, или туводные, и морские, заходящие на нерест.

К первой группе относятся плотва, щука, подуст, сом и другие.

Ко второй группе – ценные, дающие основу промысловых уловов в Калининградском заливе: лещ, судак, туводные расы плотвы, густеры и др.

К третьей группе – наиболее ценные промысловые рыбы Балтийского моря: лосось, кумжа, рыбец, минога и др.
В связи с тем, что река Преголя является рыбоохранным водоемом высшей (особой) категории, в целях охраны рыбных запасов и условий воспроизводства, запрещается проведение берегоукрепительных работ в период нереста весенне-нерестующих рыб с 20 апреля по 20 июня.
Кроме того, объект находится в водоохранной зоне реки Преголя, поэтому в целях защиты реки от загрязнения и засорения запрещается устройство мест складирования и захоронения отходов производства и потребления, заправка автотранспорта.

Выполнение предусматриваемых мероприятий приведет к минимизации негативного воздействия на биоресурсы реки. 
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9. ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ЭФФЕКТИВНОСТЬ
ПРИРОДООХРАННЫХ МЕРОПРИЯТИЙ
ПОВЕРХНОСТНЫЕ ВОДЫ

Строительство ливневой канализации по улице Правая Набережная в г. Калининграде с  очистными сооружениями по своей главной сути являются полностью природоохранным мероприятием, направленным на прекращение сброса неочищенных ливневых вод в городской коллектор, а затем в реку Преголя.

Исходные данные для расчета величины предотвращенного экологического ущерба представлены в таблице 3.

Таблица 3
	№

п/п
	Наименование

загрязняющего вещества (ЗВ)
	Объем (масса) 

сбрасываемого

 ЗВ до очистки,

 т/г.
	%

улова

ЗВ
	Фактическая масса снимаемого ЗВ (не допущенного в водоем), т/г.
	Коэффициент относительной экологической опасности ЗВ
	Приведенная масса ЗВ, не поступившая в водный объект 
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	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	1.
	Нефтепродукты
	0,1547
	99,2
	0,1535
	20,0
	0,003069

	2.
	Взвешенные
вещества
	1,547
	99,8
	1,544
	0,15
	0,000232


Показатель удельного экологического ущерба (
[image: image3.wmf]в

уд

У

) от загрязнения водных ресурсов для Калининградской области равен 8629,5 руб./усл. т (в ценах 1999 года). 

Коэффициент экологической ситуации водного объекта (
[image: image4.wmf]в

э

К

) равен 1,0.

Тогда величина предотвращенного экологического ущерба составит:
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 = 8629,5 · 3,301 · 1,0 = 28486 руб.
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10. ПРОГНОЗ ИЗМЕНЕНИЯ СОСТОЯНИЯ
 ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ ПОД ВОЗДЕЙСТВИЕМ 
ПРОЕКТИРУЕМЫХ ОБЪЕКТОВ

Принятые проектные решения по реконструкции берегозащитных сооружений и строительству ливневой канализации с очистными сооружениями по улице Правая Набережная в г. Калининграде соответствуют существующему природоохранному законодательству, их реализация не приведет к нарушению сложившегося гидрологического, гидрохимического и гидробиологического режимов реки Преголя. 

Экологическая ситуация на прилегающей территории после завершения строительных работ станет более благоприятной.
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