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ВВЕДЕНИЕ 

Документация по планировке территории для размещения объекта «Реконструкция 

разводного моста через реку Преголь на участке Калининград – Советск Калининградской 

железой дороги» выполнена ОАО «Институт Гипростроймост» по договору от 30.10.2018  

№ 17787/1, в соответствии с приказом агентства по архитектуре, градостроительному и пер-

спективному развитию Калининградской области от 09.08.2018 года №223 и заданием на разра-

ботку документации по планировке территории от 10.08.2018 года № 8251. 

Проект планировки территории подготовлен в целях обеспечения устойчивого развития 

территории, выделения элементов планировочной структуры, установления границ земельных 

участков, предназначенных для размещения линейного объекта и объектов, связанных с его 

эксплуатацией. 

Проект планировки территории выполнен в соответствии с требованиями технических 

регламентов. 

Проект планировки территории учитывает: 

- «Генеральный план городского округа «Город Калининград», утвержденный решением 

городского совета депутатов Калининграда от 06.06.2016 года №225; 

- «Правила землепользования и застройки городского округа «Город Калининград», 

утверждённые решением городского совета депутатов Калининграда от 25.12.2017 года №339. 

Проект планировки территории размещения линейного объекта автомобильного 

транспорта состоит из основной части, подлежащей утверждению, и материалов по её 

обоснованию. 

1 ОПИСАНИЕ ПРИРОДНО-КЛИМАТИЧЕСКИХ УСЛОВИЙ 
ТЕРРИТОРИИ, В ОТНОШЕНИИ КОТОРОЙ РАЗРАБАТЫВАЕТСЯ 
ПРОЕКТ ПЛАНИРОВКИ ТЕРРИТОРИИ КЛИМАТИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ 

Климат района работ носит черты переходного от морского к умеренно-

континентальному. Калининградская область находится в западноевропейском районе 

атлантико-континентальной области климата умеренных широт. Решающую роль в 

формировании климата играет перенос воздушных масс. При вторжении атлантических 

морских воздушных масс, проявляющихся с повышенной активностью в течении всего года, 

зимой наблюдаются частые оттепели, а летом устанавливается пасмурная дождливая и 

прохладная погода. Под влиянием континентальных воздушных масс, которые реже 

появляются над данной территорией, весной и осенью происходят заморозки, зимой 

устанавливается морозная погода, а летом − жаркая и засушливая. 

Климатические параметры приведены по данным СП 131.133330 «Строительная 

климатология» и метеостанции Калининград. 

Территория проектируемого сооружения применительно к требованиям и основным 

положениям СП 34.13330 располагается в дорожно-климатической зоне II5; согласно СП 

131.13330 − в зоне IIБ; в соответствии с ГОСТ 16350-80 приурочена к району II8, для которого 

характерен умеренно тёплый влажный климат. 

Температура воздуха. Среднегодовая температура воздуха, по данным многолетних 

наблюдений, составляет плюс 7,1°С. С декабря по февраль средняя температура воздуха 

фиксируется ниже нуля. Самый холодный месяц – январь (средняя температура воздуха равна 

минус 3°С), самый теплый – июль (средняя температура воздуха – плюс 17,4°С). 
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Абсолютный максимум температуры воздуха в Калининграде был зафиксирован в 1992 

году на отметке плюс 36,5°С. Абсолютный минимум наблюдался в январе 1942 г. на отметке 

минус 33,3°С. 

Средняя, максимальная и минимальная продолжительность безморозного периода 

составляют 177, 225 и 157 дней соответственно. Как правило, заморозки начинаются в середине 

октября и заканчиваются в середине апреля. Самые ранние заморозки наблюдались 24 сентября 

2002 года, самые поздние – 7 мая 1999 года. 

Температура почвы. Среднегодовая температура почвы плюс 9,3°С. Промерзание почвы 

наблюдается в декабре, со снижением среднемесячной температуры ниже 0°С, полное 

оттаивание происходит в марте. На промерзание грунтов в черте города оказывает влияние 

наличие утечек тепла из коммуникаций, очистка снежного покрова. 

Нормативная глубина сезонного промерзания грунтов (dfn) в соответствии с п.5.5.3 

СП 22.13330.2011 составляет для: крупнообломочных грунтов – 0,70 м; песков гравелистых, 

крупных и средней крупности – 0,62 м; песков мелких и пылеватых – 0,58 м; суглинков и глин – 

0,48 м. 

Осадки. Средняя годовая сумма осадков на метеостанции Калининград составляет 

816 мм. Наибольшее их количество выпадает в июле и августе (в среднем от 91 до 94 мм в 

месяц). Средняя наибольшая за зиму высота снежного покрова составляет 18 см, максимальная 

наблюденная высота снежного покрова равна 54 см (январь 2011 г.).  

В районе изысканий снежный покров появляется, как правило, во второй декаде ноября. 

Устойчивый снежный покров наблюдается не каждый год, но в среднем он формируется в 

конце декабря. Полный сход снега происходит в среднем в начале апреля. 

Влажность воздуха. Среднегодовая относительная влажность воздуха составляет 79%. 

Наибольшая влажность воздуха наблюдается с сентября по февраль (81−87%).  

Ветер. Над территорией района преобладают ветры западных и юго-западных 

направлений. Согласно СП 131.13330 с декабря по февраль чаще всего наблюдаются ветра 

западного направления. Среднегодовая скорость ветра на метеостанции Калининград равна 2,0 

м/с. Наибольшая скорость ветра в порывах была зафиксирована в декабре 1999 г. и составила 34 

м/с. Наиболее часто сильные ветра наблюдаются с января по март, реже всего – в июле. 

1.1 Геоморфология 
В геоморфологическом отношении участок проектируемого сооружения расположен в 

пределах преобразованной в результате хозяйственной деятельности долины реки Преголь, с 

техногенной формой рельефа.  

Абсолютные отметки земной поверхности изменяются от минус 5 м БС (дно реки); 1,1-

2,8м БС (примыкание к железнодорожной насыпи) до плюс 9 м БС (верх балластной призмы 

железной дороги). Железнодорожная насыпь характеризуется крутым откосом. 

За более чем трехсотлетний период интенсивного освоения данной территории произошло 

значительное антропогенное изменение естественного рельефа. 

На участке проектируемого сооружения русло р. Преголь прямолинейное, на берегах 

сооружены капитальные железобетонные набережные. Устройство набережных выполнено в 

20-х годах XX в. одновременно со строительством существующего мостового перехода. 

Участок пойменной многорукавности ниже мостового перехода был ликвидирован при 

строительстве портовых сооружений. Высота набережных превышает расчетные уровни 

высоких вод. Таким образом, горизонтальные русловые деформации ограничены и в районе 

мостового перехода возможно только изменение руслового рельефа. На правом берегу бровки 
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набережных находятся на отметках 2,5−3 м БС, на левом – 1,5–2 м БС. Пойма реки отсутствует. 

Ширина реки между набережными составляет 90–120 м. Фарватер проходит у левого берега, 

отметки дна у фарватера составляют от минус 10 – минус 7 м БС. Около набережной правого 

берега на расстоянии 20–50 м выше моста на дне реки находятся разрушенные части опор 

старого моста. В одном километре выше по течению расположен остров Канта и Эстакадный 

мост, в 500 м – разобранный железнодорожный мост. Ниже реконструируемого моста 

начинается Калининградский морской порт. 

Устьевая область р. Преголь, в которой находится реконструируемый мостовой переход, 

относится к эстуарно-дельтовому типу и состоит из нескольких частей: подверженного 

влиянию нагонов придельтового участка реки от устья р. Лавы до истока р. Деймы в городе 

Гвардейске (длина равна 16 км), дельты р. Преголь (около 56 км) и устьевого взморья. Дельту 

реки составляют два рукава: Преголь длиной 56 км и Дейма длиной 37 км. Устьевое взморье 

включает в себя Куршский и Вислинский заливы, а также прилегающую часть Гданьского 

залива Балтийского моря. 

Устье р. Преголь соединяется с Балтийским проливом Калининградским морским каналом 

шириной около 50 м, огражденного от залива грунтовыми дамбами с каменной наброской. 

Глубина канала, построенного в 1890−1901 гг., при реконструкции его в 1924−1930гг., была 

доведена до 8,5 м. Данная глубина в настоящее время поддерживается дноуглубительными 

работами. 

1.2 Гидрография 
Река Преголь относится к типу рек с выраженным весенним половодьем и прерывистой 

зимней и летне-осенней меженью. В среднем около 50% годового стока приходится на весеннее 

половодье, 30–40% – на летне-осеннюю межень, 10–20% – на зимнюю межень, однако, в годы с 

низким половодьем доля стока дождевых паводков может превышать 50%. Преголь – река 

смешанного питания с преобладанием снегового. Весеннее половодье на р. Преголь обычно 

имеет несколько пиков и сочетает в себе сток как снегового, так и дождевого происхождения. 

Летне-осенняя межень периодически прерывается дождевыми паводками, расходы которых в 

маловодные годы могут превышать максимальный расход половодья. Летняя межень более 

маловодна, чем зимняя.  

Реконструируемый мостовой переход находится на устьевом участке реки, где режим 

уровней воды может формироваться под влиянием двух факторов: расхода воды р. Преголь и 

уровня на взморье.  

Начало ледовых явлений на р. Преголь приходится в среднем на начало декабря. Ледостав 

образуется не каждый год. В течение зимнего периода часто происходит временное вскрытие 

реки, образование полыней, а также полное очищение ото льда с последующим повторным 

замерзанием. В среднем толщина льда не превышает 20 см  

Река Преголь относится к IV классу судоходства. 

1.3 Рельеф 
Участок изысканий расположен в черте г. Калининграда на обоих берегах реки Преголь на 

стыке трёх муниципальных районов города: Центрального, Московского и Ленинградского. На 

участке расположена действующая электрифицированная железная дорога, городские улицы с 

интенсивным автомобильным движением, разводной совмещённый мост.  

На правом берегу реки расположены площадки хранения строительной техники и 

блокгаузы, причальные стенки, стоянки морских и речных судов.  
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На левом берегу реки в границах участка изысканий находится здание, являющееся 

объектом культурного наследия. Участок изысканий практически полностью застроен 

промышленными и гражданскими сооружениями и содержит значительное количество 

воздушных кабельных линий и подземных коммуникаций: водопровод, канализация, 

газопровод, воздушные и подземные линии связи, ливневая канализация, воздушные и 

подземные электрические кабели. 

Участок изысканий расположен в пойме реки и имеет весьма пологий характер с 

минимальными перепадами абсолютных отметок рельефа. 
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2 ОПРЕДЕЛЕНИЕ ГРАНИЦ ЗОН ПЛАНИРУЕМОГО РАЗМЕЩЕНИЯ 

2.1 Обоснование определения границ зон планируемого размещения ли-
нейных объектов 

 На основании технико-экономического обоснования, проведенного в 2011 году, был 

выбран вариант реконструкции совмещенного двухъярусного моста со строительством 

автодорожного и железнодорожного мостов на раздельных осях. 

Строительство автодорожного моста намечено в створе улиц Генерала Буткова и 

Железнодорожная с шестью полосами движения (4 – основные и 2 – переходно-скоростные).  

На подходах устраиваются транспортные развязки в разных уровнях по типу «обжатый 

клеверный лист». На улице Генерала Буткова предусмотрена разворотная петля (Д-1.2). 

Примыкания съездов к набережным осуществляются в одном уровне со светофорным 

регулированием и дополнительной полосой для правого поворота. 

В проекте предусмотрено выделение этапов строительства.  

На первом этапе строительство объекта и эксплуатация по временной схеме без 

съезда С-4. 

На втором этапе строительство съезда С-4 и эксплуатация по постоянной схеме 

движения. Реализация второго этапа возможна только после окончания строительства нового 

железнодорожного моста. 

Основные технические показатели представлены в таблице 2.2. 

Таблица 2.2 Основные технические показатели* 

Наименова-
ние показа-

теля 
Д-1 

Д-2 
(ул. Правая 
набережная 
/ул. Баграмя

на) 

Д-2.1 
(участок 
ул. Пра-
вая набе-
режная) 

Д-3 
(ул. Портов

ая) 

Гвардей-
ский 

проспект 

Категория до-
роги и улицы, 
в соответствии 
со СП 
42.13330.2011 
«Градострои-
тельство. Пла-
нировка и за-
стройка город-
ских и сельских 
поселений». 

Маги-
стральная 
улица об-
щегород-
ского зна-

чения регу-
лируемого 
движения 

Магистраль-
ная улица 
районного 
значения 

Маги-
стральная 
улица рай-

онного 
значения 

Маги-
стральная 
улица рай-
онного зна-

чения 

Пешеходная 
улица 

Расчетная ско-
рость движения,  
км/ч 

70* 70 70 70 - 

Нагрузка на ось, 
кН 

115 115 115 115 115 

Количество по-
лос движения  

4** 2 1 2 2 

Наименьший ра-
диус кривых в 
плане, м 

250* 213,33**** 25**** 150**** 30 
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Наименова-
ние показа-

теля 
Д-1 

Д-2 
(ул. Правая 
набережная 
/ул. Баграмя

на) 

Д-2.1 
(участок 
ул. Пра-
вая набе-
режная) 

Д-3 
(ул. Портов

ая) 

Гвардей-
ский 

проспект 

Показатели поперечного профиля 
Ширина полосы 
движения, м 

3,50*** 3,50*** 3,50*** 3,50*** 4,00 

Ширина раз-
делительной 
полосы, м 

2,64 - 
 

-  

Уклон проезжей 
части, ‰ 

20 20 20 20 20 

Уклон проезжей 
части на вираже, 
‰ 

30 30 30 30 30 

Ширина пеше-
ходной части 
тротуара, м: 

3,0 2,25 
 

2,25  

Показатели продольного профиля  
Наибольший 
продольный 
уклон в профиле, 
‰ 

40 18.65 -/16 6.17 40/53,5**** 

Наименьшие радиусы вертикальный кривых, м (для расчетной скорости 70 км/ч в соответ-
ствии с СП 34.13330.2012 Автомобильные дороги) 

- выпуклых 5000 3750 600**** 5000 1000 

- вогнутых 2500 3000 600**** 3000 - 

Показатели для пересечений и примыканий (минимально допустимые значения) в со-
ответствии с п.11.8 СП 42.13330.2011 «Градостроительство. Планировка и застройка го-
родских и сельских поселений» 
Радиусы закруг-
лений на примы-
каниях, м 

6 6 - 6 
 

/ - в числителе допустимое значение, в знаменателе принятое в проекте; 
* - СП 42.13330.2011 п.10 Примечание к таб.8 - В малых, средних и больших городах, а также в 

условиях реконструкции допускается использовать параметры магистральных улиц районного значе-
ния для проектирования магистральных улиц общегородского значения; 

** - без учета переходно-скоростных полос (ПСП) 
*** - без учета уширения на кривых и переходно-скоростных полос; 
****- в соответствии с СТУ 

* - Данные показатели подлежат уточнению в ходе архитектурно-планировочного проек-
тирования. 

Таблица 2.3 Основные технические показатели съездов транспортной развязки 

Номер съезда С-1 С-2 С-3 С-4 

Расчетная скорость, км/ч 50 50 50 50 

Кол-во полос движения 2 2 2 2 

Ширина проезжей части, м 3,75* 3,75* 3,75* 3,75* 

Поперечный уклон на вира-
же, ‰ 

30 30 30 30 
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Ширина разделительной 
полосы 

- 2 2 2 

Минимальный радиус кри-
вой в плане 

-/250 -/150 -/- -/- 

Максимальный продольный 
уклон, ‰ 

-/10 -/20 -/50 -/45 

Наименьшие радиусы вертикальный кривых, м: 

- выпуклых 1500/2000 - - - 

- вогнутых 1200/1500 - 1200/1200 1200/1200 

* - без учета уширения на кривых; 
/ - в числителе допустимое значение, в знаменателе принятое в проекте; 
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Таблица 2.4 Основные технические показатели примыканий съездов транспортной развязки к Д-1 

Номер съезда С-1.1  С-1.2 С-2.1 С-2.2 С-3.1 С-3.2 С-4.1 С-4.2 

Ширина про-
езжей части, м 

5,0* 5,5* 5,0* 5,5* 5,5* 5,0* 5,5* 5,0* 

Поперечный 
уклон на ви-
раже, ‰ 

30 30 30 30 30 30 30 30 

Радиусы 
закругления 
проезжей 
части улиц и 
дорог по 
кромке 
тротуаров 

8/20 8/16,50 8/16,50 8/15,00 8/15,25 8/19,37 
8/ 

14,75 

8/ 

19,37 

Максимальный 
продольный 
уклон, ‰ 

-/24,86 -/21,10 -/38,07 -/30 -/50 -/50 -/49 -/48 

Наименьшие радиусы вертикальный кривых, м (для расчетной скорости 30 км/ч в соответствии 
с СП 34.13330.2012 Автомобильные дороги) 

- выпуклых  600/1000 - 600/800 600/2500 600/2369,49 600/846 600/600 600/850 

- вогнутых  600/1500 600/700  - 600/700 600/1500 - 600/2000 - 

* - Ширины проезжих частей приняты в соответствии с п. 5.18 «Рекомендации по проектиро-
ванию улиц и дорог городов и сельских поселений» 
/ - в числителе допустимое значение, в знаменателе принятое в проекте; 

2.1.1 Описание поперечных профилей земельного полотна 

Д-1 (ул. Маршала Баграмяна - ул. Железнодорожная). 

Характерные поперечные профили земляного полотна представлены в приложении.  

С ПК0+00 по ПК2+00 и с ПК8+80 до границы работ (ПК11+60) дорога проходит  в уровне 

отметок прилегающей территории. С ПК2+00 по ПК2+95 и с ПК6+72,50 по ПК8+80 дорога 

проходит в насыпи. Минимальная высота на данном участке составила 1.00 м. Параметры 

ширин и уклонов проезжей части дороги Д-1 представлены в таблице 2.2. Ширина земляного 

полотна составила от 23,50 м до 34,64 м без учета уширения проезжей части. Полоса 

безопасности в границах работ Д-1 составляет 1,00м. 

Д-2 (ул. Правая набережная - ул. Маршала Баграмяна). 

Характерные поперечные профили земляного полотна представлены в приложении.  

С ПК0+00 до границы работ (ПК3+75,78) дорога проходит в уровне отметок прилегающей 

территории. Параметры ширин и уклонов проезжей части дороги Д-2 представлены в таблице 

3.1 данного тома. Ширина земляного полотна составила от 22,72 м до 30,80 м без учета 

уширения проезжей части. Полоса безопасности в границах работ Д-2 составляет 1,00м. 

Д-3 (ул. Портовая). 

Характерные поперечные профили земляного полотна представлены в приложении.  

С ПК0+00 до границы работ (ПК5+49,70) дорога проходит в уровне отметок прилегающей 

территории. Параметры ширин и уклонов проезжей части дороги Д-2 представлены в таблице 1. 

Ширина земляного полотна составила от 18,55 м до 21,70 м без учета уширения проезжей 

части. Полоса безопасности в границах работ Д-3 составляет 1,00м. 
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С учетом указанных проектных решений, а также исходя из сложившегося землепользо-

вания в пределах рассматриваемой территории, установленных границ земельных участков, а 

так же, исходя из планировочных решений, устанавливаемых данным проектом, установлена 

граница зоны планируемого размещения линейного объекта. 

Заложение откосов принято 1:1,5 – 1,75, в зависимости от высоты насыпи. 

В рамках разработки документации по планировке территории, для обеспечения автомо-

бильной дороги необходимыми инженерными коммуникациями планируется строительство 

ливневой канализации, локальных очистных сооружения, линий наружного освещения и т.д. 

2.1.2 Дождевая канализация 

 На левостороннем и правостороннем подходах к автодорожному мосту проектом 

предусмотрено строительство новой системы закрытой дождевой канализации (смотровые и 

дожде-приемные колодцы, коллектора различного диаметра) для сбора стоков, попадающих в 

зону производства работ, с подключением в проектируемые очистные сооружения и 

последующим сбросом очищенного стока в реку Преголя и пруды Гвардейские соответственно. 

 На участках дороги Д-1 от ПК 5+10 (водораздел) до ПК 11+60 (граница работ), съездах 

С-1.1, С-1 от ПК 0+00 до ПК 2+00, С-2.1 и С-2.2 дождевой сток самотеком транспортируется по 

коллекторам к проектируемому локальному очистному сооружению.  На участках дороги Д-2 и 

Д-2.1, съездах С-1 от ПК 2+00 до ПК 3+50 и С-2 поверхностные сточные воды самотеком 

транспортируется по коллекторам к канализационной насосной станции и далее 

транспортируется по напорному коллектору к проектируемому локальному очистному 

сооружению. Водо-выпуск очищенного стока из локальных очистных сооружений 

осуществляется в реку Преголя. 

 На участках дороги Д-1 от ПК 0+00 (граница работ) до ПК 5+10 (водораздел), съездах С-

4, С-4.1, С-3 и С-3.1 дождевой сток самотеком транспортируется по коллекторам к 

проектируемому локальному очистному сооружению.  На участке дороги Д-3 (ул. Портовая) 

поверхностные сточные воды с проезжей части самотеком транспортируется по коллекторам к 

канализационной насосной станции и далее транспортируется по напорному коллектору к 

проектируемому локальному очистному сооружению. Водовыпуск очищенного стока из 

локальных очистных сооружений осуществляется в пруды Гвардейские. 

2.1.3 Локальные очистные сооружения 

 Очистные сооружения дождевой канализации предназначены для очистки 

поверхностного стока с водосборного бассейна территории проектируемой автомобильной 

дороги. 

 Проектом предусмотрено устройство очистных сооружений поверхностного стока 

накопительного типа. Аккумулирующий резервуар используется для регулирования и 

предварительного осветления дождевых токов. 

Очистные сооружения обеспечивают очистку наиболее загрязненной части стока, 

образующегося в период выпадения дождей, таяния снега и мойки дорожных покрытий, т.е. не 

менее 70% годового объема для селитебных территорий.  

 Очистка поверхностного стока обеспечивается до предельно допустимых концентраций 

основных загрязнений при сбросе в водоток рыбохозяйственного назначения по основным 

показателям: взвешенные вещества, нефтепродукты, БПК20, ХПК. 



 

14 
 

И
н

в
. 
№

 п
о

д
л

. 
П

о
д

п
. 
и

 д
а
та

 
В

за
м

. 
и

н
в

. 
№

 

 
 

 

Изм.  Кол. уч  Лист № док Подп. Дата 

Лист 
1/34ЦУКС/0640/ПИР/СГТП/ИРД-ППМТ2-4-ПЗ 

 12 
 

  

  

  

  

 

2.1.4 Канализационные насосные станции 

Канализационные насосные станции — это подземные сооружения, предназначено для 

перекачки дождевых (ливневых) стоков. 

КНС представляет собой монолитный железобетонный прямоугольный резервуар с 

отверстиями в стенах для подводящих и отводящих трубопроводов. 

КНС работает в автоматическом режиме.  Постоянное присутствие обслуживающего 

персонала не требуется. Надземного павильона над КНС не предусматривается. 

2.1.5 Наружное освещение 

Расстановка опор освещения и выбор светильников по трассе произведены в соответствии 

с СП 52.13330.2016 (СНиП 23-05-95*) из расчета освещенности автомобильных дорог  соот-

ветствующих категорий проходящих по территории г. Калининград: 

 Д-1 (ул. Генерала Буткова – Железнодорожная ул.) : магистральная улица общего-

родского значения непрерывного движения – А3 - 20 лк (1,4 кд/м2); 

 ул. Правая Набережная, ул. Портовая: магистральная улица районного значения 

регулируемого движения -  Б1 – 20 лк (1,2 кд/м2);  

Проектом предусматривается восстановление существующей сети наружного освещения 

по ул. Портовая, ул. Железнодорожная, Гвардейский проспект попадающей в зону 

строительства. Электроснабжение выполняется по существующей схеме.  

Источником электроснабжения сетей наружного освещения являются существующий 

шкафы управления освещением (ПП-626), ПП-1301, реконструируемый шкаф ПП1302 и новые 

шкафы ПП-1 и ПП-2.Электроснабжение реконструируемых участков предусмотрено с 

сохранением существующей семы сети наружного освещения с подключение к ближайшим 

опорам освещения не затронутых реконструкцией. 

2.1.6 Электроснабжение 

Электроснабжение объектов инфраструктуры мостового перехода предусматривается от 

двух новых трансформаторных подстанций.  

От трансформаторных подстанций предусматривается прокладка кабельных линий 

расчетного сечения.  

2.1.7 Мостовой переход 

Проект включает в себя реконструкцию существующего совмещенного разводного моста 

через реку Преголя на участке Калининград – Советск Калининградской железной дороги 

путем строительства железнодорожного и автодорожного моста на раздельных осях. 

Категория дороги: магистральная улица общегородского значения регулируемого 

движения. 

Габарит автопроезда - 13,0 м для каждого направления движения. С верховой стороны 

моста расположен тротуар шириной 2,25 м, с низовой стороны - служебный проход шириной 

0,75 м. Тротуар и служебный проход расположены в повышенном уровне относительно верха 

покрытия проезжей части. 

2.1.8 Подпорные стены 

На объекте предусмотрено устройство подпорных стен. 

Подпорные стены запроектированы под пропуск временной вертикальной нагрузки А14, 

Н14 по СП 35.13330.2011. 



 

15 
 

И
н

в
. 
№

 п
о

д
л

. 
П

о
д

п
. 
и

 д
а
та

 
В

за
м

. 
и

н
в

. 
№

 

 
 

 

Изм.  Кол. уч  Лист № док Подп. Дата 

Лист 
1/34ЦУКС/0640/ПИР/СГТП/ИРД-ППМТ2-4-ПЗ 

 13 
 

  

  

  

  

 

ПС1: Подпорная стена расположена вдоль улицы генерала Буткова (Д-1) и предотвращает 

пересыпание  насыпью съезда №1. Подпорная стена примыкает к опоре №1. Подпорная стена 

ПС1 – на буронабивных сваях. Длина подпорной стены 66,62 м. Высота подпорной стены – 

переменная от 4,04 до 6,58 м. 

ПС2: Подпорная стена расположена вдоль съезда С-1 и предотвращает пересыпание  

насыпью пруда.  

Подпорная стена ПС4 – на буронабивных сваях. Длина подпорной стены 54,0 м. Высота 

подпорной стены – переменная от 1,19 до 2,58 м. 

ПС5: Подпорная стена расположена вдоль улицы Правая набережная (участок дороги  

Д 2.1)  и предотвращает пересыпание насыпью части набережной 

2.1.9 Шумозащитные экраны 

Для выполнения санитарно-гигиенических норм на парковой территории, 

предусматривается установка шумозащитных экранов.  

Расчёт параметров шумозащитных экранов выполнялся на 2038 год, когда будет 

наблюдаться максимальная интенсивность движения. 

Параметры шумозащитных экранов выбирались на основании выполнения норм по 

уровню шума на границе парка ближайшей к проектируемой автодороге. Экраны предполага-

ются комбинированными (нижняя панель высотой 0,5 м – непрозрачная, остальные панели – 

светопрозрачные). 

Расположение шумозащитных экранов приведено на план-схеме шумозащитных 

мероприятий. 

В таблице 2 приведены параметры шумозащитных экранов. 

Таблица 2 – параметры устанавливаемых шумозащитных экранов 

№ экр. 
Длина, 

м 
Высота, м Площадь, м2 Тип Положение 

1 143,1 3,0 429,3 Комбинированный 
ПК 0+64,33 (по С-1.2) – ПК 

2+96,00 (по Д-1) 

2 253,1 4,5 1138,95 Комбинированный 
ПК 0+85,08 (по Гвардейскому 
проспекту) – ПК 0+35,46 (по 

П-9) 
Всего 396,2  1568,25    

2.2 Обоснование определения границ зон планируемого размещения 
линейных объектов, подлежащих переносу (переустройству) из зон 
планируемого размещения линейных объектов 

Граница зоны размещения автомобильной дороги установлена в соответствии с  

СП 42.13330.2011, СП 396.1325800 и Постановлением Правительства РФ от 2 сентября 2009 г.  

№ 717 «О нормах отвода земель для размещения автомобильных дорог и (или) объектов до-

рожного сервиса». В связи с тем, что проектируемая автомобильная дорога располагается на 

подходе к мостовому сооружению пунктами 2 и 3 данного постановления установлено, что по-

лоса отвода определяются расчетным путем при подготовке документации по планировке тер-

ритории, проектной документации и результатов инженерных изысканий. 

Полоса отвода автомобильной дороги принята исходя из проектных решений, принятых в 

данной документации по планировке территории с учетом пункта 4 постановления Правитель-

ства РФ от 2 сентября 2009 г. № 717, а так же сложившемуся землепользованию. 

Зона размещения линейного объекта составила 119 696 кв.м. 

Правый берег 
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Основной ход Д-1 начинается от кругового движения на пересечении улиц Генерала Бут-

кова, Московского проспекта и ул. Генерала-фельдмаршала Румянцева.  

Полоса отвода принята по фактическому использованию земельного участка под автомо-

бильной дорогой. 

В районе земельного участка с кадастровым номером 39:15:132328:31 обустраивается ав-

тобусная остановка, для ее обустройства изымается часть данного земельного участка для му-

ниципальных нужд. Ширина полосы отвода принята в размере 3 метров от подошвы откоса.  

Для обустройства правоповоротного съезда С-1.1 (ширина проезжей части 5 метров) с ос-

новного хода в сторону Гвардейского проспекта и проезда к улице Правая набережная изыма-

ется земельный участок с кадастровым номером 39:15:132325:6, а так же части земельных 

участков с кадастровыми номерами  39:15:132325:7 и 39:15:132325:13. Подлежит изъятию часть 

земельного участка с кадастровым номером 39:15:131327:5 для организации проезда С-1.1. 

Ширина полосы отвода по С-1.1 от тротуара и подошвы откоса принята в размере 3 метров. По 

территории участка 39:15:131327:5 полоса отвода принята по краю тротуара. 

Для организации съезда  с набережной Маршала Баграмяна на улицу Генерала Буткова 

(центр) изымается земельный участок с кадастровым номером 39:15:132328:29 с находящимся 

на нем многоквартирным домом. 

Полоса отвода по Правой набережной и набережной Маршала Баграмяна принята в суще-

ствующих границах автомобильной дороги. Дополнительно для обустройства тротуаров потре-

буется частичное изъятие из земельных участков с кадастровыми номерами 39:15:132333:51, 

39:15:132333:52, 39:15:111603:58, 39:15:111607:1 и 39:15:111607:17. Изъятие планируется осу-

ществлять по краю тротуара. 

 Левый берег 

Отвод по улице Портовая принят в существующих границах. Дополнительный отвод тре-

буется для размещения здания управления мостом и для освобождения земель под мостовым 

переходом через реку Преголь, в соответствии с требованиями пожарной безопасности. Полно-

стью изымается участок 39:15:151415:39. Часть земельного участка с кадастровым номером 

39:15:151415:16 изымается для размещения здания управления мостом и обустройства тротуара 

вдоль улицы Портовая.  

Для размещения транспортной развязки улицы Железнодорожная (Д-1) с улицей Портовая 

(Д-3), подлежат изъятию земельные участки с кадастровыми номерами 39:15:151405:16, 

39:15:151405:12, 39:15:151405:11, 39:15:151405:14, 39:15:151405:179. Полоса отвода принята по 

границе подошвы насыпи, по границе подпорной стенки с целью минимизации сноса и изъятия 

земельных участков.  

Частично изымаются земельные участки с кадастровыми номерами 39:15:151405:26, 

39:15:151405:13, 39:15:151405:38, 39:15:150502:23, в связи с размещением на них конструктив-

ных элементов проектируемой автомобильной дороги. 

Площади изъятия представлены в разделе 5 «Проект межевания территории. Утверждае-

мая часть». 

2.3 Обоснование определения границ зон планируемого размещения ли-
нейных объектов, подлежащих переносу (переустройству) из зон планируе-
мого размещения линейных объектов 

Граница зон планируемого размещения линейных объектов, подлежащие переносу 

(переустройству) из зон планируемого размещения линейного объекта в пределах 
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рассматриваемой территории, определена исходя из установленных границ земельных 

участков, а так же исходя из планировочных решений, устанавливаемых данным проектом. 

В соответствии с  материалами инженерных изысканий определен перечень коммуника-

ций, подлежащих переносу (переустройству) из зоны размещения линейного объекта. Данный 

перечень представлен в таблице 3. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

18 
 

И
н

в
. 
№

 п
о

д
п

. 
П

о
д

п
. 
и

 д
а
та

 
В

за
м

. 
и

н
в

. 
№

 

 
 

 

Изм.  Кол. уч  Лист № док Подп. Дата 

Лист 
1/34ЦУКС/0640/ПИР/СГТП/ИРД-ППМТ2-4-ПЗ 

16 
 

  

  

  

  

 

Таблица 3. Перечень коммуникаций, находящихся в границах разработки документации по планировке территории 

№ ПК Вид коммуникации Технические характеристики Балансодержатель Примечание 
Ось О1 

1 0+28,4 Ливневая канализация кер. 800 МБУ "Гидротехник" Выносится из зоны размещения линейного объекта 
2 0+42.8 Ливневая канализация асб. 300 МБУ "Гидротехник" Переустройство  
3 0+63,1 Газопровод ст. 530 ОАО "Калининградгазификация" Переустройств 
4 0+73,6 Ливневая канализация кер. 350, недейств. МБУ "Гидротехник" Демонтаж 
5 0+73,9 Водопровод чуг. 125, недейств. МУП "Водоканал"  Демонтаж 
6 0+87,8 Воздушный кабель ВОЛС 1 каб. ПАО «Мегафон» Сохраняется 
7 1+02,8 ВОЛС 1 каб. ПАО «Мегафон» Сохраняется 

8 1+14,5 
Электрокабель подземный низкого 

напряжения 
0,4кВ АО "Янтарьэнерго" 

Сохраняется 

9 1+15,4 Ливневая канализация кер. 800 МБУ "Гидротехник" Выносится из зоны размещения линейного объекта 
10 1+76,8 Водопровод чуг. 100, недейств. МУП "Водоканал"  Демонтаж 
11 1+79,9 Ливневая канализация кер. 300 МБУ "Гидротехник" Демонтаж 
12 2+34,7 Воздушный кабель 1 каб. ООО "Горсвет" Демонтируется, устраивается новое освещение а.д. 
13 2+42,0 Газопровод н.д. ст. 50, недейств. ОАО "Калининградгазификация" Сохраняется 

14 2+67,0 
Электрокабель подземный высокого 

напряжения 
3хRUHAXS(1х270/70) 10кВ АО "Янтарьэнерго" 

Выносится из зоны размещения линейного объекта 

15 2+67,3 
Электрокабель подземный высокого 

напряжения 
10кВ, глуб. 1,97 м АО "Янтарьэнерго" 

Выносится из зоны размещения линейного объекта 

16 2+77,0 Бытовая канализация кер. 200, засып. МУП "Водоканал"  Демонтаж 
17 3+19,6 Газопровод н.д. ст. 350, недейств. ОАО "Калининградгазификация" Сохраняется 
18 3+22,3 Водопровод чуг. 100, недейств. МУП "Водоканал"  Демонтаж 
19 3+26,8 Линия связи бр.кабель ГТС ПАО "Ростелеком" Демонтаж, устройство новой линии связи 
20 3+67,7 Воздушная линия ЛЭП 110кВ, 8 каб. АО "Янтарьэнерго" Выносится из зоны размещения линейного объекта 
21 3+70,1 Газопровод  н.д. ст 350 недейств. ОАО "Калининградгазификация" Сохраняется 
22 3+73,1 Ливневая канализация кирп. 1000 МБУ "Гидротехник" Выносится из зоны размещения линейного объекта 
23 3+73,2 Водопровод чуг. 400 МУП "Водоканал"  Выносится из зоны размещения линейного объекта 
24 3+77,0 Бытовая канализация кер.200 МУП "Водоканал"  Выносится из зоны размещения линейного объекта 

25 3+78,4 
Электрокабель подземный высокого 

напряжения 
10 кВ АО "Янтарьэнерго" 

Выносится из зоны размещения линейного объекта 

26 3+78,8 
Электрокабель подземный высокого 

напряжения 
10 кВ АО "Янтарьэнерго" 

Выносится из зоны размещения линейного объекта 

27 3+80,7 Воздушный кабель ВОЛС 1 каб. 
ООО «Етайп»,  

ООО «Балттелеком» 
Демонтаж, устройство новой линии связи 

28 3+82,0 Бытовая канализация кер. 250 МУП "Водоканал"  Выносится из зоны размещения линейного объекта 
29 3+85,9 Растяжка контактной сети трос МКП Калининград-ГорТранс Сохраняется 
30 3+86,2 Газопровод ст. 350, недейств. ОАО "Калининградгазификация" Сохраняется 
31 3+88,0 Водопровод чуг. 200 МУП "Водоканал"  Выносится из зоны размещения линейного объекта 
32 3+89,2 Ливневая канализация кер. 500 МБУ "Гидротехник" Выносится из зоны размещения линейного объекта 
33 3+95,7 Газопровод н.д. недейств., чуг. 750 ОАО "Калининградгазификация"  
34 4+00,5 Подземный кабель связи ТБ ГТС ПАО "Ростелеком" Демонтаж, устройство новой линии связи 
35 4+02,0 Подземный кабель связи связь недейств. Архвные матетериалы  
36 4+04,8 Подземный кабель связи связь ПАО "Ростелеком" Демонтаж, устройство новой линии связи 
37 4+05,0 Воздушный кабель 1 каб. EWSD ТрансТелеКом Демонтаж, устройство новой линии связи 
38 4+05,1 Газопровод ст. 250 с.д. недейств. ОАО "Калининградгазификация" Сохраняется 
39 4+06,4 Подземный кабель связи  недейств. Архвные матетериалы Сохраняется 

40 4+16,9 
Электрокабель подземный высокого 

напряжения 
недействующий 6кВ ТЭЦ1-ТП172 Архивн.материалы 

Сохраняется 
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№ ПК Вид коммуникации Технические характеристики Балансодержатель Примечание 
41 4+46,2 Подземный кабель связи ТБ ГТС "Речьморфлот торговый" Сохраняется 
42 5+73,8 Газопровод ст. 530 в.д. ОАО "Калининградгазификация" Выносится из зоны размещения линейного объекта 

43 5+82,2 
Электрокабель подземный высокого 

напряжения 
10кВ АО "Янтарьэнерго" 

Сохраняется 

44 5+92,0 Газопровод недейств., с.д. ст. 250 ОАО "Калининградгазификация" Сохраняется 

45 5+94,0 
Подземный электрокабель низкого 

напряжения 
0,4 кВ Автостоянка, Портовая, 20 

Сохраняется 

46 5+94,4 Подземный кабель связи связь ПАО "Ростелеком" Демонтаж, устройство новой линии связи 
47 5+94,8 Подземный кабель связи связь ПАО "Ростелеком" Демонтаж, устройство новой линии связи 
48 5+96,0 Газопровод недейств., с.д. 250 ОАО "Калининградгазификация"  
49 5+99,1 Водопровод чуг. 200 МУП "Водоканал" Выносится из зоны размещения линейного объекта 
50 6+03,7 Ливневая канализация кер.400-500 МБУ "Гидротехник" Выносится из зоны размещения линейного объекта 
51 6+07,0 Бытовая канализация кер. 250 МУП "Водоканал" Выносится из зоны размещения линейного объекта 

52 6+11,1 
Электрокабель подземный высокого 

напряжения 
10 кВ АО "Янтарьэнерго" 

Выносится из зоны размещения линейного объекта 

53 6+11,3 Воздушный кабель ВОЛС ДПТ-008Т04-06-048А8-8.1 
ПАО «Вымпелком», 

ООО «Етайп», 
ПАО «Мегафон» 

Демонтаж, устройство новой линии связи 
Демонтаж, устройство новой линии связи 
Демонтаж, устройство новой линии связи 

54 6+11,3 
Электрокабель подземный высокого 

напряжения 
10 кВ АО "Янтарьэнерго" 

Выносится из зоны размещения линейного объекта 

55 6+12,0 
Электрокабель подземный высокого 

напряжения 
10 кВ АО "Янтарьэнерго" 

Выносится из зоны размещения линейного объекта 

56 6+12,7 Подземный кабель связи связь ПАО "Ростелеком" Демонтаж, устройство новой линии связи 
57 7+20,9 Ливневая канализация пвх 100 МБУ "Гидротехник" Демонтаж 

58 7+21,3 
Электрический кабель низкого напря-

жения 
0,4 кВ ООО»Горсвет» 

Выносится из зоны размещения линейного объекта 

59 7+21,4 ВОЛС ВОЛС ПАО «Вымпелком» Демонтаж, устройство новой линии связи 
60 7+66,0 Подземный кабель связи связь ПАО "Ростелеком" Демонтаж, устройство новой линии связи 
61 7+76,0 Газопровод ст. 250 с.д. недейств. ОАО "Калининградгазификация"  
62 7+92,1 Напорная канализация чуг. 600 МУП "Водоканал" Выносится из зоны размещения линейного объекта 
63 8+06,4 Напорная канализация чуг. 600 МУП "Водоканал" Выносится из зоны размещения линейного объекта 
64 8+14,1 Ливневая канализация кер. 300 МБУ "Гидротехник" Демонтаж 

65 8+16,6 
Электрический кабель низкого напря-

жения 
0,4 кВ Собственник не установлен 

Выносится из зоны размещения линейного объекта 

66 8+20,6 Газопровод в.д. ст. 108 ОАО "Калининградгазификация" Выносится из зоны размещения линейного объекта 

67 8+28,2 
Электрокабель подземный высокого 

напряжения 
10 кВ ЭЧ ОАО "РЖД" 

Выносится из зоны размещения линейного объекта 

68 8+61,8 
Электрокабель подземный высокого 

напряжения 
10 кВ ЭЧ ОАО "РЖД" 

Выносится из зоны размещения линейного объекта 

69 9+02,1 Ливневая канализация кер. 300 МБУ "Гидротехник" Демонтаж 
70 10+23,8 Ливневая канализация недейств. МБУ "Гидротехник" Демонтаж 
71 11+26,1 Ливневая канализация кер. 350 МБУ "Гидротехник" Демонтаж 

Д-1.1 
1 0+29,1 Ливневая канализация кер. 450 МБУ "Гидротехник" Демонтаж 

Д-1.2 
1 0+11,0 Ливневая канализация ЖБ 800 МБУ "Гидротехник" Выносится из зоны размещения линейного объекта 

ул. Портовая Д-3 
1 0+03,1 Бытовая канализация ст. 35 МУП "Водоканал" Выносится из зоны размещения линейного объекта 
2 0+05,6 Водопровод чуг. 200 МУП "Водоканал" Выносится из зоны размещения линейного объекта 
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№ ПК Вид коммуникации Технические характеристики Балансодержатель Примечание 
3 0+13,1 Ливневая канализация кер. 200 МБУ "Гидротехник" Выносится из зоны размещения линейного объекта 
4 0+61,5 Водопровод ст. 30 МУП "Водоканал" Демонтаж 
5 0+62,8 Ливневая канализация кер. 250 МБУ "Гидротехник" Демонтаж 

6 0+77,8 
Электрокабель подземный высокого 

напряжения 
10 кВ АО "Янтарьэнерго" 

Выносится из зоны размещения линейного объекта 

7 1+13,1 
Электрокабель подземный высокого 

напряжения 
10 кВ АО "Янтарьэнерго" 

Выносится из зоны размещения линейного объекта 

8 1+19,0 Ливневая канализация кер. 250 МБУ "Гидротехник" Демонтаж 
9 1+22,5 Кабель по опорам освещения 0,4 кВ ЭЧ ОАО "РЖД" Сохраняется 

10 1+25,9 Контактная сеть 27,5 кВ ЭЧК ОАО "РЖД" Сохраняется 
11 1+30,1 Кабель на подвесах кабель EWSD  ТрансТелеКом  Сохраняется 

12 1+31,5 
Электрокабель  

низкого напряжения 
0,4 кВ ЭЧ ОАО "РЖД" 

Сохраняется 

13 1+40,0 
Электрокабель  

низкого напряжения 
0,4 кВ ЭЧ ОАО "РЖД" 

Сохраняется 

14 1+40,6 Кабель СЦБ связь ШЧ ОАО "РЖД" Сохраняется 
15 1+41,2 Линия связи НС связь Дирекция связи ОАО "РЖД" Сохраняется 
16 1+41,9 Контактная сесть 27,5 кВ ЭЧ ОАО "РЖД" Сохраняется 
17 1+43,1 Контактная сеть 27,5 кВ ЭЧК ОАО "РЖД" Сохраняется 
18 1+44,6 Подземный кабель связи связь брон.каб.МПС Сохраняется 

19 1+52,3 
Электрокабель  

низкого напряжения 
0,4 кВ ЭЧ ОАО "РЖД" 

Сохраняется 

20 1+54,4 Линия связи НС связь, недействующая Дирекция связи ОАО "РЖД" Сохраняется 
21 1+61,4 Ливневая канализация кер. 500 МБУ "Гидротехник" Демонтаж 
22 1+65,6 Газопровод недейств. ОАО "Калининградгазификация" Сохраняется 
23 1+67,8 Бытовая канализация Напроная, ст. 600 МУП "Водоканал" Выносится из зоны размещения линейного объекта 
24 1+68,8 Бытовая канализация Напроная, ст. 600 МУП "Водоканал" Выносится из зоны размещения линейного объекта 
25 1+69,7 Газопровод Недейств. с.д. ст. 250 ОАО "Калининградгазификация" Сохраняется 
26 1+73,9 Газопровод в.д. ст.325 ОАО "Калининградгазификация" Сохраняется 
27 1+81,1 Бытовая канализация пвх 710 МУП "Водоканал" Выносится из зоны размещения линейного объекта 
28 1+82,0 Подземный кабель связи связь "Речьморфлот торговый" Сохраняется 
29 1+81,8 Подземный кабель связи связь ПАО "Ростелеком" Демонтаж, устройство новой линии связи 
30 1+85,0 Подземный кабель связи связь брон. каб. МПС Сохраняется 
31 2+06,9 Водопровод чуг. 200 МУП "Водоканал" Выносится из зоны размещения линейного объекта 
32 2+34,3 Ливневая канализация кер. 400 МБУ "Гидротехник" Демонтаж 
33 2+48,4 Ливневая канализация кер. 400 МБУ "Гидротехник" Демонтаж 

34 2+83,6 
Электрокабель  

низкого напряжения 
0,4 кВ Железнодорожная улица, 70 

Сохраняется 

35 3+07,3 Водопровод чуг. 200 МУП "Водоканал" Выносится из зоны размещения линейного объекта 
36 3+33,0 Водопровод ПЭ 110 МУП "Водоканал" Выносится из зоны размещения линейного объекта 
37 3+46,5 Ливневая канализация кер. 200 МБУ "Гидротехник" Демонтаж 
38 3+97,6 Ливневая канализация кер. 200 МБУ "Гидротехник" Демонтаж 
39 4+39,2 Водопровод чуг. 100 МУП "Водоканал" Выносится из зоны размещения линейного объекта 
40 4+56,6 Бытовая канализация кер. 250 МУП "Водоканал" Выносится из зоны размещения линейного объекта 
41 4+66,3 Ливневая канализация кер. 400 МБУ "Гидротехник" Выносится из зоны размещения линейного объекта 
42 4+89,1 Кабель на подвесках 0,4 кВ ООО ГорСвет Сохраняется 
43 5+02,3 Водопровод чуг. 100 МУП "Водоканал" Выносится из зоны размещения линейного объекта 
44 5+21,8 Ливневая канализация кер. 200 МБУ "Гидротехник" Выносится из зоны размещения линейного объекта 
45 5+36,9 Ливневая канализация кер. 300 МБУ "Гидротехник" Выносится из зоны размещения линейного объекта 
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№ ПК Вид коммуникации Технические характеристики Балансодержатель Примечание 
С-4 

1 0+83,6 ВОЛС 2 каб. EWSD TTK ТрансТелеКом  Сохраняется 
2 0+90,8 Кабель связи связь Дирекция связи ОАО "РЖД" Сохраняется 
4 0+94,1 Линия связи НС связь Дирекция связи ОАО "РЖД" Сохраняется 
5 0+97,4 Линия связи НС недейств., архивн. мат.. Дирекция связи ОАО "РЖД" Сохраняется 
6 1+05,6 Линия связи НС недейств., архивн. мат. Дирекция связи ОАО "РЖД" Сохраняется 
7 1+07,3 Линия связи НС связь Дирекция связи ОАО "РЖД" Сохраняется 

8 1+08,1 
Подземный кабель низкого напряже-

ния 
гл. 5м 

1 каб. 0,4 кВ 
ШЧ ОАО РЖД 

Сохраняется 

9 1+08,1 Кабель связи связь ШЧ ОАО РЖД Сохраняется 
10 1+09,3 Линия связи НС связь Дирекция связи ОАО "РЖД" Сохраняется 

11 1+14,1 Газопровод в. д. d377 ст 
ФГУП «ФГУП Калининградгазифика-

ция» 
Сохраняется 

12 1+53,4 Газопровод в. д. d325 ст 
ФГУП «ФГУП Калининградгазифика-

ция» 
Сохраняется 

13 1+56,9 Ливневая канализация Кер. 350 МБУ "Гидротехник" Демонтаж 
14 1+62,6 Подземный кабель связи Недейств. Дирекция связи ОАО "РЖД" Сохраняется 
15 1+63,7 ЛЭП 1каб. 0,4кВ МУП «ГорСвет» Сохраняется 

16 1+63,7 Воздушный кабель связи ВОЛС 
ПАО «Мегафон» 

ПАО «Вымпелком» 
Демонтаж, устройство новой линии связи 
Демонтаж, устройство новой линии связи 

17 1+64,4 Подземный кабель связи ВОЛС 
Речморфлот 

ПАО Ростелеком 
 
Демонтаж, устройство новой линии связи 

18 1+64,8 Газопровод Ст. 205 недейств. ОАО "Калининградгазификация" Сохраняется 
19 1+66,2 Электрокабель высокого напряжения 6 кВ АО "Янтарьэнерго" Сохраняется 
20 1+66,4 Бытовая канализация Кер. 250 МУП "Водоканал" Выносится из зоны размещения линейного объекта 
21 1+66,7 Электрокабель высокого напряжения 6 кВ АО "Янтарьэнерго" Сохраняется 

С-4.1 
1 0+05,5 Воздушный кабель связи ВОЛС ПАО «Вымпелком" Демонтаж, устройство новой линии связи 
2 0+10,5 Бытовая канализация Напроная, ст. 600 МУП "Водоканал" Выносится из зоны размещения линейного объекта 
3 0+13,5 Бытовая канализация Напроная, ст. 600 МУП "Водоканал" Выносится из зоны размещения линейного объекта 
4 0+24,9 Ливневая канализация кер. 350 МБУ "Гидротехник" Демонтаж 
5 0+29,7 Газопровод недейств. ОАО "Калининградгазификация" Сохраняется 
6 0+30,4 Газопровод в.д. 377 ст. ОАО "Калининградгазификация" Сохраняется 

7 0+36,5 
Электрокабель  

низкого напряжения 
0,4 кВ ЭЧ ОАО "РЖД" 

Сохраняется 

8 0+42,3 Линия связи НС связь Дирекция связи ОАО "РЖД" Сохраняется 
9 0+45,3 Линия связи недейств., архивн. мат. ОАО "РЖД" Сохраняется 

10 0+47,1 Линия связи недейств., архивн. мат. ОАО "РЖД" Сохраняется 
11 0+50,2 Кабель СЦБ связь ШЧ ОАО "РЖД" Сохраняется 
12 0+52,2 Линия связи НС связь Дирекция связи ОАО "РЖД" Сохраняется 

13 0+57,0 
Электрокабель подземный высокого 

напряжения 
10 кВ ЭЧ ОАО "РЖД" 

Сохраняется 

14 0+58,0 Линия связи по опорам КС 2 каб. EWSD ТрансТелеКом Сохраняется 
15 0+71,9 Линия связи по опорам КС 2 каб. EWSD ТрансТелеКом Сохраняется 

С-4.2 
1 0+14,8 Кабель обогрева СП 0,4 кВ ПЧР ОАО "РЖД"  

2 0+21,1 
Электрокабели подземные высокого 

напряжения 
10 кВ ЭЧ ОАО "РЖД" 

Выносится из зоны размещения линейного объекта 

3 0+22,1 Электрокабель  0,4 кВ ЭЧ ОАО "РЖД" Сохраняется 
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№ ПК Вид коммуникации Технические характеристики Балансодержатель Примечание 
низкого напряжения 

4 0+33,3 
Электрокабель  

низкого напряжения 
0,4 кВ ЭЧ ОАО "РЖД" 

Сохраняется 

5 0+39,7 Кабель СЦБ связь ШЧ ОАО "РЖД" Сохраняется 
6 0+42,9 Линия связи по опорам КС 2 каб. EWSD ТрансТелеКом Сохраняется 

7 0+43,1 
Электрокабели подземные высокого 

напряжения 
10 кВ ЭЧ ОАО "РЖД" 

Выносится из зоны размещения линейного объекта 

8 0+46,3 Линия связи НС связь Дирекция связи ОАО "РЖД" Сохраняется 
9 0+47,3 Кабель СЦБ связь ШЧ ОАО "РЖД" Сохраняется 

10 0+50,1 Линия связи недейств., архивн. мат. ОАО "РЖД" Сохраняется 
11 0+52,4 Линия связи недейств., архивн. мат. ОАО "РЖД" Сохраняется 
12 0+54,1 Линия связи НС связь Дирекция связи ОАО "РЖД" Сохраняется 

13 0+60,4 
Электрокабель  

низкого напряжения 
0,4 кВ ЭЧ ОАО "РЖД" 

Сохраняется 

14 0+71,8 Газопровод в.д. 377 ст. ОАО "Калининградгазификация" Сохраняется 
15 0+72,9 Газопровод недейств. ОАО "Калининградгазификация" Сохраняется 
16 0+85,2 Ливневая канализация кер. 350 МБУ "Гидротехник" Демонтаж 
17 0+99,0 Ливневая канализация кер. 350 МБУ "Гидротехник" Демонтаж 

С-3 

1 0+80,6 
Электрокабель  

низкого напряжения 
0,4 кВ АО "Янтарьэнерго" 

Сохраняется 

2 1+42,3 
Электрокабель 

 низкого напряжения 
0,4 кВ АО "Янтарьэнерго" 

Сохраняется 

3 1+44,0 Бытовая канализация кер. 250 МУП "Водоканал" Демонтаж 

4 1+48,5 
Электрокабель 

 низкого напряжения 
0,4 кВ АО "Янтарьэнерго" 

Сохраняется 

5 1+50,0 
Электрокабель 

 низкого напряжения 
0,4 кВ АО "Янтарьэнерго" 

Сохраняется 

6 1+50,7 
Электрокабель 

 низкого напряжения 
0,4 кВ АО "Янтарьэнерго" 

Сохраняется 

7 1+56,4 
Электрокабель  

низкого напряжения 
0,4 кВ АО "Янтарьэнерго" 

Сохраняется 

8 1+56,9 Линия связи связь ПАО "Ростелеком" Демонтаж, устройство новой линии связи 

9 1+58,5 
Электрокабель  

низкого напряжения 
0,4 кВ АО "Янтарьэнерго" 

Сохраняется 

10 1+59,0 Кабель связи Кабель связи ПАО «Мегафон» Демонтаж, устройство новой линии связи 

11 1+59,5 
Электрокабель подземный высокого 

напряжения 
10 кВ АО "Янтарьэнерго" 

Выносится из зоны размещения линейного объекта 

12 1+60,9 
Электрокабель подземный высокого 

напряжения 
6-10 кВ АО "Янтарьэнерго" 

Выносится из зоны размещения линейного объекта 

13 1+61,0 Бытовая канализация кер. 250 МУП "Водоканал" Демонтаж 
14 1+64,7 Ливневая канализация кер. 400-500 МБУ "Гидротехник" Демонтаж 

С-3.1 
1 0+22,4 Электрокабель низкого напряжения 0,4 кВ АО "Янтарьэнерго" Сохраняется 
2 0+29,8 Кабель по столбам 0,4 кВ АО "Янтарьэнерго" Сохраняется 
3 0+36,4 Бытовая канализация кер. 150 МУП "Водоканал" Демонтаж 
4 0+37,1 Водопровод пвх 100 МУП "Водоканал" Демонтаж 
5 0+52,5 Бытовая канализация кер.150 МУП "Водоканал" Демонтаж 
6 0+52,8 Водопровод пвх 100 МУП "Водоканал" Демонтаж 
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№ ПК Вид коммуникации Технические характеристики Балансодержатель Примечание 
7 0+54,7 Ливневая канализация пвх 100 МБУ "Гидротехник" Демонтаж 
8 0+56,5 Водопровод пвх 100 МУП "Водоканал" Демонтаж 
9 0+57,9 Кабель по столбам 0,4 кВ Автоцентр, Портовая д.47 Сохраняется 

С-3.2 
1 0+36,5 Водопровод пвх 100 МУП "Водоканал" Демонтаж 
2 0+38,0 Бытовая канализация кер. 200 МУП "Водоканал" Демонтаж 
3 0+54,5 Кабель по столбам 0,4 кВ Автоцентр, Портовая д.47 Сохраняется 
4 0+67,4 Воздушный кабель ВОЛС 1 каб. ПАО Вымпелком» Демонтаж, устройство новой линии связи 

ул. Правая набережная - ул. Маршала Баграмяна (Д-2) 
1 0+33,3 Ливневая канализация пвх 350 МБУ "Гидротехник" Демонтаж 
2 0+46,9 Ливневая канализация пвх 200 МБУ "Гидротехник" Демонтаж 
3 0+54,8 Линия связи связь ПАО "Ростелеком" Демонтаж, устройство новой линии связи 
4 0+56,9 Ливневая канализация пхв 350 Калининградрыба Сохраняется 

5 0+57,6 
Электрокабели подземные высокого 

напряжения 
10кВ АО "Янтарьэнерго" 

Выносится из зоны размещения линейного объекта 

6 0+61,4 Линия связи связь ПАО "Ростелеком" Демонтаж, устройство новой линии связи 
7 0+62,4 Ливневая канализация пвх 350 МБУ "Гидротехник" Выносится из зоны размещения линейного объекта 
8 0+68,6 Линия связи связь ПАО "Ростелеком" Демонтаж, устройство новой линии связи 
9 0+85,7 Кабель по столбам 0,4 кВ ООО "Горсвет" Демонтируется, устраивается новое освещение а.д. 

10 0+91,2 Контактная сеть 27,5 кВ ЭЧК ОАО "РЖД"  
11 0+92,4 Линия связи по опорам КС каб. EWSD ТрансТелеКом Демонтаж, устройство новой линии связи 
12 0+93,4 Электрокабель низкого напряжения 0,4 кВ ЭЧ ОАО "РЖД" Сохраняется 
13 0+96,1 Контактная сеть 27,5 кВ ЭЧК ОАО "РЖД" Сохраняется 
14 1+00,4 Контактная сеть 27,5 кВ ЭЧК ОАО "РЖД" Сохраняется 
15 1+00,4 Кабель связи Кабель видеонаблюдения «Безопасный город» Сохраняется 
16 1+02,1 Электрокабель низкого напряжения 0,4 кВ Архивн. Материал. ОАО "РЖД" Сохраняется 
17 1+02,8 Кабель СЦБ связь ШЧ ОАО "РЖД" Сохраняется 
18 1+03,0 Линия связи НС связь Дирекция связи ОАО "РЖД" Сохраняется 
19 1+03,7 Линия связи по опорам КС каб. EWSD ТрансТелеКом Демонтаж, устройство новой линии связи 
20 1+05,3 Контактная сеть 27,5 кВ ЭЧК ОАО "РЖД" Сохраняется 
21 1+14,5 Электрокабель низкого напряжения 0,4 кВ ООО "Горсвет" Демонтаж 
21 1+23,7 Линия связи связь ПАО «Ростелеком» Демонтаж, устройство новой линии связи 
22 1+43,9 Бытовая канализация напорная ст. 600 МУП «Водоканал» Выносится из зоны размещения линейного объекта 
23 1+44,0 Линия связи связь ПАО «Ростелеком» Демонтаж, устройство новой линии связи 
24 1+44,7 Ливневая канализация ст. 600 МБУ «Гидротехник» Выносится из зоны размещения линейного объекта 
25 1+44,7 Ливневая канализация кер. 500 МБУ «Гидротехник» Выносится из зоны размещения линейного объекта 
26 1+47,5 Линия связи НС связь, недейств. Дирекция связи ОАО "РЖД"  

27 1+50,1 Бытовая канализация 
пвх 710 
напорн. 

МУП "Водоканал" 
Выносится из зоны размещения линейного объекта 

28 1+73,3 Линия связи связь ПАО "Ростелеком" Демонтаж, устройство новой линии связи 
29 1+79,6 Ливневая канализация кирп. 1000 МБУ "Гидротехник" Выносится из зоны размещения линейного объекта 
30 1+84,2 Линия связи 3 каб. ТБ "Речьморфлот торговый" Сохраняется 
31 1+86,8 ЛЭП 110 кВ, 8 каб. АО "Янтарьэнерго" Сохраняется 
32 1+89,2 Линия связи связь ФСК ЕЭС, АО "Янтарьэнерго" Демонтаж, устройство новой линии связи 
33 1+91,8 Воздушная линия ЛЭП 110кВ, 8 каб. АО "Янтарьэнерго" Сохраняется 
34 2+11,0 Линия связи связь ПАО "Ростелеком" Демонтаж, устройство новой линии связи 

35 2+11,9 Газопровод 
с.д. ст. 250 

нед. 
ОАО "Калининградгазификация" 

Сохраняется 
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№ ПК Вид коммуникации Технические характеристики Балансодержатель Примечание 

36 2+15,1 Газопровод 
с.д. ст. 250 

нед. 
ОАО "Калининградгазификация" 

Переустройство 

37 2+24,5 
Электрокабели подземные высокого 

напряжения 
недействующий, 6кВ ТЭЦ1-ТП172 Архивн.материалы 

Сохраняется 

38 2+28,9 
Электрокабели подземные высокого 

напряжения 
10 кВ АО "Янтарьэнерго" 

Выносится из зоны размещения линейного объекта 

39 2+32,8 Газопровод в.д. ст. 530 инв.301032491 ОАО "Калининградгазификация" Переустройство 

40 2+41,0 Теплосеть 2х ст./пэ. 76/140 МУП "Калининградтеплосеть" 
Демонтаж после прокладки проектируемых сетей. Устройство 
новой теплотрассы. 

41 2+48,9 
Электрокабели подземные высокого 

напряжения 
10 кВ АО "Янтарьэнерго" 

Выносится из зоны размещения линейного объекта 

42 2+56,9 Газопровод недействующий, чуг. 650 ОАО "Калининградгазификация" Демонтаж 
43 2+57,8 Кабель по столбам освещения 0,4 кВ ООО "Горсвет" Демонтаж, устройство новой линии связи 
44 2+84,7 Линия связи связь ПАО "Ростелеком" Сохраняется 
45 2+86,6 Ливневая канализация кер. 200 МБУ "Гидротехник" Демонтаж 
46 3+33,9 Ливневая канализация кер. 200 МБУ "Гидротехник" Демонтаж 

47 3+50,8 
Электрокабели подземные высокого 

напряжения 
10 кВ АО "Янтарьэнерго" 

Сохраняется 

48 3+51,2 
Электрокабель  

низкого напряжения 
0,4 кВ набережная Петра Великого, 9 

Сохраняется 

49 3+51,7 
Электрокабель  

низкого напряжения 
0,4 кВ Архвные матетериалы 

Сохраняется 

50 3+52,4 Кабель по столбам освещения 0,4 кВ ООО "Горсвет" Демонтаж, устройство нового освещения а.д. 
51 3+56,7 Ливневая канализация кер. 300 МБУ "Гидротехник" Выносится из зоны размещения линейного объекта 

ул. Правая набережная (Д-2.1) 
1 0+03,5 Ливневая канализация пвх 200 МБУ "Гидротехник" Демонтаж 

2 0+32,2 
Электрокабели подземные высокого 

напряжения 
10 кВ АО "Янтарьэнерго" 

Сохраняется 

3 0+46,9 Ливневая канализация пвх 200 МБУ "Гидротехник" Демонтаж 
4 0+53,2 Ливневая канализация ст. 200 МБУ "Гидротехник" Демонтаж, устройство новой линии связи 
5 0+55,0 Линия связи связь ПАО "Ростелеком" Выносится из зоны размещения линейного объекта 

6 0+57,1 
Электрокабели подземные высокого 

напряжения 
10 кВ АО "Янтарьэнерго" 

Демонтаж, устройство новой линии связи 

7 0+51,1 Линия связи связь ПАО "Ростелеком" Выносится из зоны размещения линейного объекта 
8 0+62,3 Ливневая канализация ст. 200 МБУ "Гидротехник" Демонтаж, устройство новой линии связи 
9 0+68,8 Линия связи связь ПАО "Ростелеком" Демонтаж, устройство новой линии связи 

10 0+82,9 Линия связи связь ПАО "Ростелеком" Демонтаж, устройство новой линии связи 
11 0+84,7 Линия связи связь ПАО "Ростелеком" Демонтируется, устраивается новое освещение а.д. 
12 0+85,5 Кабель по столбам освещения 0,4 кВ ООО "Горсвет" Демонтаж, устройство новой линии связи 
13 0+88,1 Кабель низкого напряжкеия 0,4 кВ Собственник не установлен Сохраняется 
14 0+90,3 Электрокабель высокого напряжения 27,5 кВ ЭЧК ОАО "РЖД" Сохраняется 
15 0+90,8 Контактная сеть 27,5 кВ ЭЧК ОАО "РЖД" Сохраняется 
16 0+92,3 ВОЛС 0,4 кВ ТрансТелеКом Сохраняется 

17 0+93,7 Электрокабель низкого напряжения 
0,4 кВ 

АВВГ 4х16 
ЭЧ ОАО "РЖД" 

Сохраняется 

18 0+96,4 Контактная сеть 27,5 кВ ЭЧК ОАО "РЖД" Сохраняется 
19 1+02,4 Электрокабель низкого напряжения 0,4 кВ Архивн. Материал. ОАО "РЖД" Сохраняется 
20 1+03,1 Кабель СЦБ связь ШЧ ОАО "РЖД" Сохраняется 
21 1+03,3 Линия связи НС связь Дирекция связи ОАО "РЖД" Сохраняется 
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№ ПК Вид коммуникации Технические характеристики Балансодержатель Примечание 
22 1+04,0 Линия связи по опорам КС каб. EWSD ТрансТелеКом Демонтаж, устройство новой линии связи 
23 1+00,6 Контактная сеть 27,5 кВ ЭЧК ОАО "РЖД" Сохраняется 
24 1+17,2 Кабель по столбам освещения 0,4 кВ ООО "Горсвет" Сохраняется 

П-1 
1 0+03,0 Ливневая канализация кер. 450 МБУ "Гидротехник" Выносится из зоны размещения линейного объекта 
2 0+08,0 Воздушный кабель ВОЛС связь ООО «Компания Етайп» Демонтаж, устройство новой линии связи 
3 0+08,0 Воздушный кабель связи ВОЛС «ПАО Вымпелком» Демонтаж, устройство новой линии связи 
4 0+08,5 Бытовая канализация кер. 200 МУП "Водоканал" Демонтаж 
5 0+09,6 Подземный кабель связи Связь недейств. Архивные материалы Сохраняется 
6 0+10,0 Электрокабель высокого напряжения 10 кВ АО "Янтарьэнерго" Устройство новой кабельной линии 
7 0+10,7 Электрокабель высокого напряжения 10 кВ АО "Янтарьэнерго" Устройство новой кабельной линии 

П-2 
1 0+03,7 Бытовая канализация кер. 250 МУП "Водоканал" Выносится из зоны размещения линейного объекта 
2 0+06,6 Ливневая канализация кер. 400-500 МБУ "Гидротехник" Демонтаж 
3 0+10,7 ВОЛС ВОЛС ПАО «Мегафон» Демонтаж, устройство новой линии связи 
4 0+12,1 Электрокабель низкого напряжения 0,4 кВ АО "Янтарьэнерго" Устройство новой кабельной линии 
5 0+12,5 Электрокабель высокого напряжения 6-10 кВ АО «Янтарьэнерго» Устройство новой кабельной линии 
6 0+13,1 Электрокабель высокого напряжения 6-10 кВ АО «Янтарьэнерго» Устройство новой кабельной линии 
7 0+15,5 Воздушный кабель связи ВОЛС ПАО «Мегафон» Демонтаж, устройство новой линии связи 

П-3 
1 0+00,8 Бытовая канализация кер. 250 МУП "Водоканал" Выносится из зоны размещения линейного объекта 
2 0+01,6 Ливневая канализация кер. 400-500 МБУ "Гидротехник" Выносится из зоны размещения линейного объекта 
3 0+09,4 ВОЛС ВОЛС ПАО «Мегафон» Демонтаж, устройство новой линии связи 
4 0+09,5 Электрокабель низкого напряжения 0,4 кВ АО «Янтарьэнерго» Сохраняется 
5 0+10,6 Электрокабель высокого напряжения 6 кВ АО «Янтарьэнерго» Устройство новой кабельной линии 
6 0+13,2 Электрокабель высокого напряжения 6-10 кВ АО «Янтарьэнерго» Устройство новой кабельной линии 

П-4 
1 0+04,1 Ливневая канализация кер. 500 МБУ "Гидротехник" Выносится из зоны размещения линейного объекта 
2 0+07,1 ВОЛС ВОЛС ПАО «Мегафон» Демонтаж, устройство новой линии связи 
3 0+07,8 Электрокабель низкого напряжения 0,4 кВ АО «Янтарьэнерго» Сохраняется 
4 0+08,6 Электрокабель высокого напряжения 6 кВ АО «Янтарьэнерго» Устройство новой кабельной линии 
5 0+10,2 Электрокабель высокого напряжения 6-10 кВ АО «Янтарьэнерго» Устройство новой кабельной линии 

П-5 
1 0+02,6 Ливневая канализация кер. 500 МБУ "Гидротехник" Выносится из зоны размещения линейного объекта 
2 0+06,0 ВОЛС ВОЛС ПАО «Мегафон» Демонтаж, устройство новой линии связи 
3 0+06,5 Электрокабель низкого напряжения 0,4 кВ АО «Янтарьэнерго» Сохраняется 
4 0+07,4 Электрокабель высокого напряжения 6 кВ АО «Янтарьэнерго» Устройство новой кабельной линии 
5 0+08,4 Электрокабель высокого напряжения 6-10 кВ АО «Янтарьэнерго» Устройство новой кабельной линии 

П-6 
1 0+86,1 Линия связи Волс связь «ПАО Вымпелком» Демонтаж, устройство новой линии связи 

П-7 
1 0+04,0 Бытовая канализация кер. 300 МУП "Водоканал" Выносится из зоны размещения линейного объекта 
2 0+05,1 Газопровод н. д. ст. 159 ФГУП «Калининградгазификация» Сохраняется 
3 0+09,3 Подземный кабель связи ВОЛС ПАО «Ростелеком» Демонтаж, устройство новой линии связи 
4 0+10,2 Водпровод пвх 200 МУП «Водоканал» Выносится из зоны размещения линейного объекта 

П-8 
1 0+00,5 Ливневая канализация кер. 300 МБУ "Гидротехник" Выносится из зоны размещения линейного объекта 
2 0+01,2 Бытовая канализация кер. 300 МУП «Водоканал» Выносится из зоны размещения линейного объекта 
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№ ПК Вид коммуникации Технические характеристики Балансодержатель Примечание 
3 0+02,9 Газопровод н. д. ст. 159 ФГУП «Калининградгазификация» Сохраняется 
4 0+05,9 Подземный кабель связи ВОЛС ПАО «Ростелеком» Демонтаж, устройство новой линии связи 
5 0+07,5 Водопровод Чуг. 200 МУП «Водоканал» Выносится из зоны размещения линейного объекта 
6 0+08,7 Подземный кабель связи недейств. ВОЛС ПАО «Ростелеком» Сохраняется 
7 0+09,9 Электрокабель высокого напряжения 6-10 кВ АО «Янтарьэнерго» Устройство новой кабельной линии 
8 0+10,2 Электрокабель высокого напряжения 6-10 кВ АО «Янтарьэнерго» Устройство новой кабельной линии 
9 0+11,9 Газопровод пэ 160 н. д. ФГУП «Калининградгазификация» Сохраняется 

П-9 
1 0+00,6 Электрокабель низкого напряжения 0,4 кВ АО «Янтарьэнерго» Сохраняется 
2 0+01,6 Электрокабель низкого напряжения 0,4 кВ АО «Янтарьэнерго» Сохраняется 
3 0+02,8 Теплосеть недейств. МУП «Калининградтеплосеть» Демонтаж 
4 0+07,4 Ливневая канализация кер 400 МБУ "Гидротехник" Выносится из зоны размещения линейного объекта 
5 0+12,7 Ливневая канализация кер. 500 МБУ "Гидротехник" Выносится из зоны размещения линейного объекта 
6 0+31,5 ЛЭП 110 кВ АО «Янтарьэнерго» Выносится из зоны размещения линейного объекта 

П-10 
1 0+03,3 Ливневая канализация кер. 500 МБУ "Гидротехник" Выносится из зоны размещения линейного объекта 
2 0+03,6 Воздушный кабель связи 1 каб. ООО «Компания Етайп» Демонтаж, устройство новой линии связи 
3 0+03,9 Бытовая канализация Напорн. ПВХ 710 МУП «Водоканал» Выносится из зоны размещения линейного объекта 
4 0+07,6 Бытовая канализация напорн. Ст. 600 МУП «Водоказаменитьтнал» Сохраняется 
5 0+08,4 Электрокабель высокого напряжения 10 кВ АО «Янтарьэнерго» Сохраняется 
6 0+09,9 Электрокабель высокого напряжения 10 кВ АО «Янтарьэнерго» Сохраняется 
7 0+15,1 Кабель связи ТЗБ 7х4х1.2 ЗПЭС нед. НС «ОАО РЖД» Демонтаж 
8 0+15,5 Кабель связи ВОЛС ОАО «ТИС-Диалог» Демонтаж, устройство новой линии связи 

С-1 
1 0+94,3 Ливневая канализация кер. 300 МБУ "Гидротехник" Демонтаж 
2 1+34,3 Ливневая канализация кер. 800 МБУ "Гидротехник" Выносится из зоны размещения линейного объекта 
3 1+67,7 Линия связи бр.кабель ГТС ПАО "Ростелеком" Демонтаж, устройство новой линии связи 

4 1+84,9 
Электрокабели подземные высокого 

напряжения 
10 кВ АО "Янтарьэнерго" 

устройство новой линии связи 

5 1+85,3 
Электрокабели подземные высокого 

напряжения 
10 кВ АО "Янтарьэнерго" 

устройство новой линии связи 

6 2+17,9 Ливневая канализация кер. 400 МБУ "Гидротехник" Выносится из зоны размещения линейного объекта 
7 2+23,8 Линия связи бр.кабель ГТС ПАО "Ростелеком" Демонтаж, устройство новой линии связи 
8 2+25,3 Кабель по столбам освещения 0,4 кВ ООО "Горсвет" Демонтаж, устройство нового освещения а.д. 
9 2+27,5 Бытовая канализация кер. 150 МУП "Водоканал" Демонтаж 

10 2+44,1 Воздушная линия ЛЭП 110кВ, 8 каб. АО "Янтарьэнерго" Выносится из зоны размещения линейного объекта 
11 2+53,5 Линия связи бр.кабель ГТС ПАО "Ростелеком" Демонтаж, устройство новой линии связи 
12 2+55,7 Линия связи связь ПАО "Ростелеком" Демонтаж, устройство новой линии связи 
13 2+73,6 Водопровод чуг. 400 МУП "Водоканал" Выносится из зоны размещения линейного объекта 

14 3+06,0 Кабель по столбам освещения ВОЛС 
ООО «Балттелеком» 

ООО «Етайп» 
Демонтаж, устройство новой линии связи 

15 3+09,7 
Электрокабели подземные высокого 

напряжения 
10 кВ АО "Янтарьэнерго" 

устройство новой линии  

16 3+09,9 Бытовая канализация кер. 200 МУП "Водоканал" Выносится из зоны размещения линейного объекта 

17 3+10,2 
Электрокабели подземные высокого 

напряжения 
10 кВ АО "Янтарьэнерго" 

Сохраняется 

18 3+19,1 Ливневая канализация кер. 500 МБУ "Гидротехник" Выносится из зоны размещения линейного объекта 
19 3+19,1 Бытовая канализация чуг. 250 МУП "Водоканал" Выносится из зоны размещения линейного объекта 
20 3+25,3 Водопровод чуг. 200 МУП "Водоканал" Выносится из зоны размещения линейного объекта 



 

 

27 
 

И
н

в
. 
№

 п
о

д
п

. 
П

о
д

п
. 
и

 д
а
та

 
В

за
м

. 
и

н
в

. 
№

 

 
 

 

Изм.  Кол. уч  Лист № док Подп. Дата 

Лист 
1/34ЦУКС/0640/ПИР/СГТП/ИРД-ППМТ2-4-ПЗ 

25 
 

  

  

  

  

 

№ ПК Вид коммуникации Технические характеристики Балансодержатель Примечание 

21 3+27,9 Газопровод 
недейств., 
 чуг. 750 

ОАО "Калининградгазификация" 
Сохраняется 

22 3+32,8 Линия связи по опорам освещения каб. EWSD ТрансТелеКом Демонтаж, устройство новой линии связи 

23 3+36,8 Газопровод 
недейств.,  

ср.д. ст. 250 
ОАО "Калининградгазификация" 

Сохраняется 

24 3+37,9 Линия связи связь ПАО "Ростелеком" Демонтаж, устройство новой линии связи 

С-1.1 
1 0+06,3 Ливневая канализация кер. 300 МБУ "Гидротехник" Демонтаж 
2 0+21,3 Кабель по столбам освещения 0,4 кВ ООО "Горсвет" Демонтаж, устройство нового освещения а.д. 
3 0+32,9 Ливневая канализация пвх. 200 МБУ "Гидротехник" Демонтаж 
4 0+59,8 Бытовая канализация пвх. 150 МУП "Водоканал" Демонтаж 

5 0+69,7 Газопровод 
ст. 350,  

недейств. 
ОАО "Калининградгазификация" 

Сохраняется 

С-1.2 

1 0+25,4 Газопровод 
ст. 350,  

недейств. 
ОАО "Калининградгазификация" 

Сохраняется 

2 0+34,2 Бытовая канализация пвх 100 МУП "Водоканал" Демонтаж 
3 0+50,4 Электрокабель низкого напряжения 0,4 кВ АО "Янтарьэнерго" Сохраняется 
4 0+55,3 Электрокабель низкого напряжения 0,4 кВ АО "Янтарьэнерго" Сохраняется 
5 0+66,9 Кабель по столбам освещения 0,4 кВ ООО "Горсвет" Демонтаж, устройство нового освещения а.д. 

Гвардейский проспект 
1 0+01,1 Газопровод ст. 350, недейств. ОАО "Калининградгазификация" Сохраняется 
2 0+06,2 Кабель по столбам освещения 0,4 кВ ООО "Горсвет" Демонтаж, устройство нового освещения а.д. 
3 0+46,6 Ливневая канализация кер. 350 МБУ "Гидротехник" Демонтаж 

С-2 
1 0+82,1 Газопровод в.д. ст. 114 ОАО "Калининградгазификация"  

2 0+88,6 Бытовая канализация 
недейств., 
 кер. 150 

МУП "Водоканал" 
Демонтаж 

3 1+10,4 Электрокабель низкого напряжения 
0,4 кВ,  

недействующий 
АО "Янтарьэнерго" 

Сохраняется 

4 1+16,5 Электрокабель низкого напряжения 0,4 кВ, недействующий АО "Янтарьэнерго" Сохраняется 
5 1+20,2 Водопровод пэ 160 МУП "Водоканал" Выносится из зоны размещения линейного объекта 
6 1+21,4 Водопровод пэ 160 МУП "Водоканал" Выносится из зоны размещения линейного объекта 

7 1+23,5 
Электрокабели подземные высокого 

напряжения 
10 кВ АО "Янтарьэнерго" 

Сохраняется 

8 1+33,7 
Электрокабели подземные высокого 

напряжения 
10 кВ АО "Янтарьэнерго" 

Сохраняется 

9 1+38,8 Водопровод чуг. 400 МУП "Водоканал" Выносится из зоны размещения линейного объекта 
10 1+42,3 Водопровод чуг. 400 МУП "Водоканал" Выносится из зоны размещения линейного объекта 
11 1+45,5 ВОЛС 0,4 кВ ПАО «Мегафон» Сохраняется 
12 1+46,9 Бытовая канализация  МУП "Водоканал" Демонтаж 

11 1+48,8 
Электрокабели подземные высокого 

напряжения 
10 кВ АО "Янтарьэнерго" 

Сохраняется 

12 1+51,7 Линия связи связь ПАО "Ростелеком" Демонтаж, устройство новой линии связи 
13 1+52,3 Линия связи по опорам ТТУ 1 каб. EWSD ТрансТелеКом Демонтаж, устройство новой линии связи 

14 1+52,5 
Электрокабели подземные высокого 

напряжения 
10 кВ АО "Янтарьэнерго" 

устройство новой линии 

15 1+53,1 
Электрокабели подземные высокого 

напряжения 
10 кВ АО "Янтарьэнерго" 

устройство новой линии 
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№ ПК Вид коммуникации Технические характеристики Балансодержатель Примечание 
16 1+53,4 Газопровод ст. 216 н.д. ОАО "Калининградгазификация" Сохраняется 
17 1+54,5 Линия связи связь ПАО "Ростелеком" Демонтаж, устройство новой линии связи 
18 1+55,8 Бытовая канализация кер. 300 МУП "Водоканал" Демонтаж 
19 1+56,3 Ливневая канализация кер. 400 МБУ "Гидротехник" Демонтаж 
20 1+61,8 Водопровод чуг. 200 МУП "Водоканал" Выносится из зоны размещения линейного объекта 
21 1+62,4 Бытовая канализация кер. 250 МУП "Водоканал" Выносится из зоны размещения линейного объекта 

22 1+63,7 
Электрокабели подземные высокого 

напряжения 
недействующий 

 6кВ 
ТЭЦ1-ТП172 Архивн.материалы 

Сохраняется 

С-2.1 

1 0+06,4 Газопровод 
недейств. 
в.д. 114 

ФГУП "Калининградгазификация" 
Сохраняется 

2 0+23,2 Теплосеть ст. 76-140 МУП "Калининградтеплосеть" Демонтаж. Устройство новой теплотрассы. 
3 0+24,4 Водопровод чуг. 400 МУП "Водоканал" Выносится из зоны размещения линейного объекта 

4 0+29,2 Электрокабель низкого напряжения 
0,4 кВ,  

недействующий 
АО "Янтарьэнерго" 

Сохраняется 

5 0+30,2 Электрокабель низкого напряжения 
0,4 кВ,  

недействующий 
АО "Янтарьэнерго" 

Сохраняется 

6 0+33,2 Водопровод ПЭ 100 ФГУП "Водоканал" Демонтаж 
7 0+58,1 Газопровод ст. 50 н.д. ОАО "Калининградгазификация"  

8 0+59,4 Газопровод 
недействующий, 

 ст. 50 н.д. 
ОАО "Калининградгазификация" 

Сохраняется 

С-2.2 

1 0+19,4 
Электрокабели подземные высокого 

напряжения 
10 кВ АО "Янтарьэнерго" 

Устройство  новой линии 

2 0+20,6 
Электрокабели подземные высокого 

напряжения 
10 кВ АО "Янтарьэнерго" 

Устройство  новой линии 

3 0+30,9 Кабель по столбам освещения 0,4 кВ ООО "Горсвет" Демонтаж 
4 0+34,3 Газопровод пэ 63 н.д. ОАО "Калининградгазификация" Сохраняется 
5 0+36,8 Электрокабели низкого напряжения недейств. АО "Янтарьэнерго" Сохраняется 
6 0+48,1 Теплосеть ст. 76-140 МУП "Калининградтеплосеть" Демонтаж. Устройство новой теплотрассы. 

7 0+51,5 
Электрокабели подземные высокого 

напряжения 
10 кВ АО "Янтарьэнерго" 

Устройство  новой линии 

8 0+52,4 Водопровод чуг. 400 МУП "Водоканал" Выносится из зоны размещения линейного объекта 

9 0+53,0 
Электрокабели подземные высокого 

напряжения 
10 кВ АО "Янтарьэнерго" 

Устройство  новой линии 

10 0+69,8 Газопровод ст. 114 в.д. недейств. ОАО "Калининградгазификация" Сохраняется 
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2.3.1 Линии электроснабжения 0,4 кВ-10кВ 

Граница зон размещения линий электроснабжения, подлежащих переносу 

(переустройству) из зоны планируемого размещения линейного объекта определена исходя из 

проектного положения кабельных линий электропередач, определенного с учетом технических 

условий балансодержателей и сложившегося землепользования. 

2.3.2 Линии связи 

Граница зоны размещения линий связи, подлежащих переносу (переустройству) из зоны 

планируемого размещения линейного объекта определена исходя из проектного положения 

линий связи, определенного с учетом технических условий балансодержателей и сложившегося 

землепользования. 

2.3.3 Линии теплоснабжения 

Граница зоны размещения линии теплоснабжения, подлежащая переносу 

(переустройству) из зоны планируемого размещения линейного объекта установлена с учетом 

технических требований балансодержателей и требований нормативных документов. 

2.3.4 Ливневая (дождевая) канализация. Локальные очистные сооружения 

Граница зоны размещения ливневой канализации, подлежащие переносу (переустройству) 

из зоны планируемого размещения линейного объекта установлена с учетом технических тре-

бований балансодержателя и требований нормативных документов.  

2.3.5 Хозяйственно-бытовая канализация 

Граница зоны размещения линий электроснабжения, подлежащие переносу 

(переустройству) из зоны планируемого размещения линейного объекта установлена с учетом 

технических требований балансодержателя и требований нормативных документов. 

2.3.6 Линии электроснабжения 110 кВ 

Граница зоны размещения линий электроснабжения 110 кВ, подлежащая переносу из зо-

ны планируемого размещения линейного объекта установлена с учетом технических требова-

ний балансодержателей и требований нормативных документов. 

2.3.7 Линии водопровода 

Граница зоны размещения линий электроснабжения, подлежащие переносу 

(переустройству) из зоны планируемого размещения линейного объекта установлена с учетом 

технических требований балансодержателей и требований нормативных документов. 

2.3.8 Газопровод 

Граница зоны размещения линий газопровода определялась в соответствии с  

СП 103-34-96 «Подготовка строительной полосы» с учетом технических условий 

балансодержателей и сложившегося землепользования. 

2.3.9 Определение границы зоны размещения линейных объектов, 
подлежащие переносу (переустройству) из зон планируемого размещения 
линейного объекта 

Граница зоны размещения инженерных коммуникаций установлена в соответствии с нор-

мативными требованиями, предъявляемыми к конкретным видам сетей, а также плановых по-

ложений, установленных исходя из технических условий и сложившегося землепользования. 
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Граница зоны размещения линейных объектов, подлежащие переносу (переустройству) из 

зон планируемого размещения линейного объекта составила 30 138 кв.м. 

3 ОБОСНОВАНИЕ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ПРЕДЕЛЬНЫХ ПАРАМЕТРОВ 
ЗАСТРОЙКИ ТЕРРИТОРИИ В ГРАНИЦАХ ЗОН ПЛАНИРУЕМОГО 
РАЗМЕЩЕНИЯ ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА, 

ВХОДЯЩИХ В СОСТАВ ЛИНЕЙНЫХ ОБЪЕКТОВ 

Действие градостроительного регламента не распространяется на земельные участки в 

границах территорий общего пользования. 

4 СВЕДЕНИЯ О МЕСТОПОЛОЖЕНИИ ЗОНЫ ПЛАНИРУЕМОГО 
РАЗМЕЩЕНИЯ ЛИНЕЙНОГО ОБЪЕКТА  

4.1 Ведомость пересечений границ зон планируемого размещения 
линейного объекта (объектов) с сохраняемыми объектами капитального 
строительства (здание, строение, сооружение, объект, строительство 
которого не завершено), существующими и строящимися на момент 
подготовки проекта планировки территории 

Объекты капитального строительства, входящие в зону планируемого размещения авто-

мобильной дороги подлежат сносу. Сохраняемые линейные сооружения, входящие в зону раз-

мещения автомобильной дороги представлены в таблице 3. 

4.2 Ведомость пересечений границ зон планируемого размещения 
линейного объекта (объектов) с объектами капитального строительства, 
строительство которых запланировано в соответствии с ранее утвержденной 
документацией по планировке территории 

В границы зоны разработки документации по планировке территории, в соответствии со 

сведениями агентства по архитектуре, градостроению и перспективному развитию Калинин-

градской области входят следующие ранее утвержденные проекты планировки территории:  

1. № 1659 от 22.10.2014 г.; 

2. № 975 от 07.07.2016 г.; 

3. № 165 от 13.02.2017 г. 

Для увязки проектных решений, в разрабатываемой документации по планировке терри-

тории проведена корректировка положения трассы КНС-8, утвержденная постановлением ад-

министрации городского округа «город Калининград» № 165 от 13.02.2017 г. 

4.3 Ведомость пересечений границ зон планируемого размещения 
линейного объекта (объектов) с водными объектами (в том числе с 
водотоками, водоемами, болотами и т.д.) 

Водные объекты, входящие в границы зоны планируемого размещения линейного объекта 

представлены рекой Преголь. 
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5 ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПРЕДЕЛЬНЫХ ПАРАМЕТРОВ ЗАСТРОЙКИ В 
ГРАНИЦАХ ЗОН ПЛАНИРУЕМОГО РАЗМЕЩЕНИЯ ОБЪЕКТОВ 
КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА, ВХОДЯЩИХ В СОСТАВ 
ЛИНЕЙНЫХ ОБЪЕКТОВ 

Предельные параметры разрешенного строительства и реконструкции не определены. 

6 ИНЖЕНЕРНЫЕ ИЗЫСКАНИЯ  

Постановлением Правительства РФ от 31.03.2017 № 402 «Об утверждении Правил 

выполнения инженерных изысканий, необходимых для подготовки документации по 

планировке территории, перечня видов инженерных изысканий, необходимых для подготовки 

документации по планировке территории, и о внесении изменений в постановление 

Правительства Российской Федерации от 19 января 2006 г. № 20» установлен порядок 

выполнения инженерных изысканий, необходимых для подготовки документации по 

планировке территории, а также случаи, при которых требуется их выполнение. 

В рамках инженерных изысканий, необходимых для подготовки документации по плани-

ровке территории выполняются: 

 инженерно-геодезические изыскания; 

 инженерно-геологические изыскания; 

 инженерно-гидрометеорологические изыскания; 

 инженерно-экологические изыскания. 

Ранее «Сибгипротранспуть» филиал АО «Росжелдорпроект» выполнил инженерные изыс-

кания в рамках проекта «Реконструкция разводного моста через реку Преголь на участке Кали-

нинград – Советск Калининградской железной дороги». В соответствии с пунктом 5 раздела 10 

задания на разработку документации по планировке территории (ДПТ) от 10.08.2018 года 

№8251 при разработке ДПТ использовались данные материалы и результаты инженерных 

изысканий, выполненных в 2018 году. 
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