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	В Е Д О М О С Т Ь   О Б Ъ Е М О В   Р А Б О Т

	[bookmark: _GoBack]на дополнительные виды работ по благоустройству  дворовой территории многоквартирного дома по адресу : г. Калининград, ул. Аральская, 18 по ВЦП «Формированию современной городской среды ГО «Город Калининград»



	№ пп
	Наименование работ и затрат
	Единица измерения
	Количество



	1
	2
	3
	4

	
	Дождеприемные колодцы (3 шт)

	1.
	Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью: 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов 2
	1000 м3 грунта
	0.07067

	2.
	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние: до 15 км
	1 т груза
	113.07

	3.
	Работа на отвале, группа грунтов: 1
	1000 м3 грунта
	0.07067

	4.
	Устройство основания под трубопроводы: песчаного
	10 м3 основания
	0.39

	5.
	Укладка канализационных безнапорных раструбных труб из поливинилхлорида (ПВХ) диаметром: 250 мм
	100 м трубопроводов
	0.78

	6.
	Трубы безнапорные, ливневые, двухслойные, профилированные из полиэтилена, тип SN 8, диаметром 200 мм
	м
	78.78

	7.
	Присоединение канализационных трубопроводов к существующей сети в грунтах: мокрых
	1 врезка
	1

	8.
	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям песком
	100 м3 грунта
	0.5703

	9.
	Песок природный для строительных работ средний
	м3
	62.733

	10.
	Устройство круглых дождеприемных колодцев для дождевой канализации: из сборного железобетона диаметром 1,0 м в мокрых грунтах
	10 м3 кирпичных, бетонных и железобетонных конструкций
	0.18

	11.
	Кольца для колодцев сборные железобетонные диаметром: 1000 мм
	м
	-3.492

	12.
	Плиты железобетонные: покрытий, перекрытий и днищ
	м3
	-0.4968

	13.
	Плита днища ПН10 /бетон В15 (М200), объем 0,18 м3, расход ар-ры 15,14 кг / (серия 3.900.1-14) (доп. РЦЦС: "для колодцев подземных трубопроводов")
	шт.
	3

	14.
	Кольцо стеновое смотровых колодцев КС10.9 /бетон В15 (М200), объем 0,24 м3, расход арматуры 5,66 кг / (серия 3.900.1-14)
	шт.
	3

	15.
	Кольцо стеновое смотровых колодцев КС10.3 /бетон В15 (М200), объем 0,08 м3, расход арматуры 1,96 кг / (серия 3.900.1-14)
	шт.
	3

	16.
	Плита перекрытия ПП10-1-п/о /бетон В15 (М200), объем 0,10 м3, расход ар-ры 8,38 кг/ (серия 3.900.1-14) (доп. РЦЦС: "для колодцев подземных трубопроводов")
	шт.
	3

	17.
	Люки чугунные с решеткой для дождеприемного колодца
	шт.
	3
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