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ПРИЛОЖЕНИЕ Г. РАСЧЕТ КОЛИЧЕСТВА ВЫБРОСОВ ЗАГРЯЗНЯЮЩИХ ВЕЩЕСТВ В 

АТМОСФЕРНЫЙ ВОЗДУХ 
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Расчет произведен программой «Дизель» версия 2.2.13 от 24.05.2021 

Copyright© 2001-2021 Фирма «Интеграл» 

Программа зарегистрирована на: ООО ПИ "Петрохим-Технология" 

Регистрационный номер: 01-01-0051 

 

Объект: №0  

Площадка: 0 

Цех: 0 

Вариант: 0 

Название источника выбросов: №6501 СТЗ Северная Двина 

Операция: №1 Источник № 1 

Расчет произведен в соответствии с документом: «Методика расчёта выделений загрязняющих веществ в 

атмосферу от стационарных дизельных установок». НИИ АТМОСФЕРА, Санкт-Петербург, 2001 год. 

Результаты расчетов 

Код Название вещества Без учёта газоочистки. Газооч. С учётом газоочистки 

  г/с т/год % г/с т/год 

0301 Азота диоксид 0.9557334 10.988544 0.0 0.9557334 10.988544 

0304 Азот (II) оксид 0.1553067 1.785638 0.0 0.1553067 1.785638 

0328 Углерод (Сажа) 0.0497778 0.588672 0.0 0.0497778 0.588672 

0330 Сера диоксид 0.1991111 2.354688 0.0 0.1991111 2.354688 

0337 Углерод оксид 0.7537778 8.633856 0.0 0.7537778 8.633856 

0703 Бенз/а/пирен 0.00000156444 0.00001766016 0.0 0.00000156444 0.00001766016 

1325 Формальдегид 0.0142222 0.156979 0.0 0.0142222 0.156979 

2732 Керосин 0.3413333 3.924480 0.0 0.3413333 3.924480 

Нормирование выбросов оксидов азота производится в соотношении MNO2 = 0.8·MNOx и MNO = 0.13·MNOx. 

Расчётные формулы 

До газоочистки: 

Максимальный выброс (Mi) 

Mi=(1/3600)·ei·Pэ/i, г/с (1) 

Валовый выброс (Wi) 

Wi=(1/1000)·qi·Gт/i, т/год (2) 

После газоочистки: 

Максимальный выброс (Mi) 

Mi=Mi·(1-f/100), г/с 

Валовый выброс (Wi) 

Wi=Wi·(1-f/100), т/год 

Исходные данные: 

Эксплуатационная мощность стационарной дизельной установки Pэ=512 [кВт] 

Расход топлива стационарной дизельной установкой за год Gт=392.448 [т] 

Коэффициент, зависящий от страны-производителя дизельной установки (i): 

CO= 1;  NOx= 1;  SO2=1 ;  остальные= 1. 
Удельные выбросы на единицу полезной работы стационарной дизельной установки на режиме эксплуатационной 

мощности (ei) [г/(кВт·ч)]: 

Углерод оксид Оксиды азота 

NOx 

Керосин Углерод 

(Сажа) 

Сера диоксид Формальдегид Бенз/а/пирен 

5.3 8.4 2.4 0.35 1.4 0.1 0.000011 

Удельные выбросы на один килограмм дизельного топлива при работе стационарной дизельной установки с учетом 

совокупности режимов, составляющих эксплуатационный цикл (qi) [г/кг топлива]: 

Углерод оксид Оксиды азота 

NOx 

Керосин Углерод 

(Сажа) 

Сера диоксид Формальдегид Бенз/а/пирен 

22 35 10 1.5 6 0.4 0.000045 

Объёмный расход отработавших газов (Qог): 

Удельный расход топлива на эксплуатационном (или номинальном) режиме работы двигателя bэ=175 г/(кВт·ч) 

Высота источника выбросов H = 10 м 

Температура отработавших газов Tог=673 К 

Qог = 8.72·0.000001·bэ·Pэ/(1.31/(1+Tог/273)) =2.06672 м3/c (Приложение) 

 
 

Название источника выбросов: №6502 СТЗ Кроншлот 

Операция: №1 Источник № 1 
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Расчет произведен в соответствии с документом: «Методика расчёта выделений загрязняющих веществ в 

атмосферу от стационарных дизельных установок». НИИ АТМОСФЕРА, Санкт-Петербург, 2001 год. 

Результаты расчетов 

Код Название вещества Без учёта газоочистки. Газооч. С учётом газоочистки 

  г/с т/год % г/с т/год 

0301 Азота диоксид 0.8362666 9.551500 0.0 0.8362666 9.551500 

0304 Азот (II) оксид 0.1358933 1.552119 0.0 0.1358933 1.552119 

0328 Углерод (Сажа) 0.0435556 0.511688 0.0 0.0435556 0.511688 

0330 Сера диоксид 0.1742222 2.046750 0.0 0.1742222 2.046750 

0337 Углерод оксид 0.6595556 7.504750 0.0 0.6595556 7.504750 

0703 Бенз/а/пирен 0.00000136889 0.00001535063 0.0 0.00000136889 0.00001535063 

1325 Формальдегид 0.0124444 0.136450 0.0 0.0124444 0.136450 

2732 Керосин 0.2986667 3.411250 0.0 0.2986667 3.411250 

Нормирование выбросов оксидов азота производится в соотношении MNO2 = 0.8·MNOx и MNO = 0.13·MNOx. 

Расчётные формулы 

До газоочистки: 

Максимальный выброс (Mi) 

Mi=(1/3600)·ei·Pэ/i, г/с (1) 

Валовый выброс (Wi) 

Wi=(1/1000)·qi·Gт/i, т/год (2) 

После газоочистки: 

Максимальный выброс (Mi) 

Mi=Mi·(1-f/100), г/с 

Валовый выброс (Wi) 

Wi=Wi·(1-f/100), т/год 

Исходные данные: 

Эксплуатационная мощность стационарной дизельной установки Pэ=448 [кВт] 

Расход топлива стационарной дизельной установкой за год Gт=341.125 [т] 

Коэффициент, зависящий от страны-производителя дизельной установки (i): 

CO= 1;  NOx= 1;  SO2=1 ;  остальные= 1. 
Удельные выбросы на единицу полезной работы стационарной дизельной установки на режиме эксплуатационной 

мощности (ei) [г/(кВт·ч)]: 

Углерод оксид Оксиды азота 

NOx 

Керосин Углерод 

(Сажа) 

Сера диоксид Формальдегид Бенз/а/пирен 

5.3 8.4 2.4 0.35 1.4 0.1 0.000011 

Удельные выбросы на один килограмм дизельного топлива при работе стационарной дизельной установки с учетом 

совокупности режимов, составляющих эксплуатационный цикл (qi) [г/кг топлива]: 

Углерод оксид Оксиды азота 

NOx 

Керосин Углерод 

(Сажа) 

Сера диоксид Формальдегид Бенз/а/пирен 

22 35 10 1.5 6 0.4 0.000045 

Объёмный расход отработавших газов (Qог): 

Удельный расход топлива на эксплуатационном (или номинальном) режиме работы двигателя bэ=174 г/(кВт·ч) 

Высота источника выбросов H = 10 м 

Температура отработавших газов Tог=673 К 

Qог = 8.72·0.000001·bэ·Pэ/(1.31/(1+Tог/273)) =1.798047 м3/c (Приложение) 

 

Название источника выбросов: №6503 Одночерпаковый земснаряд 

Операция: №1 Источник № 1 

Расчет произведен в соответствии с документом: «Методика расчёта выделений загрязняющих веществ в 

атмосферу от стационарных дизельных установок». НИИ АТМОСФЕРА, Санкт-Петербург, 2001 год. 

Результаты расчетов 

Код Название вещества Без учёта газоочистки. Газооч. С учётом газоочистки 

  г/с т/год % г/с т/год 

0301 Азота диоксид 0.6165334 8.101248 0.0 0.6165334 8.101248 

0304 Азот (II) оксид 0.1001867 1.316453 0.0 0.1001867 1.316453 

0328 Углерод (Сажа) 0.0401389 0.506328 0.0 0.0401389 0.506328 

0330 Сера диоксид 0.0963333 1.265820 0.0 0.0963333 1.265820 

0337 Углерод оксид 0.4977222 6.582264 0.0 0.4977222 6.582264 

0703 Бенз/а/пирен 0.00000096333 0.00001392402 0.0 0.00000096333 0.00001392402 

1325 Формальдегид 0.0096333 0.126582 0.0 0.0096333 0.126582 
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2732 Керосин 0.2328056 3.037968 0.0 0.2328056 3.037968 

Нормирование выбросов оксидов азота производится в соотношении MNO2 = 0.8·MNOx и MNO = 0.13·MNOx. 

Расчётные формулы 

До газоочистки: 

Максимальный выброс (Mi) 

Mi=(1/3600)·ei·Pэ/i, г/с (1) 

Валовый выброс (Wi) 

Wi=(1/1000)·qi·Gт/i, т/год (2) 

После газоочистки: 

Максимальный выброс (Mi) 

Mi=Mi·(1-f/100), г/с 

Валовый выброс (Wi) 

Wi=Wi·(1-f/100), т/год 

Исходные данные: 

Эксплуатационная мощность стационарной дизельной установки Pэ=289 [кВт] 

Расход топлива стационарной дизельной установкой за год Gт=253.164 [т] 

Коэффициент, зависящий от страны-производителя дизельной установки (i): 

CO= 1;  NOx= 1;  SO2=1 ;  остальные= 1. 
Удельные выбросы на единицу полезной работы стационарной дизельной установки на режиме эксплуатационной 

мощности (ei) [г/(кВт·ч)]: 

Углерод оксид Оксиды азота 

NOx 

Керосин Углерод 

(Сажа) 

Сера диоксид Формальдегид Бенз/а/пирен 

6.2 9.6 2.9 0.5 1.2 0.12 0.000012 

Удельные выбросы на один килограмм дизельного топлива при работе стационарной дизельной установки с учетом 

совокупности режимов, составляющих эксплуатационный цикл (qi) [г/кг топлива]: 

Углерод оксид Оксиды азота 

NOx 

Керосин Углерод 

(Сажа) 

Сера диоксид Формальдегид Бенз/а/пирен 

26 40 12 2 5 0.5 0.000055 

Объёмный расход отработавших газов (Qог): 

Удельный расход топлива на эксплуатационном (или номинальном) режиме работы двигателя bэ=200 г/(кВт·ч) 

Высота источника выбросов H = 10 м 

Температура отработавших газов Tог=673 К 

Qог = 8.72·0.000001·bэ·Pэ/(1.31/(1+Tог/273)) =1.333219 м3/c (Приложение) 

 

 

Название источника выбросов: №6505 Буксир 

Операция: №1 Источник № 1 

Расчет произведен в соответствии с документом: «Методика расчёта выделений загрязняющих веществ в 

атмосферу от стационарных дизельных установок». НИИ АТМОСФЕРА, Санкт-Петербург, 2001 год. 

Результаты расчетов 

Код Название вещества Без учёта газоочистки. Газооч. С учётом газоочистки 

  г/с т/год % г/с т/год 

0301 Азота диоксид 0.1664000 2.645664 0.0 0.1664000 2.645664 

0304 Азот (II) оксид 0.0270400 0.429920 0.0 0.0270400 0.429920 

0328 Углерод (Сажа) 0.0108333 0.165354 0.0 0.0108333 0.165354 

0330 Сера диоксид 0.0260000 0.413385 0.0 0.0260000 0.413385 

0337 Углерод оксид 0.1343333 2.149602 0.0 0.1343333 2.149602 

0703 Бенз/а/пирен 0.00000026000 0.00000454724 0.0 0.00000026000 0.00000454724 

1325 Формальдегид 0.0026000 0.041339 0.0 0.0026000 0.041339 

2732 Керосин 0.0628333 0.992124 0.0 0.0628333 0.992124 

Нормирование выбросов оксидов азота производится в соотношении MNO2 = 0.8·MNOx и MNO = 0.13·MNOx. 

Расчётные формулы 

До газоочистки: 

Максимальный выброс (Mi) 

Mi=(1/3600)·ei·Pэ/i, г/с (1) 

Валовый выброс (Wi) 

Wi=(1/1000)·qi·Gт/i, т/год (2) 
После газоочистки: 

Максимальный выброс (Mi) 

Mi=Mi·(1-f/100), г/с 
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Валовый выброс (Wi) 

Wi=Wi·(1-f/100), т/год 

Исходные данные: 

Эксплуатационная мощность стационарной дизельной установки Pэ=78 [кВт] 

Расход топлива стационарной дизельной установкой за год Gт=82.677 [т] 

Коэффициент, зависящий от страны-производителя дизельной установки (i): 

CO= 1;  NOx= 1;  SO2=1 ;  остальные= 1. 
Удельные выбросы на единицу полезной работы стационарной дизельной установки на режиме эксплуатационной 

мощности (ei) [г/(кВт·ч)]: 

Углерод оксид Оксиды азота 

NOx 

Керосин Углерод 

(Сажа) 

Сера диоксид Формальдегид Бенз/а/пирен 

6.2 9.6 2.9 0.5 1.2 0.12 0.000012 

Удельные выбросы на один килограмм дизельного топлива при работе стационарной дизельной установки с учетом 

совокупности режимов, составляющих эксплуатационный цикл (qi) [г/кг топлива]: 

Углерод оксид Оксиды азота 

NOx 

Керосин Углерод 

(Сажа) 

Сера диоксид Формальдегид Бенз/а/пирен 

26 40 12 2 5 0.5 0.000055 

Объёмный расход отработавших газов (Qог): 

Удельный расход топлива на эксплуатационном (или номинальном) режиме работы двигателя bэ=242 г/(кВт·ч) 

Высота источника выбросов H = 7 м 

Температура отработавших газов Tог=673 К 

Qог = 8.72·0.000001·bэ·Pэ/(1.31/(1+Tог/273)) =0.435395 м3/c (Приложение) 

 

 

Название источника выбросов: №6506 Шаланда 1 

Операция: №1 Источник № 1 

Расчет произведен в соответствии с документом: «Методика расчёта выделений загрязняющих веществ в 

атмосферу от стационарных дизельных установок». НИИ АТМОСФЕРА, Санкт-Петербург, 2001 год. 

Результаты расчетов 

Код Название вещества Без учёта газоочистки. Газооч. С учётом газоочистки 

  г/с т/год % г/с т/год 

0301 Азота диоксид 0.1408000 2.173888 0.0 0.1408000 2.173888 

0304 Азот (II) оксид 0.0228800 0.353257 0.0 0.0228800 0.353257 

0328 Углерод (Сажа) 0.0091667 0.135868 0.0 0.0091667 0.135868 

0330 Сера диоксид 0.0220000 0.339670 0.0 0.0220000 0.339670 

0337 Углерод оксид 0.1136667 1.766284 0.0 0.1136667 1.766284 

0703 Бенз/а/пирен 0.00000022000 0.00000373637 0.0 0.00000022000 0.00000373637 

1325 Формальдегид 0.0022000 0.033967 0.0 0.0022000 0.033967 

2732 Керосин 0.0531667 0.815208 0.0 0.0531667 0.815208 

Нормирование выбросов оксидов азота производится в соотношении MNO2 = 0.8·MNOx и MNO = 0.13·MNOx. 

Расчётные формулы 

До газоочистки: 

Максимальный выброс (Mi) 

Mi=(1/3600)·ei·Pэ/i, г/с (1) 

Валовый выброс (Wi) 

Wi=(1/1000)·qi·Gт/i, т/год (2) 

После газоочистки: 

Максимальный выброс (Mi) 

Mi=Mi·(1-f/100), г/с 

Валовый выброс (Wi) 

Wi=Wi·(1-f/100), т/год 

Исходные данные: 

Эксплуатационная мощность стационарной дизельной установки Pэ=66 [кВт] 

Расход топлива стационарной дизельной установкой за год Gт=67.934 [т] 

Коэффициент, зависящий от страны-производителя дизельной установки (i): 

CO= 1;  NOx= 1;  SO2=1 ;  остальные= 1. 
Удельные выбросы на единицу полезной работы стационарной дизельной установки на режиме эксплуатационной 

мощности (ei) [г/(кВт·ч)]: 

Углерод оксид Оксиды азота 

NOx 

Керосин Углерод 

(Сажа) 

Сера диоксид Формальдегид Бенз/а/пирен 
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6.2 9.6 2.9 0.5 1.2 0.12 0.000012 

Удельные выбросы на один килограмм дизельного топлива при работе стационарной дизельной установки с учетом 

совокупности режимов, составляющих эксплуатационный цикл (qi) [г/кг топлива]: 

Углерод оксид Оксиды азота 

NOx 

Керосин Углерод 

(Сажа) 

Сера диоксид Формальдегид Бенз/а/пирен 

26 40 12 2 5 0.5 0.000055 

Объёмный расход отработавших газов (Qог): 

Удельный расход топлива на эксплуатационном (или номинальном) режиме работы двигателя bэ=235 г/(кВт·ч) 

Высота источника выбросов H = 7 м 

Температура отработавших газов Tог=673 К 

Qог = 8.72·0.000001·bэ·Pэ/(1.31/(1+Tог/273)) =0.357755 м3/c (Приложение) 

 

Название источника выбросов: №6507 Шаланда 2 

Операция: №1 Источник № 1 

Расчет произведен в соответствии с документом: «Методика расчёта выделений загрязняющих веществ в 

атмосферу от стационарных дизельных установок». НИИ АТМОСФЕРА, Санкт-Петербург, 2001 год. 

Результаты расчетов 

Код Название вещества Без учёта газоочистки. Газооч. С учётом газоочистки 

  г/с т/год % г/с т/год 

0301 Азота диоксид 0.1408000 2.173888 0.0 0.1408000 2.173888 

0304 Азот (II) оксид 0.0228800 0.353257 0.0 0.0228800 0.353257 

0328 Углерод (Сажа) 0.0091667 0.135868 0.0 0.0091667 0.135868 

0330 Сера диоксид 0.0220000 0.339670 0.0 0.0220000 0.339670 

0337 Углерод оксид 0.1136667 1.766284 0.0 0.1136667 1.766284 

0703 Бенз/а/пирен 0.00000022000 0.00000373637 0.0 0.00000022000 0.00000373637 

1325 Формальдегид 0.0022000 0.033967 0.0 0.0022000 0.033967 

2732 Керосин 0.0531667 0.815208 0.0 0.0531667 0.815208 

Нормирование выбросов оксидов азота производится в соотношении MNO2 = 0.8·MNOx и MNO = 0.13·MNOx. 

Расчётные формулы 

До газоочистки: 

Максимальный выброс (Mi) 

Mi=(1/3600)·ei·Pэ/i, г/с (1) 

Валовый выброс (Wi) 

Wi=(1/1000)·qi·Gт/i, т/год (2) 

После газоочистки: 

Максимальный выброс (Mi) 

Mi=Mi·(1-f/100), г/с 

Валовый выброс (Wi) 

Wi=Wi·(1-f/100), т/год 

Исходные данные: 

Эксплуатационная мощность стационарной дизельной установки Pэ=66 [кВт] 

Расход топлива стационарной дизельной установкой за год Gт=67.934 [т] 

Коэффициент, зависящий от страны-производителя дизельной установки (i): 

CO= 1;  NOx= 1;  SO2=1 ;  остальные= 1. 
Удельные выбросы на единицу полезной работы стационарной дизельной установки на режиме эксплуатационной 

мощности (ei) [г/(кВт·ч)]: 

Углерод оксид Оксиды азота 

NOx 

Керосин Углерод 

(Сажа) 

Сера диоксид Формальдегид Бенз/а/пирен 

6.2 9.6 2.9 0.5 1.2 0.12 0.000012 

Удельные выбросы на один килограмм дизельного топлива при работе стационарной дизельной установки с учетом 

совокупности режимов, составляющих эксплуатационный цикл (qi) [г/кг топлива]: 

Углерод оксид Оксиды азота 

NOx 

Керосин Углерод 

(Сажа) 

Сера диоксид Формальдегид Бенз/а/пирен 

26 40 12 2 5 0.5 0.000055 

Объёмный расход отработавших газов (Qог): 

Удельный расход топлива на эксплуатационном (или номинальном) режиме работы двигателя bэ=235 г/(кВт·ч) 

Высота источника выбросов H = 7 м 

Температура отработавших газов Tог=673 К 

Qог = 8.72·0.000001·bэ·Pэ/(1.31/(1+Tог/273)) =0.357755 м3/c (Приложение) 

Программа основана на методических документах: 
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«Методика расчёта выделений загрязняющих веществ в атмосферу от стационарных дизельных установок». НИИ 

АТМОСФЕРА, Санкт-Петербург, 2001 год. 

ГОСТ Р 56163-2019 «ВЫБРОСЫ ЗАГРЯЗНЯЮЩИХ ВЕЩЕСТВ В АТМОСФЕРУ. Метод расчета выбросов 

загрязняющих веществ в атмосферу стационарными дизельными установками (новыми и после капитального 

ремонта) различной мощности и назначения при их эксплуатации» 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Д.1. РЕЗУЛЬТАТЫ РАСЧЕТА И КАРТЫ РАССЕИВАНИЯ 

ЗАГРЯЗНЯЮЩИХ ВЕЩЕСТВ В ПЕРИОД ПРОИЗВОДСТВА РАБОТ ПО МАКСИМАЛЬНО-

РАЗОВЫМ КОНЦЕНТРАЦИЯМ 
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УПРЗА «ЭКОЛОГ» 

Copyright © 1990-2022 ФИРМА «ИНТЕГРАЛ» 
Программа зарегистрирована на: ООО ПИ "Петрохим-Технология" 

Регистрационный номер: 01010051 

 
Город: 1, Калининград 

Район: 1, КМК 

Адрес предприятия: 

Разработчик: 

ИНН: 

ОКПО: 

Отрасль: 

Величина нормативной санзоны: 0 м 

ВИД: 2, Дноуглубительные работы 

ВР: 1, РР м.р. 

Расчетные константы:  S=999999,99 

Расчет: «Расчет рассеивания по МРР-2017» (лето) 

 

Метеорологические параметры 

Расчетная температура наиболее холодного месяца, °C: -1,3 

Расчетная температура наиболее теплого месяца, °С: 22,3 

Коэффициент А, зависящий от температурной стратификации атмосферы: 160 

U* – скорость ветра, наблюдаемая на данной местности, повторяемость превышения которой 

находится в пределах 5%, м/с: 
8 

Плотность атмосферного воздуха, кг/м3: 1,29 

Скорость звука, м/с: 331 
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№№ 
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Параметры источников выбросов 
Учет: 
"%"  - источник учитывается с исключением из фона; 

"+"  - источник учитывается без исключения из фона; 

"-"  - источник не учитывается и его вклад исключается из фона. 
При отсутствии отметок источник не учитывается. 

Типы источников: 
1 - Точечный; 

2 - Линейный; 

3 - Неорганизованный; 
4 - Совокупность точечных источников; 

5 - С зависимостью массы выброса от скорости ветра; 

6 - Точечный, с зонтом или выбросом горизонтально; 
7 - Совокупность точечных (зонт или выброс вбок); 

8 - Автомагистраль (неорганизованный линейный); 

9 - Точечный, с выбросом вбок; 
10 - Свеча; 

11- Неорганизованный (полигон); 

12 - Передвижной. 

Учет 
при 

расч. 

№ 

ист. 
Наименование источника Вар. Тип 

Высота 
ист. 

(м) 

Диаметр 
устья 

(м) 

Объем 
ГВС 

(куб.м/с) 

Скорость 
ГВС 

(м/с) 

Плотность 
ГВС, 

(кг/куб.м) 

Темп. 
ГВС 

(°С) 

Ширина 
источ. 

(м) 

Отклонение 

выброса, град Коэф. 

рел. 

Координаты 

X1 

(м) 

Y1 

(м) 

X2 

(м) 

Y2 

(м) Угол Направл. 

№ пл.: 0, № цеха: 0 

% 6501 СТЗ Северная Двина 1 3 10    1,29 400,00 20,00 - - 1 3422,62 3837,56 3462,36 3842,17 

Код в-ва Наименование вещества Выброс, (г/с) Выброс, (т/г) F 
Лето Зима 

Cm/ПДК Xm Um Cm/ПДК Xm Um 

0301 Азота диоксид (Двуокись азота; пероксид азота) 0,955733 10,988544 1 3,19 57,00 0,50 0,00 0,00 0,00 

0304 Азот (II) оксид (Азот монооксид) 0,155307 1,785638 1 0,26 57,00 0,50 0,00 0,00 0,00 

0328 Углерод (Пигмент черный) 0,049778 0,588672 1 0,22 57,00 0,50 0,00 0,00 0,00 

0330 Сера диоксид 0,199111 2,354688 1 0,27 57,00 0,50 0,00 0,00 0,00 

0337 
Углерода оксид (Углерод окись; углерод моноокись; угарный 
газ) 

0,753778 8,633856 1 0,10 57,00 0,50 0,00 0,00 0,00 

0703 Бенз/а/пирен 0,000002 0,000018 1 0,00 57,00 0,50 0,00 0,00 0,00 

1325 
Формальдегид (Муравьиный альдегид, оксометан, 
метиленоксид) 

0,014222 0,156979 1 0,19 57,00 0,50 0,00 0,00 0,00 

2732 
Керосин (Керосин прямой перегонки; керосин 

дезодорированный) 
0,341333 3,924480 1 0,19 57,00 0,50 0,00 0,00 0,00 

% 6502 СТЗ Кроншлот 1 3 10    1,29 400,00 20,00 - - 1 3756,89 3771,67 3717,00 3768,68 

Код в-ва Наименование вещества Выброс, (г/с) Выброс, (т/г) F 
Лето Зима 

Cm/ПДК Xm Um Cm/ПДК Xm Um 

0301 Азота диоксид (Двуокись азота; пероксид азота) 0,836267 9,551500 1 2,79 57,00 0,50 0,00 0,00 0,00 

0304 Азот (II) оксид (Азот монооксид) 0,135893 1,552119 1 0,23 57,00 0,50 0,00 0,00 0,00 

0328 Углерод (Пигмент черный) 0,043556 0,511688 1 0,19 57,00 0,50 0,00 0,00 0,00 

0330 Сера диоксид 0,174222 2,046750 1 0,23 57,00 0,50 0,00 0,00 0,00 

0337 
Углерода оксид (Углерод окись; углерод моноокись; угарный 

газ) 
0,659556 7,504750 1 0,09 57,00 0,50 0,00 0,00 0,00 
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0703 Бенз/а/пирен 0,000001 0,000015 1 0,00 57,00 0,50 0,00 0,00 0,00 

1325 
Формальдегид (Муравьиный альдегид, оксометан, 

метиленоксид) 
0,012444 0,136450 1 0,17 57,00 0,50 0,00 0,00 0,00 

2732 
Керосин (Керосин прямой перегонки; керосин 
дезодорированный) 

0,298667 3,411250 1 0,17 57,00 0,50 0,00 0,00 0,00 

% 6503 Одночерпаковый земснаряд 1 3 10    1,29 400,00 10,00 - - 1 2788,74 4244,04 2756,16 4267,25 

Код в-ва Наименование вещества Выброс, (г/с) Выброс, (т/г) F 
Лето Зима 

Cm/ПДК Xm Um Cm/ПДК Xm Um 

0301 Азота диоксид (Двуокись азота; пероксид азота) 0,616533 8,101248 1 2,06 57,00 0,50 0,00 0,00 0,00 

0304 Азот (II) оксид (Азот монооксид) 0,100187 1,316453 1 0,17 57,00 0,50 0,00 0,00 0,00 

0328 Углерод (Пигмент черный) 0,040139 0,506328 1 0,18 57,00 0,50 0,00 0,00 0,00 

0330 Сера диоксид 0,096333 1,265820 1 0,13 57,00 0,50 0,00 0,00 0,00 

0337 
Углерода оксид (Углерод окись; углерод моноокись; угарный 

газ) 
0,497722 6,582264 1 0,07 57,00 0,50 0,00 0,00 0,00 

0703 Бенз/а/пирен 
9,633300E-
07 

0,000014 1 0,00 57,00 0,50 0,00 0,00 0,00 

1325 
Формальдегид (Муравьиный альдегид, оксометан, 

метиленоксид) 
0,009633 0,126582 1 0,13 57,00 0,50 0,00 0,00 0,00 

2732 
Керосин (Керосин прямой перегонки; керосин 

дезодорированный) 
0,232806 3,037968 1 0,13 57,00 0,50 0,00 0,00 0,00 

% 6504 Экскаватор на понтоне 1 3 5    1,29 0,00 10,00 - - 1 4132,40 3738,10 4152,40 3738,10 

Код в-ва Наименование вещества Выброс, (г/с) Выброс, (т/г) F 
Лето Зима 

Cm/ПДК Xm Um Cm/ПДК Xm Um 

0301 Азота диоксид (Двуокись азота; пероксид азота) 0,134922 2,695853 1 2,27 28,50 0,50 0,00 0,00 0,00 

0304 Азот (II) оксид (Азот монооксид) 0,021925 0,438076 1 0,18 28,50 0,50 0,00 0,00 0,00 

0328 Углерод (Пигмент черный) 0,025287 0,431051 1 0,57 28,50 0,50 0,00 0,00 0,00 

0330 Сера диоксид 0,015244 0,289404 1 0,10 28,50 0,50 0,00 0,00 0,00 

0337 
Углерода оксид (Углерод окись; углерод моноокись; угарный 

газ) 
0,121047 2,336877 1 0,08 28,50 0,50 0,00 0,00 0,00 

2732 
Керосин (Керосин прямой перегонки; керосин 
дезодорированный) 

0,034512 0,664569 1 0,10 28,50 0,50 0,00 0,00 0,00 

% 6505 Буксир 1 3 7    1,29 400,00 10,00 - - 1 2909,09 4131,13 2914,24 4111,80 

Код в-ва Наименование вещества Выброс, (г/с) Выброс, (т/г) F 
Лето Зима 

Cm/ПДК Xm Um Cm/ПДК Xm Um 

0301 Азота диоксид (Двуокись азота; пероксид азота) 0,166400 2,645664 1 1,28 39,90 0,50 0,00 0,00 0,00 

0304 Азот (II) оксид (Азот монооксид) 0,027040 0,429920 1 0,10 39,90 0,50 0,00 0,00 0,00 

0328 Углерод (Пигмент черный) 0,010833 0,165354 1 0,11 39,90 0,50 0,00 0,00 0,00 

0330 Сера диоксид 0,026000 0,413385 1 0,08 39,90 0,50 0,00 0,00 0,00 

0337 
Углерода оксид (Углерод окись; углерод моноокись; угарный 

газ) 
0,134333 2,149602 1 0,04 39,90 0,50 0,00 0,00 0,00 
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0703 Бенз/а/пирен 
2,600000E-
07 

0,000005 1 0,00 39,90 0,50 0,00 0,00 0,00 

1325 
Формальдегид (Муравьиный альдегид, оксометан, 

метиленоксид) 
0,002600 0,041339 1 0,08 39,90 0,50 0,00 0,00 0,00 

2732 
Керосин (Керосин прямой перегонки; керосин 

дезодорированный) 
0,062833 0,992124 1 0,08 39,90 0,50 0,00 0,00 0,00 

% 6506 Шаланда 1 1 3 7    1,29 400,00 10,00 - - 1 3282,23 3943,50 3246,71 3961,88 

Код в-ва Наименование вещества Выброс, (г/с) Выброс, (т/г) F 
Лето Зима 

Cm/ПДК Xm Um Cm/ПДК Xm Um 

0301 Азота диоксид (Двуокись азота; пероксид азота) 0,140800 2,173888 1 1,08 39,90 0,50 0,00 0,00 0,00 

0304 Азот (II) оксид (Азот монооксид) 0,022880 0,353257 1 0,09 39,90 0,50 0,00 0,00 0,00 

0328 Углерод (Пигмент черный) 0,009167 0,135868 1 0,09 39,90 0,50 0,00 0,00 0,00 

0330 Сера диоксид 0,022000 0,339670 1 0,07 39,90 0,50 0,00 0,00 0,00 

0337 
Углерода оксид (Углерод окись; углерод моноокись; угарный 

газ) 
0,113667 1,766284 1 0,03 39,90 0,50 0,00 0,00 0,00 

0703 Бенз/а/пирен 
2,200000E-
07 

0,000004 1 0,00 39,90 0,50 0,00 0,00 0,00 

1325 
Формальдегид (Муравьиный альдегид, оксометан, 

метиленоксид) 
0,002200 0,033967 1 0,07 39,90 0,50 0,00 0,00 0,00 

2732 
Керосин (Керосин прямой перегонки; керосин 

дезодорированный) 
0,053167 0,815208 1 0,07 39,90 0,50 0,00 0,00 0,00 

% 6507 Шаланда 2 1 3 7    1,29 400,00 10,00 - - 1 2487,30 4504,86 2518,51 4465,80 

Код в-ва Наименование вещества Выброс, (г/с) Выброс, (т/г) F 
Лето Зима 

Cm/ПДК Xm Um Cm/ПДК Xm Um 

0301 Азота диоксид (Двуокись азота; пероксид азота) 0,140800 2,173888 1 1,08 39,90 0,50 0,00 0,00 0,00 

0304 Азот (II) оксид (Азот монооксид) 0,022880 0,353257 1 0,09 39,90 0,50 0,00 0,00 0,00 

0328 Углерод (Пигмент черный) 0,009167 0,135868 1 0,09 39,90 0,50 0,00 0,00 0,00 

0330 Сера диоксид 0,022000 0,339670 1 0,07 39,90 0,50 0,00 0,00 0,00 

0337 
Углерода оксид (Углерод окись; углерод моноокись; угарный 

газ) 
0,113667 1,766284 1 0,03 39,90 0,50 0,00 0,00 0,00 

0703 Бенз/а/пирен 
2,200000E-

07 
0,000004 1 0,00 39,90 0,50 0,00 0,00 0,00 

1325 
Формальдегид (Муравьиный альдегид, оксометан, 
метиленоксид) 

0,002200 0,033967 1 0,07 39,90 0,50 0,00 0,00 0,00 

2732 
Керосин (Керосин прямой перегонки; керосин 

дезодорированный) 
0,053167 0,815208 1 0,07 39,90 0,50 0,00 0,00 0,00 
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Выбросы источников по веществам 
Типы источников: 
1 - Точечный; 

2 - Линейный; 

3 - Неорганизованный; 
4 - Совокупность точечных источников; 

5 - С зависимостью массы выброса от скорости ветра; 

6 - Точечный, с зонтом или выбросом горизонтально; 
7 - Совокупность точечных (зонт или выброс вбок); 

8 - Автомагистраль (неорганизованный линейный); 

9 - Точечный, с выбросом в бок; 
10 - Свеча; 

11- Неорганизованный (полигон); 
12 - Передвижной. 

 

Вещество: 0301 

Азота диоксид (Двуокись азота; пероксид азота) 
№ 

пл. 

№ 

цех. 

№ 

ист. 
Тип 

Выброс 

(г/с) 
F 

Лето Зима 

Cm/ПДК Xm Um Cm/ПДК Xm Um 

0 0 6501 3 0,955733 1 3,19 57,00 0,50 0,00 0,00 0,00 

0 0 6502 3 0,836267 1 2,79 57,00 0,50 0,00 0,00 0,00 

0 0 6503 3 0,616533 1 2,06 57,00 0,50 0,00 0,00 0,00 

0 0 6504 3 0,134922 1 2,27 28,50 0,50 0,00 0,00 0,00 

0 0 6505 3 0,166400 1 1,28 39,90 0,50 0,00 0,00 0,00 

0 0 6506 3 0,140800 1 1,08 39,90 0,50 0,00 0,00 0,00 

0 0 6507 3 0,140800 1 1,08 39,90 0,50 0,00 0,00 0,00 

Итого: 2,991455  13,76  0,00  

Вещество: 0304 

Азот (II) оксид (Азот монооксид) 
№ 
пл. 

№ 
цех. 

№ 
ист. 

Тип 
Выброс 
(г/с) 

F 
Лето Зима 

Cm/ПДК Xm Um Cm/ПДК Xm Um 

0 0 6501 3 0,155307 1 0,26 57,00 0,50 0,00 0,00 0,00 

0 0 6502 3 0,135893 1 0,23 57,00 0,50 0,00 0,00 0,00 

0 0 6503 3 0,100187 1 0,17 57,00 0,50 0,00 0,00 0,00 

0 0 6504 3 0,021925 1 0,18 28,50 0,50 0,00 0,00 0,00 

0 0 6505 3 0,027040 1 0,10 39,90 0,50 0,00 0,00 0,00 

0 0 6506 3 0,022880 1 0,09 39,90 0,50 0,00 0,00 0,00 

0 0 6507 3 0,022880 1 0,09 39,90 0,50 0,00 0,00 0,00 

Итого: 0,486112  1,12  0,00  

Вещество: 0328 

Углерод (Пигмент черный) 
№ 

пл. 

№ 

цех. 

№ 

ист. 
Тип 

Выброс 

(г/с) 
F 

Лето Зима 

Cm/ПДК Xm Um Cm/ПДК Xm Um 

0 0 6501 3 0,049778 1 0,22 57,00 0,50 0,00 0,00 0,00 

0 0 6502 3 0,043556 1 0,19 57,00 0,50 0,00 0,00 0,00 

0 0 6503 3 0,040139 1 0,18 57,00 0,50 0,00 0,00 0,00 

0 0 6504 3 0,025287 1 0,57 28,50 0,50 0,00 0,00 0,00 

0 0 6505 3 0,010833 1 0,11 39,90 0,50 0,00 0,00 0,00 

0 0 6506 3 0,009167 1 0,09 39,90 0,50 0,00 0,00 0,00 

0 0 6507 3 0,009167 1 0,09 39,90 0,50 0,00 0,00 0,00 

Итого: 0,187926  1,46  0,00  

Вещество: 0330 

Сера диоксид 
№ 

пл. 

№ 

цех. 

№ 

ист. 
Тип 

Выброс 

(г/с) 
F 

Лето Зима 

Cm/ПДК Xm Um Cm/ПДК Xm Um 

0 0 6501 3 0,199111 1 0,27 57,00 0,50 0,00 0,00 0,00 

0 0 6502 3 0,174222 1 0,23 57,00 0,50 0,00 0,00 0,00 

0 0 6503 3 0,096333 1 0,13 57,00 0,50 0,00 0,00 0,00 

0 0 6504 3 0,015244 1 0,10 28,50 0,50 0,00 0,00 0,00 

0 0 6505 3 0,026000 1 0,08 39,90 0,50 0,00 0,00 0,00 

0 0 6506 3 0,022000 1 0,07 39,90 0,50 0,00 0,00 0,00 
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0 0 6507 3 0,022000 1 0,07 39,90 0,50 0,00 0,00 0,00 

Итого: 0,554911  0,95  0,00  

Вещество: 0337 

Углерода оксид (Углерод окись; углерод моноокись; угарный газ) 
№ 

пл. 

№ 

цех. 

№ 

ист. 
Тип 

Выброс 

(г/с) 
F 

Лето Зима 

Cm/ПДК Xm Um Cm/ПДК Xm Um 

0 0 6501 3 0,753778 1 0,10 57,00 0,50 0,00 0,00 0,00 

0 0 6502 3 0,659556 1 0,09 57,00 0,50 0,00 0,00 0,00 

0 0 6503 3 0,497722 1 0,07 57,00 0,50 0,00 0,00 0,00 

0 0 6504 3 0,121047 1 0,08 28,50 0,50 0,00 0,00 0,00 

0 0 6505 3 0,134333 1 0,04 39,90 0,50 0,00 0,00 0,00 

0 0 6506 3 0,113667 1 0,03 39,90 0,50 0,00 0,00 0,00 

0 0 6507 3 0,113667 1 0,03 39,90 0,50 0,00 0,00 0,00 

Итого: 2,393769  0,45  0,00  

Вещество: 0703 

Бенз/а/пирен 
№ 

пл. 

№ 

цех. 

№ 

ист. 
Тип 

Выброс 

(г/с) 
F 

Лето Зима 

Cm/ПДК Xm Um Cm/ПДК Xm Um 

0 0 6501 3 0,000002 1 0,00 57,00 0,50 0,00 0,00 0,00 

0 0 6502 3 0,000001 1 0,00 57,00 0,50 0,00 0,00 0,00 

0 0 6503 3 9,633300E-07 1 0,00 57,00 0,50 0,00 0,00 0,00 

0 0 6505 3 2,600000E-07 1 0,00 39,90 0,50 0,00 0,00 0,00 

0 0 6506 3 2,200000E-07 1 0,00 39,90 0,50 0,00 0,00 0,00 

0 0 6507 3 2,200000E-07 1 0,00 39,90 0,50 0,00 0,00 0,00 

Итого: 0,000005  0,00  0,00  

Вещество: 1325 

Формальдегид (Муравьиный альдегид, оксометан, метиленоксид) 
№ 

пл. 

№ 

цех. 

№ 

ист. 
Тип 

Выброс 

(г/с) 
F 

Лето Зима 

Cm/ПДК Xm Um Cm/ПДК Xm Um 

0 0 6501 3 0,014222 1 0,19 57,00 0,50 0,00 0,00 0,00 

0 0 6502 3 0,012444 1 0,17 57,00 0,50 0,00 0,00 0,00 

0 0 6503 3 0,009633 1 0,13 57,00 0,50 0,00 0,00 0,00 

0 0 6505 3 0,002600 1 0,08 39,90 0,50 0,00 0,00 0,00 

0 0 6506 3 0,002200 1 0,07 39,90 0,50 0,00 0,00 0,00 

0 0 6507 3 0,002200 1 0,07 39,90 0,50 0,00 0,00 0,00 

Итого: 0,043300  0,70  0,00  

Вещество: 2732 

Керосин (Керосин прямой перегонки; керосин дезодорированный) 
№ 

пл. 

№ 

цех. 

№ 

ист. 
Тип 

Выброс 

(г/с) 
F 

Лето Зима 

Cm/ПДК Xm Um Cm/ПДК Xm Um 

0 0 6501 3 0,341333 1 0,19 57,00 0,50 0,00 0,00 0,00 

0 0 6502 3 0,298667 1 0,17 57,00 0,50 0,00 0,00 0,00 

0 0 6503 3 0,232806 1 0,13 57,00 0,50 0,00 0,00 0,00 

0 0 6504 3 0,034512 1 0,10 28,50 0,50 0,00 0,00 0,00 

0 0 6505 3 0,062833 1 0,08 39,90 0,50 0,00 0,00 0,00 

0 0 6506 3 0,053167 1 0,07 39,90 0,50 0,00 0,00 0,00 

0 0 6507 3 0,053167 1 0,07 39,90 0,50 0,00 0,00 0,00 

Итого: 1,076484  0,80  0,00  

Выбросы источников по группам суммации 
Типы источников: 

1 - Точечный; 

2 - Линейный; 
3 - Неорганизованный; 

4 - Совокупность точечных источников; 

5 - С зависимостью массы выброса от скорости ветра; 
6 - Точечный, с зонтом или выбросом горизонтально; 

7 - Совокупность точечных (зонт или выброс вбок); 

8 - Автомагистраль (неорганизованный линейный); 
9 - Точечный, с выбросом в бок; 

10 - Свеча; 

11- Неорганизованный (полигон); 
12 - Передвижной. 
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Группа суммации: 6204 

Азота диоксид, серы диоксид 
№ 

пл. 

№ 

цех. 

№ 

ист. 
Тип 

Код 

в-ва 

Выброс 

(г/с) 
F 

Лето Зима 

Cm/ПДК Xm Um Cm/ПДК Xm Um 

0 0 6501 3 0301 0,955733 1 3,19 57,00 0,50 0,00 0,00 0,00 

0 0 6502 3 0301 0,836267 1 2,79 57,00 0,50 0,00 0,00 0,00 

0 0 6503 3 0301 0,616533 1 2,06 57,00 0,50 0,00 0,00 0,00 

0 0 6504 3 0301 0,134922 1 2,27 28,50 0,50 0,00 0,00 0,00 

0 0 6505 3 0301 0,166400 1 1,28 39,90 0,50 0,00 0,00 0,00 

0 0 6506 3 0301 0,140800 1 1,08 39,90 0,50 0,00 0,00 0,00 

0 0 6507 3 0301 0,140800 1 1,08 39,90 0,50 0,00 0,00 0,00 

0 0 6501 3 0330 0,199111 1 0,27 57,00 0,50 0,00 0,00 0,00 

0 0 6502 3 0330 0,174222 1 0,23 57,00 0,50 0,00 0,00 0,00 

0 0 6503 3 0330 0,096333 1 0,13 57,00 0,50 0,00 0,00 0,00 

0 0 6504 3 0330 0,015244 1 0,10 28,50 0,50 0,00 0,00 0,00 

0 0 6505 3 0330 0,026000 1 0,08 39,90 0,50 0,00 0,00 0,00 

0 0 6506 3 0330 0,022000 1 0,07 39,90 0,50 0,00 0,00 0,00 

0 0 6507 3 0330 0,022000 1 0,07 39,90 0,50 0,00 0,00 0,00 

Итого: 3,546366  9,19  0,00  

Суммарное значение Cm/ПДК для группы рассчитано с учетом коэффициента неполной суммации 1,60 

Перебор метеопараметров при расчете 
Набор-автомат 

 

   

 Перебор скоростей ветра осуществляется автоматически  

 Направление ветра  

 Начало сектора Конец сектора Шаг перебора ветра  

 0 360 1  

Расчетные области 
Расчетные площадки 

Код Тип 

Полное описание площадки 
Зона 
влияния 

(м) 

Шаг (м) Высота 

(м) 

Координаты середины 1-

й стороны (м) 

Координаты середины 2-

й стороны (м) Ширина 

(м) 
X Y X Y По ширине По длине 

2 Полное описание 0,00 4600,00 15500,00 4600,00 9000,00 0,00 100,00 100,00 2,00 

Расчетные точки 

Код 
Координаты (м) 

Высота (м) Тип точки Комментарий 
X Y 

1 2462,70 4172,20 2,00 точка пользователя Расчетная точка 

2 3029,10 4439,30 2,00 точка пользователя Расчетная точка 

Результаты расчета по веществам 

(расчетные точки) 
Типы точек: 

0 - расчетная точка пользователя 
1 - точка на границе охранной зоны 

2 - точка на границе производственной зоны 

3 - точка на границе СЗЗ 
4 - на границе жилой зоны 

5 - на границе застройки 

6 - точки квотирования 

Вещество: 0301 

Азота диоксид (Двуокись азота; пероксид азота) 

 

№ 
Коорд 

X(м) 

Коорд 

Y(м) 

В
ы

с
о

т
а 

(м
) 

Концентр
. 

(д. ПДК) 

Концентр. 

(мг/куб.м) 

Напр. 

ветра 

Скор. 

ветра 

Фон Фон до исключения 

Т
и

п
 

т
о

ч
к
и

 

доли 
ПДК 

мг/куб.м 
доли 
ПДК 

мг/куб.м 

1 2462,70 4172,20 2,00 1,31 0,263 87 0,71 - - - - 0 

2 3029,10 4439,30 2,00 1,51 0,302 221 0,71 - - - - 0 

Вещество: 0304 

Азот (II) оксид (Азот монооксид) 
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№ 
Коорд 

X(м) 

Коорд 

Y(м) 

В
ы

с
о

т
а 

(м
) 

Концентр
. 

(д. ПДК) 

Концентр. 

(мг/куб.м) 

Напр. 

ветра 

Скор. 

ветра 

Фон Фон до исключения 

Т
и

п
 

т
о

ч
к
и

 

доли 
ПДК 

мг/куб.м 
доли 
ПДК 

мг/куб.м 

1 2462,70 4172,20 2,00 0,11 0,043 87 0,71 - - - - 0 

2 3029,10 4439,30 2,00 0,12 0,049 221 0,71 - - - - 0 

Вещество: 0328 

Углерод (Пигмент черный) 

 

№ 
Коорд 

X(м) 

Коорд 

Y(м) 
В

ы
с
о

т
а 

(м
) 

Концентр

. 
(д. ПДК) 

Концентр. 

(мг/куб.м) 

Напр. 

ветра 

Скор. 

ветра 

Фон Фон до исключения 

Т
и

п
 

т
о

ч
к
и

 

доли 
ПДК 

мг/куб.м 
доли 
ПДК 

мг/куб.м 

1 2462,70 4172,20 2,00 0,10 0,014 87 0,71 - - - - 0 

2 3029,10 4439,30 2,00 0,11 0,016 221 0,71 - - - - 0 

Вещество: 0330 

Сера диоксид 

 

№ 
Коорд 

X(м) 

Коорд 

Y(м) 

В
ы

с
о

т
а 

(м
) 

Концентр

. 
(д. ПДК) 

Концентр. 

(мг/куб.м) 

Напр. 

ветра 

Скор. 

ветра 

Фон Фон до исключения 

Т
и

п
 

т
о

ч
к
и

 

доли 

ПДК 
мг/куб.м 

доли 

ПДК 
мг/куб.м 

1 2462,70 4172,20 2,00 0,11 0,053 86 0,71 - - - - 0 

2 3029,10 4439,30 2,00 0,12 0,062 222 0,71 - - - - 0 

Вещество: 0337 

Углерода оксид (Углерод окись; углерод моноокись; угарный газ) 

 

№ 
Коорд 
X(м) 

Коорд 
Y(м) 

В
ы

с
о

т
а 

(м
) 

Концентр

. 

(д. ПДК) 

Концентр. 
(мг/куб.м) 

Напр. 
ветра 

Скор. 
ветра 

Фон Фон до исключения 

Т
и

п
 

т
о

ч
к
и

 

доли 

ПДК 
мг/куб.м 

доли 

ПДК 
мг/куб.м 

1 2462,70 4172,20 2,00 0,04 0,208 87 0,71 - - - - 0 

2 3029,10 4439,30 2,00 0,05 0,238 221 0,71 - - - - 0 

Вещество: 0703 

Бенз/а/пирен 

 

№ 
Коорд 
X(м) 

Коорд 
Y(м) 

В
ы

с
о

т
а 

(м
) 

Концентр

. 

(д. ПДК) 

Концентр. 
(мг/куб.м) 

Напр. 
ветра 

Скор. 
ветра 

Фон Фон до исключения 

Т
и

п
 

т
о

ч
к
и

 

доли 

ПДК 
мг/куб.м 

доли 

ПДК 
мг/куб.м 

1 2462,70 4172,20 2,00 - 4,250E-07 86 0,71 - - - - 0 

2 3029,10 4439,30 2,00 - 4,921E-07 221 0,71 - - - - 0 

Вещество: 1325 

Формальдегид (Муравьиный альдегид, оксометан, метиленоксид) 

 

№ 
Коорд 

X(м) 

Коорд 

Y(м) 

В
ы

с
о

т
а 

(м
) 

Концентр
. 

(д. ПДК) 

Концентр. 

(мг/куб.м) 

Напр. 

ветра 

Скор. 

ветра 

Фон Фон до исключения 

Т
и

п
 

т
о

ч
к
и

 

доли 

ПДК 
мг/куб.м 

доли 

ПДК 
мг/куб.м 

1 2462,70 4172,20 2,00 0,08 0,004 87 0,71 - - - - 0 

2 3029,10 4439,30 2,00 0,09 0,005 221 0,71 - - - - 0 

Вещество: 2732 

Керосин (Керосин прямой перегонки; керосин дезодорированный) 

 

№ 
Коорд 

X(м) 

Коорд 

Y(м) 

В
ы

с
о

т
а 

(м
) 

Концентр
. 

(д. ПДК) 

Концентр. 

(мг/куб.м) 

Напр. 

ветра 

Скор. 

ветра 

Фон Фон до исключения 

Т
и

п
 

т
о

ч
к
и

 

доли 
ПДК 

мг/куб.м 
доли 
ПДК 

мг/куб.м 

1 2462,70 4172,20 2,00 0,08 0,094 87 0,71 - - - - 0 

2 3029,10 4439,30 2,00 0,09 0,108 221 0,71 - - - - 0 

Вещество: 6204 

Азота диоксид, серы диоксид 

 

№ 
Коорд 

X(м) 

Коорд 

Y(м) 

В
ы

с
о

т
а 

(м
) 

Концентр

. 
(д. ПДК) 

Концентр. 

(мг/куб.м) 

Напр. 

ветра 

Скор. 

ветра 

Фон Фон до исключения 

Т
и

п
 

т
о

ч
к
и

 

доли 
ПДК 

мг/куб.м 
доли 
ПДК 

мг/куб.м 

1 2462,70 4172,20 2,00 0,89 - 86 0,71 - - - - 0 

2 3029,10 4439,30 2,00 1,02 - 221 0,71 - - - - 0 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Д.2. РЕЗУЛЬТАТЫ РАСЧЕТА И КАРТЫ РАССЕИВАНИЯ В ПЕРИОД 

ПРОИЗВОДСТВА РАБОТ ПО ДОЛГОПЕРИОДНЫМ КОНЦЕНТРАЦИЯМ 
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УПРЗА «ЭКОЛОГ» 

Copyright © 1990-2022 ФИРМА «ИНТЕГРАЛ» 
Программа зарегистрирована на: ООО ПИ "Петрохим-Технология" 

Регистрационный номер: 01010051 

 
Город: 1, Калининград 

Район: 1, КМК 

Адрес предприятия: 

Разработчик: 

ИНН: 

ОКПО: 

Отрасль: 

Величина нормативной санзоны: 0 м 

ВИД: 2, Дноуглубительные работы 

ВР: 2, РР с.г 

Расчетные константы:  S=999999,99 

Расчет: «Упрощенный расчет среднегодовых концентраций по МРР-2017» 

 

Метеорологические параметры 

Расчетная температура наиболее холодного месяца, °C: -1,3 

Расчетная температура наиболее теплого месяца, °С: 22,3 

Коэффициент А, зависящий от температурной стратификации атмосферы: 160 

U* – скорость ветра, наблюдаемая на данной местности, повторяемость превышения которой 

находится в пределах 5%, м/с: 
8 

Плотность атмосферного воздуха, кг/м3: 1,29 

Скорость звука, м/с: 331 

 

Роза ветров, % 

С СВ В ЮВ Ю ЮЗ З СЗ  

8,00 5,00 18,00 10,00 17,00 13,00 15,00 14,00  
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Выбросы источников по веществам 
Типы источников: 
1 - Точечный; 

2 - Линейный; 

3 - Неорганизованный; 

4 - Совокупность точечных источников; 

5 - С зависимостью массы выброса от скорости ветра; 

6 - Точечный, с зонтом или выбросом горизонтально; 
7 - Совокупность точечных (зонт или выброс вбок); 

8 - Автомагистраль (неорганизованный линейный); 

9 - Точечный, с выбросом в бок; 
10 - Свеча; 

11- Неорганизованный (полигон); 
12 - Передвижной. 

Вещество: 0301 

Азота диоксид (Двуокись азота; пероксид азота) 
№ 

пл. 

№ 

цех. 

№ 

ист. 
Тип F Макс. выброс (г/с) 

Валовый выброс 

(т/г) 

Средний выброс 

(г/с) 
 

0 0 6501 3 1 0,955733 10,988544 0,000000  
0 0 6502 3 1 0,836267 9,551500 0,000000  
0 0 6503 3 1 0,616533 8,101248 0,000000  
0 0 6504 3 1 0,134922 2,695853 0,000000  
0 0 6505 3 1 0,166400 2,645664 0,000000  
0 0 6506 3 1 0,140800 2,173888 0,000000  
0 0 6507 3 1 0,140800 2,173888 0,000000  
Итого: 2,9914552 38,330585 0  

Вещество: 0304 

Азот (II) оксид (Азот монооксид) 
№ 

пл. 

№ 

цех. 

№ 

ист. 
Тип F Макс. выброс (г/с) 

Валовый выброс 

(т/г) 

Средний выброс 

(г/с) 
 

0 0 6501 3 1 0,155307 1,785638 0,000000  
0 0 6502 3 1 0,135893 1,552119 0,000000  
0 0 6503 3 1 0,100187 1,316453 0,000000  
0 0 6504 3 1 0,021925 0,438076 0,000000  
0 0 6505 3 1 0,027040 0,429920 0,000000  
0 0 6506 3 1 0,022880 0,353257 0,000000  
0 0 6507 3 1 0,022880 0,353257 0,000000  
Итого: 0,4861115 6,22872 0  

Вещество: 0328 

Углерод (Пигмент черный) 
№ 

пл. 

№ 

цех. 

№ 

ист. 
Тип F Макс. выброс (г/с) 

Валовый выброс 

(т/г) 

Средний выброс 

(г/с) 
 

0 0 6501 3 1 0,049778 0,588672 0,000000  
0 0 6502 3 1 0,043556 0,511688 0,000000  
0 0 6503 3 1 0,040139 0,506328 0,000000  
0 0 6504 3 1 0,025287 0,431051 0,000000  
0 0 6505 3 1 0,010833 0,165354 0,000000  
0 0 6506 3 1 0,009167 0,135868 0,000000  
0 0 6507 3 1 0,009167 0,135868 0,000000  
Итого: 0,1879262 2,474829 0  

Вещество: 0330 

Сера диоксид 
№ 

пл. 

№ 

цех. 

№ 

ист. 
Тип F Макс. выброс (г/с) 

Валовый выброс 

(т/г) 

Средний выброс 

(г/с) 
 

0 0 6501 3 1 0,199111 2,354688 0,000000  
0 0 6502 3 1 0,174222 2,046750 0,000000  
0 0 6503 3 1 0,096333 1,265820 0,000000  
0 0 6504 3 1 0,015244 0,289404 0,000000  
0 0 6505 3 1 0,026000 0,413385 0,000000  
0 0 6506 3 1 0,022000 0,339670 0,000000  
0 0 6507 3 1 0,022000 0,339670 0,000000  
Итого: 0,5549109 7,049387 0  
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Вещество: 0337 

Углерода оксид (Углерод окись; углерод моноокись; угарный газ) 
№ 
пл. 

№ 
цех. 

№ 
ист. 

Тип F Макс. выброс (г/с) 
Валовый выброс 
(т/г) 

Средний выброс 
(г/с) 

 

0 0 6501 3 1 0,753778 8,633856 0,000000  
0 0 6502 3 1 0,659556 7,504750 0,000000  
0 0 6503 3 1 0,497722 6,582264 0,000000  
0 0 6504 3 1 0,121047 2,336877 0,000000  
0 0 6505 3 1 0,134333 2,149602 0,000000  
0 0 6506 3 1 0,113667 1,766284 0,000000  
0 0 6507 3 1 0,113667 1,766284 0,000000  
Итого: 2,3937694 30,739917 0  

Вещество: 0703 

Бенз/а/пирен 
№ 
пл. 

№ 
цех. 

№ 
ист. 

Тип F Макс. выброс (г/с) 
Валовый выброс 
(т/г) 

Средний выброс 
(г/с) 

 

0 0 6501 3 1 0,000002 0,000018 0,000000  
0 0 6502 3 1 0,000001 0,000015 0,000000  
0 0 6503 3 1 9,633300E-07 0,000014 0,000000  
0 0 6505 3 1 2,600000E-07 0,000005 0,000000  
0 0 6506 3 1 2,200000E-07 0,000004 0,000000  
0 0 6507 3 1 2,200000E-07 0,000004 0,000000  
Итого: 4,59666E-006 5,895479E-005 0  

Вещество: 1325 

Формальдегид (Муравьиный альдегид, оксометан, метиленоксид) 
№ 
пл. 

№ 
цех. 

№ 
ист. 

Тип F Макс. выброс (г/с) 
Валовый выброс 
(т/г) 

Средний выброс 
(г/с) 

 

0 0 6501 3 1 0,014222 0,156979 0,000000  
0 0 6502 3 1 0,012444 0,136450 0,000000  
0 0 6503 3 1 0,009633 0,126582 0,000000  
0 0 6505 3 1 0,002600 0,041339 0,000000  
0 0 6506 3 1 0,002200 0,033967 0,000000  
0 0 6507 3 1 0,002200 0,033967 0,000000 

Итого: 0,0432999 0,529284 0 

Перебор метеопараметров при расчете 
Набор-автомат 

 

   

 Перебор скоростей ветра осуществляется автоматически  

 Направление ветра  

 Начало сектора Конец сектора Шаг перебора ветра  

 0 360 1  

Расчетные области 
Расчетные площадки 

Код Тип 

Полное описание площадки 
Зона 
влияния 

(м) 

Шаг (м) Высота 

(м) 

Координаты середины 1-

й стороны (м) 

Координаты середины 2-

й стороны (м) Ширина 

(м) 
X Y X Y По ширине По длине 

2 Полное описание 0,00 4600,00 15500,00 4600,00 9000,00 0,00 100,00 100,00 2,00 

Расчетные точки 

Код 
Координаты (м) 

Высота (м) Тип точки Комментарий 
X Y 

1 2462,70 4172,20 2,00 точка пользователя Расчетная точка 

2 3029,10 4439,30 2,00 точка пользователя Расчетная точка 

Результаты расчета по веществам 

(расчетные точки) 
Типы точек: 

0 - расчетная точка пользователя 
1 - точка на границе охранной зоны 

2 - точка на границе производственной зоны 

3 - точка на границе СЗЗ 
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4 - на границе жилой зоны 
5 - на границе застройки 

6 - точки квотирования 

Вещество: 0301 

Азота диоксид (Двуокись азота; пероксид азота) 

 

№ 
Коорд 

X(м) 

Коорд 

Y(м) 

В
ы

с
о

т
а 

(м
) 

Концентр

. 
(д. ПДК) 

Концентр. 

(мг/куб.м) 

Напр. 

ветра 

Скор. 

ветра 

Фон Фон до исключения 

Т
и

п
 

т
о

ч
к
и

 

доли 
ПДК 

мг/куб.м 
доли 
ПДК 

мг/куб.м 

2 3029,10 4439,30 2,00 0,64 0,025 - - - - - - 0 

1 2462,70 4172,20 2,00 0,67 0,027 - - - - - - 0 

Вещество: 0304 

Азот (II) оксид (Азот монооксид) 

 

№ 
Коорд 
X(м) 

Коорд 
Y(м) 

В
ы

с
о

т
а 

(м
) 

Концентр

. 

(д. ПДК) 

Концентр. 
(мг/куб.м) 

Напр. 
ветра 

Скор. 
ветра 

Фон Фон до исключения 

Т
и

п
 

т
о

ч
к
и

 

доли 

ПДК 
мг/куб.м 

доли 

ПДК 
мг/куб.м 

2 3029,10 4439,30 2,00 0,07 0,004 - - - - - - 0 

1 2462,70 4172,20 2,00 0,07 0,004 - - - - - - 0 

Вещество: 0328 

Углерод (Пигмент черный) 

 

№ 
Коорд 
X(м) 

Коорд 
Y(м) 

В
ы

с
о

т
а 

(м
) 

Концентр

. 

(д. ПДК) 

Концентр. 
(мг/куб.м) 

Напр. 
ветра 

Скор. 
ветра 

Фон Фон до исключения 

Т
и

п
 

т
о

ч
к
и

 

доли 

ПДК 
мг/куб.м 

доли 

ПДК 
мг/куб.м 

2 3029,10 4439,30 2,00 0,06 0,002 - - - - - - 0 

1 2462,70 4172,20 2,00 0,07 0,002 - - - - - - 0 

Вещество: 0330 

Сера диоксид 

 

№ 
Коорд 

X(м) 

Коорд 

Y(м) 

В
ы

с
о

т
а 

(м
) 

Концентр
. 

(д. ПДК) 

Концентр. 

(мг/куб.м) 

Напр. 

ветра 

Скор. 

ветра 

Фон Фон до исключения 

Т
и

п
 

т
о

ч
к
и

 

доли 

ПДК 
мг/куб.м 

доли 

ПДК 
мг/куб.м 

2 3029,10 4439,30 2,00 0,09 0,004 - - - - - - 0 

1 2462,70 4172,20 2,00 0,09 0,005 - - - - - - 0 

Вещество: 0337 

Углерода оксид (Углерод окись; углерод моноокись; угарный газ) 

 

№ 
Коорд 

X(м) 

Коорд 

Y(м) 

В
ы

с
о

т
а
 

(м
) 

Концентр
. 

(д. ПДК) 

Концентр. 

(мг/куб.м) 

Напр. 

ветра 

Скор. 

ветра 

Фон Фон до исключения 

Т
и

п
 

т
о

ч
к
и

 

доли 

ПДК 
мг/куб.м 

доли 

ПДК 
мг/куб.м 

2 3029,10 4439,30 2,00 6,83E-03 0,020 - - - - - - 0 

1 2462,70 4172,20 2,00 7,17E-03 0,022 - - - - - - 0 

Вещество: 0703 

Бенз/а/пирен 

 

№ 
Коорд 

X(м) 

Коорд 

Y(м) 

В
ы

с
о

т
а 

(м
) 

Концентр

. 
(д. ПДК) 

Концентр. 

(мг/куб.м) 

Напр. 

ветра 

Скор. 

ветра 

Фон Фон до исключения 

Т
и

п
 

т
о

ч
к
и

 

доли 
ПДК 

мг/куб.м 
доли 
ПДК 

мг/куб.м 

2 3029,10 4439,30 2,00 0,04 3,973E-08 - - - - - - 0 

1 2462,70 4172,20 2,00 0,04 4,157E-08 - - - - - - 0 

Вещество: 1325 

Формальдегид (Муравьиный альдегид, оксометан, метиленоксид) 

 

№ 
Коорд 

X(м) 

Коорд 

Y(м) 

В
ы

с
о

т
а
 

(м
) 

Концентр

. 
(д. ПДК) 

Концентр. 

(мг/куб.м) 

Напр. 

ветра 

Скор. 

ветра 

Фон Фон до исключения 

Т
и

п
 

т
о

ч
к
и

 

доли 
ПДК 

мг/куб.м 
доли 
ПДК 

мг/куб.м 

2 3029,10 4439,30 2,00 0,13 3,872E-04 - - - - - - 0 

1 2462,70 4172,20 2,00 0,14 4,069E-04 - - - - - - 0 



48 

    

      
6-029-22-п-ООС1.2 

Лист 

      
45 

Изм. Кол.уч. Лист №док. Подп. Дата 
 

И
н

в
. 

№
 п

о
д

л
. 

В
за

м
. 

И
н

в
. 

№
 

П
о

д
п

. 
и

 д
ат

а
 



49 

    

      
6-029-22-п-ООС1.2 

Лист 

      
46 

Изм. Кол.уч. Лист №док. Подп. Дата 
 

И
н

в
. 

№
 п

о
д

л
. 

В
за

м
. 

И
н

в
. 

№
 

П
о

д
п

. 
и

 д
ат

а
 



50 

    

      
6-029-22-п-ООС1.2 

Лист 

      
47 

Изм. Кол.уч. Лист №док. Подп. Дата 
 

И
н

в
. 

№
 п

о
д

л
. 

В
за

м
. 

И
н

в
. 

№
 

П
о

д
п

. 
и

 д
ат

а
 



51 

    

      
6-029-22-п-ООС1.2 

Лист 

      
48 

Изм. Кол.уч. Лист №док. Подп. Дата 
 

И
н

в
. 

№
 п

о
д

л
. 

В
за

м
. 

И
н

в
. 

№
 

П
о

д
п

. 
и

 д
ат

а
 



52 

    

      
6-029-22-п-ООС1.2 

Лист 

      
49 

Изм. Кол.уч. Лист №док. Подп. Дата 
 

И
н

в
. 

№
 п

о
д

л
. 

В
за

м
. 

И
н

в
. 

№
 

П
о

д
п

. 
и

 д
ат

а
 



53 

    

      
6-029-22-п-ООС1.2 

Лист 

      
50 

Изм. Кол.уч. Лист №док. Подп. Дата 
 

И
н

в
. 

№
 п

о
д

л
. 

В
за

м
. 

И
н

в
. 

№
 

П
о

д
п

. 
и

 д
ат

а
 



54 

    

      
6-029-22-п-ООС1.2 

Лист 

      
51 

Изм. Кол.уч. Лист №док. Подп. Дата 
 

И
н

в
. 

№
 п

о
д

л
. 

В
за

м
. 

И
н

в
. 

№
 

П
о

д
п

. 
и

 д
ат

а
 



55 

    

      
6-029-22-п-ООС1.2 

Лист 

      
52 

Изм. Кол.уч. Лист №док. Подп. Дата 
 

И
н

в
. 

№
 п

о
д

л
. 

В
за

м
. 

И
н

в
. 

№
 

П
о

д
п

. 
и

 д
ат

а
 

 

  



56 

    

      
6-029-22-п-ООС1.2 

Лист 

      
53 

Изм. Кол.уч. Лист №док. Подп. Дата 
 

И
н

в
. 

№
 п

о
д

л
. 

В
за

м
. 

И
н

в
. 

№
 

П
о

д
п

. 
и

 д
ат

а
 

ПРИЛОЖЕНИЕ Е. РАСЧЕТ КОЛИЧЕСТВА ОТХОДОВ 



57 

    

      
6-029-22-п-ООС1.2 

Лист 

      
54 

Изм. Кол.уч. Лист №док. Подп. Дата 
 

И
н

в
. 

№
 п

о
д

л
. 

В
за

м
. 

И
н

в
. 

№
 

П
о

д
п

. 
и

 д
ат

а
 

Мусор от бытовых помещений судов и прочих плавучих судов, не предназначенных 

для перевозки пассажиров 

В данный вид отхода входят отходы, образующиеся от распаковки различного материала, 

сырья, используемых на судне для нужд людей и другие использованные бытовые 

принадлежности. Отходы на судне собирают по видам в подписанные контейнеры (селективный 

сбор), для увеличения вместимости емкостей, что очень актуально для судов, находящихся 

длительное время в море. 

Норматив образования бытовых отходов от жизнедеятельности рабочих рассчитан 

согласно данных ПОС о численности экипажа, а также справочных данных о норме образования 

отходов. 

Расчет количества сухого бытового мусора 

Количество бытового мусора, образующегося в результате жизнедеятельности членов 

экипажей судов портового и служебно-вспомогательного флота, рассчитывается по формуле: 

∑Мбыт.i = ni × ki × m × ti / 1000, т/период 

ni – количество судов i-го типа, шт.; 

ki – количество членов экипажа на судне i-го типа, человек; 

m – суточная норма накопления твердых бытовых отходов, образующихся в результате 

жизнедеятельности членов экипажа, на судах портового и служебно-вспомогательного флота, 

равная 0,002 м3 (0,6 кг) на одного человека в сутки (норматив приведен в соответствии с пунктом 

3 письма Министерства транспорта РФ №НС-23-667 от 30.03.2001 г.); 

ti – время работы судов i-го типа, количество суток. 

Расчет количества мусора от бытовых помещений судов и прочих плавучих средств, не 

предназначенных для перевозки пассажиров, представлен в таблице Е.1. 

Таблица Е.1 - Расчет количества мусора от бытовых помещений судов и прочих плавучих 

средств, не предназначенных для перевозки пассажиров 

Плавучие 

технические 

средства 

Кол-во 

судов 

ni, шт. 

Максим. 

численность 

экипажа ki, 

чел. 

Норматив 

образования 

отходов m1, 

кг/сут 

Время работы, 

сут./период 

Плотность 

отхода ро, т/м3 

Кол-во образующихся 

отходов 

т/период м3/период 

СТЗ «Северная 

Двина» 
1 12 0,6 257 0,3 1,8504 6,168 

СТЗ «Кроншлот» 1 12 0,6 257 0,3 1,8504 6,168 

ОЗС 1 3 0,6 257 0,3 0,4626 1,542 

Буксир 1 7 0,6 257 0,3 1,0794 3,598 

Шаланда 2 21 0,6 257 0,3 6,4764 21,588 

Итого:           11,7192 39,064 

Обтирочный материал, загрязненный нефтью или нефтепродуктами (содержание 

нефти или нефтепродуктов 15% и более) 

При обслуживании плавучих технических средств во время производства работ 

используется ветошь, которая со временем переходит в отход. 

Количество образующегося отхода определяется согласно Методической разработке 

«Оценка количеств образующихся отходов производства и потребления», С-Пб, ГТУРП, 1997 г. 

по формуле: 

М = Куд × N × D × k × 10-3, т/год 
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где: 

Куд – удельная норма обтирочного материала на одного работающего, в среднем норма 

составляет 0,1 кг/сут.×чел.; 

N – среднее количество рабочих, занимающихся обслуживанием механизмов и 

оборудования, чел.; 

D – расчетный период обслуживания оборудования с использованием обтирочного 

материала, сут. 

k – коэффициент, учитывающий загрязненность обтирочного материала, k = 1,1. 

Результаты расчетов количества обтирочного материала, загрязненного нефтью или 

нефтепродуктами, приведены в таблице Е.2. 

Е.2 – Результаты расчетов количества обтирочного материала, загрязненного нефтью или 

нефтепродуктами 

Плавучие 

технические 

средства 

Кол-во 

судов, 

шт. 

Удельная 

норма на 

одного 

работающего, 

кг/сут.×чел. 

Кол-во, 

чел. 
Коэфф. 

Плотность 

отхода ро, 

т/м3 

Период проведения 

ремонтных 

дноуглубительных 

работ, сут/год 

Количество 

образовавшихся 

отходов 

т/период м3/период 

СТЗ «Северная 

Двина» 
1 0,1 12 1,1 0,25 257 0,33924 1,35696 

СТЗ 

«Кроншлот» 
1 0,1 12 1,1 0,25 257 0,33924 1,35696 

ОЗС 1 0,1 3 1,1 0,25 257 0,08481 0,33924 

Буксир 1 0,1 7 1,1 0,25 257 0,19789 0,79156 

Шаланда 2 0,1 21 1,1 0,25 257 1,18734 4,74936 

Итого 

Земкараван 1: 
            2,14852 8,59408 

Пищевые отходы кухонь и организаций общественного питания несортированные 

Расчет количества твердых пищевых отходов с судов производится по данным письма 

Министерства транспорта РФ № НС-23-667 от 30.03.2001 г. 

Количество твердых пищевых отходов, образующегося в результате жизнедеятельности 

членов экипажей судов портового и служебно-вспомогательного флота, рассчитывается по 

формуле: 

∑Мпищ.i = ni × ki × m × ti / 1000, т/период, где 

ni – количество судов i-го типа, шт.; 

ki – количество членов экипажа на судне i-го типа, человек; 

m – суточная норма накопления твердых пищевых отходов на судах портового и 

служебно-вспомогательного флота, равная 0,0004 м3 (0,3 кг) на одного человека в сутки 

(норматив приведен в соответствии с пунктом 3 письма Министерства транспорта РФ № НС-23-

667 от 30.03.2001 г.). 

ti – время работы судов i-го типа, количество суток. 

Расчет количества пищевых отходов кухонь и организаций общественного питания 

несортированныех, представлен в таблице Е.3. 
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Таблица Е.3 – Расчет количества пищевых отходов кухонь и организаций общественного 

питания несортированных 

Плавучие технические 

средства 

Кол-во 

судов ni, 

шт. 

Максим. 

численность 

экипажа ki, 

чел. 

Норматив 

образования 

отходов m, 

кг/сут 

Время 

работы, 

сут./год 

Плотность 

отхода ро, 

т/м3 

Количество 

образующихся отходов 

т/период м3/период 

СТЗ «Северная Двина» 1 12 0,3 257 0,75 0,9252 1,2336 

СТЗ «Кроншлот» 1 12 0,3 257 0,75 0,9252 1,2336 

ОЗС 1 3 0,3 257 0,75 0,2313 0,3084 

Буксир 1 7 0,3 257 0,75 0,5397 0,7196 

Шаланда 2 21 0,3 257 0,75 3,2382 4,3176 

Итого:           5,8596 7,8128 

Спецодежда из хлопчатобумажного и смешанных волокон, утратившая 

потребительские свойства, незагрязненная 

Норматив образования отходов определен на основании данных предприятия о виде и 

количестве, используемой спецодежды, нормативном сроке носки, с учетом потери массы и 

загрязненности, по «Методическим рекомендациям по оценке объемов образования отходов 

производства и потребления», Москва, ГУ НИЦПУРО, 2003, по формуле: 

Mсод = 0,001 × mсод × Кизн × Кзагр × Рф / Тн, т/год 

где: mсод - масса единицы изделия спецодежды в исходном состоянии, кг; 

Кизн - коэффициент, учитывающий потери массы спецодежды данного вида в процессе 

эксплуатации, доли от 1; 

Кзагр - коэффициент, учитывающий загрязненность спецодежды данного вида, доли от 1; 

Рф - количество изделий спецодежды данного вида, находящихся в носке, шт.; 

Тн - нормативный срок носки спецодежды данного вида, лет. 

Расчет количества спецодежды из хлопчатобумажного и смешанных волокон, утратившей 

потребительские свойства, незагрязненной представлен в таблице Е.4. 

Таблица Е.4 – Расчет количества спецодежды из хлопчатобумажного и смешанных 

волокон, утратившей потребительские свойства, незагрязненной 

Тип 

спецодежды 

Масса 

ед.изделия 

спецодежды 

в исходном 

состоянии, 

кг 

Коэффициент, 

учитывающий 

потери массы 

спецодежды 

данного вида в 

процессе 

эксплуатации, 

доли от 1 

Коэффициент, 

учитывающий 

загрязненность 

спецодежды 

данного вида, 

доли от 1 

Количество 

изделий 

спецодежды 

данного 

вида, шт. 

Нормативный 

срок носки 

спецодежды 

данного вида, 

лет 

Количество 

образования 

отхода, 

т/год 

Количество 

образования 

отхода, 

т/период 

Костюм 

(куртка+брюки) 
0,8 0,80 1,03 12 1 0,008 0,008 

Костюм 

утеплен. 

(куртка+брюки) 

1,87 0,80 1,03 10 2,5 0,039 0,039 

Перчатки х/б 0,05 0,80 1,03 22 1 0,001 0,001 

Перчатки 

утепленные 
0,18 0,80 1,03 22 1 0,003 0,003 

Итого:      0,051 0,051 



60 

    

      
6-029-22-п-ООС1.2 

Лист 

      
57 

Изм. Кол.уч. Лист №док. Подп. Дата 
 

И
н

в
. 

№
 п

о
д

л
. 

В
за

м
. 

И
н

в
. 

№
 

П
о

д
п

. 
и

 д
ат

а
 

Обувь кожаная рабочая, утратившая потребительские свойства 

Норматив образования отходов определен на основании данных предприятия о типе и 

количестве спецобуви, нормативном сроке носки, с учетом потери массы и загрязненности, по 

«Методическим рекомендациям по оценке объемов образования отходов производства и 

потребления», Москва, ГУ НИЦПУРО, 2003, по формуле: 

Mсод = 0,001 × mсод × Кизн × Кзагр × Рф / Тн, т/год 

где: mсод - масса одной пары обуви в исходном состоянии, кг; 

Кизн - коэффициент, учитывающий потери массы спецобуви данного вида в процессе  

эксплуатации, доли от 1; 

Кзагр - коэффициент, учитывающий загрязненность спецобуви данного вида, доли от 1; 

Рф - количество пар изделий спецобуви данного вида, находящихся в носке, шт.; 

Тн - нормативный срок носки спецобуви данного вида, лет. 

Расчет количества обуви кожаной рабочей, утратившей потребительские свойства 

представлен в таблице Е.5. 

Таблица Е.5 – Расчет количества обуви кожаной рабочей, утратившей потребительские 

свойства 

Тип обуви 

Масса 

одной пары 

спецобуви 

в исходном 

состоянии, 

кг 

Коэффициент, 

учитывающий 

потери массы 

спецобуви 

данного вида в 

процессе 

эксплуатации, 

доли от 1 

Коэффициент, 

учитывающий 

загрязненность 

спецобуви 

данного вида, 

доли от 1 

Количество 

пар изделий 

спецобуви 

данного вида, 

находящегося 

в носке, шт. 

Нормативны

й срок носки 

спецобуви 

данного 

вида, лет 

Количество 

образовани

я отхода, 

т/год 

Количес

тво 

образова

ния 

отхода, 

т/период 

Ботинки 

кожаные 
1,7 0,85 1,03 10 1 0,015 0,015 

Сапоги 

кожаные 
2,0 0,85 1,03 10 1 0,018 0,018 

Сапоги 

кожаные 

утепленные 

2,3 0,85 1,03 2 1 0,004 0,004 

Итого:      0,037 0,037 

Воды подсланевые и/или льяльные с содержанием нефти или нефтепродуктов 

менее 15% 

Количество нефтесодержащих (льяльных) вод определено согласно нормативам 

накопления, представленным в письме Министерства транспорта РФ № НС-23-667 от 30.03.01 г. 

Расчетные коэффициенты приняты согласно таблицы 2 письма Министерства транспорта 

РФ № НС-23-667 от 30.03.01 г. для «технического флота» - столбец 2 «Расчетного суточного 

накопления НВ», принят следующим образом: 

Согласно формуле, расчетное суточное накопление принимается: 

РСН=Ni/Nmax×CHmax, где: 

Ni – мощность плавсредства; 

Nmax – максимальное значение мощности интервала; 

CHmax – значение суточного накопления для наибольшей мощности. 
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Например, для самоотвозного землесоса при мощности двигателей 1274 кВт, суточное 

накопление составит: 

Ni = 2088 кВт 

Nmax = 890 кВт 

CHmax = 0,2 

1274/890×0,2 = 0,47 м3 

Для вычисления суточного накопления для всех судов принят аналогичный примеру расчет. 

Расчет количества вод подсланевых и/или льяльных с содержанием нефти или 

нефтепродуктов менее 15%, представлен в таблице Е.6. 

Таблица Е.6 – Расчет количества вод подсланевых и/или льяльных с содержанием нефти 

или нефтепродуктов менее 15% 

Плавучие 

технические 

средства 

Кол-во, 

шт. 

Время 

работы, 

сут/период 

Мощность 

судна, кВт 

Суточное 

накопление 

нефтесодержащих 

вод, м3 

Плотность 

отхода ро, 

т/м3 

Кол-во образующихся 

отходов 

м3/сут м3/период т/период 

СТЗ «Северная 

Двина» 
1 257 2088 0,47 0,98 0,47 120,79 118,3742 

СТЗ 

«Кроншлот» 
1 257 1492 0,34 0,98 0,34 87,38 85,6324 

ОЗС 1 257 962 0,22 0,98 0,22 56,54 55,4092 

Буксир 1 257 257 0,08 0,98 0,08 20,56 20,1488 

Шаланда 2 257 220 0,08 0,98 0,08 41,12 40,2976 

Итого:           1,19 326,39 319,8622 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Ж. КОПИИ ДОГОВОРОВ ФГУП «РОСМОРПОРТ» 
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ПРИЛОЖЕНИЕ И. ШУМОВЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ТЕХНИКИ 
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ПРИЛОЖЕНИЕ К. ПОДРОБНЫЙ РАСЧЕТ УРОВНЕЙ ШУМА 
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Определение уровней звукового давления в точке РТ-1 

 (координаты точки, м: x = 2489.76, y = 3957.27, z = 1.50) 
    

Наименование величин и их 

описание 
Ссылка 

Расчётные уровни в октавных полосах, со 

среднегеометрическими частотами, Гц 
La, 

дБА 

Lмакс, 

дБА 

31,5 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

Источник шума: ИШ-1, координаты источника (x,y,z), м =[3000.00,3800.00,1.00] 
Уровни звуковой мощности 

источника днём, Lw, дБ 
исходные 

данные 
88,9 88,9 88,9 88,9 88,9 88,9 88,9 88,9 88,9     

Уровни звуковой мощности 

максимального звука источника 

днём, Lwx, дБ 

исходные 
данные 

114 114 114 114 114 114 114 114 114     

Уровни звуковой мощности 

источника ночью, Lw, дБ 
исходные 
данные 

84,9 84,9 84,9 84,9 84,9 84,9 84,9 84,9 84,9     

Уровни звуковой мощности 

максимального звука источника 

ночью, Lwx, дБ 

исходные 

данные 
114 114 114 114 114 114 114 114 114     

Поправка на 

телесный угол D, 

дБ 

 = 12.57 10Lg(4/) 0 0 0 0 0 0 0 0 0     

Показатель 

направленности 

источника Di, дБ 

  
исходные 

данные 
0 0 0 0 0 0 0 0 0     

Поправка на 

направленность 

источника Dc, дБ 

Dc D + Di 0 0 0 0 0 0 0 0 0     

Затухание из-за 

геометрической 

дивергенции, Adiv, 

дБ 

расстояние = 

533.93 м 
ф-ла (7) [10] 65,5     

Коэффициент 

затухания звука в 

атмосфере  дБ/км 

Ta=20,°C  

Pa=101.33,кПа  

hотн.=70% 

ф-ла (5) [9] 0,02 0,09 0,33 1,12 2,79 4,98 9,04 23,09 77,63     

Учет затухания звука в 

атмосфере Aatm, дБ 
ф-ла (8) [10] 0 0 0,2 0,6 1,5 2,7 4,8 12,3 41,5     

Снижение 

поверхностью земли 

возле источника As, 

дБ 

Gs = 0 

hs = 1м 

ф-лы таб.3 

[10] 
-1,5 -1,5 -1,5 -1,5 -1,5 -1,5 -1,5 -1,5 -1,5     

Снижение 

поверхностью земли 

возле приёмника Ar, 

дБ 

Gr = 0 

hr = 1.5м 

ф-лы таб.3 

[10] 
-1,5 -1,5 -1,5 -1,5 -1,5 -1,5 -1,5 -1,5 -1,5     

Снижение 

поверхностью земли 

в средней зоне, Am 

дБ 

Gm = 0 
ф-лы таб.3 

[10] 
-2,6 -2,6 -2,6 -2,6 -2,6 -2,6 -2,6 -2,6 -2,6     

Суммарное снижение 

поверхностью земли на 

траектории распространения 

звука Agr, дБ 

ф-ла (9) [10] -5,6 -5,6 -5,6 -5,6 -5,6 -5,6 -5,6 -5,6 -5,6     

Уровни звукового давления от 

источника ИШ-1 в расчётной 

точке днём, дБ 

ф-ла(3)[10] 28,9 28,9 28,8 28,3 27,4 26,3 24,1 16,6 0 30,8 55,8 

Уровни звукового давления от 

источника ИШ-1 в расчётной 

точке ночью, дБ 

ф-ла(3)[10] 24,9 24,9 24,8 24,4 23,5 22,3 20,1 12,6 0 26,8 55,8 
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Требуемое снижение днём, 

Lтреб, дБ 

ф-лы 

(15),(16) [6] 
-56,3 -41,3 -32,5 -25,9 -21,8 -18,9 -18,1 -25,4 0     

Требуемое снижение ночью, 

Lтреб, дБ 

ф-лы 

(15),(16) [6] 
-53,3 -37,3 -27,4 -19,9 -15,8 -12,9 -12,1 -19,4 0     

Источник шума: ИШ-2, координаты источника (x,y,z), м =[2130.54,4721.50,1.00] 
Уровни звуковой мощности 

источника днём, Lw, дБ 
исходные 

данные 
93,9 93,9 93,9 93,9 93,9 93,9 93,9 93,9 93,9     

Уровни звуковой мощности 

максимального звука источника 

днём, Lwx, дБ 

исходные 
данные 

111 111 111 111 111 111 111 111 111     

Уровни звуковой мощности 

источника ночью, Lw, дБ 
исходные 
данные 

89,9 89,9 89,9 89,9 89,9 89,9 89,9 89,9 89,9     

Уровни звуковой мощности 

максимального звука источника 

ночью, Lwx, дБ 

исходные 

данные 
111 111 111 111 111 111 111 111 111     

Поправка на 

телесный угол D, 

дБ 

 = 12.57 10Lg(4/) 0 0 0 0 0 0 0 0 0     

Показатель 

направленности 

источника Di, дБ 

  
исходные 

данные 
0 0 0 0 0 0 0 0 0     

Поправка на 

направленность 

источника Dc, дБ 

Dc D + Di 0 0 0 0 0 0 0 0 0     

Затухание из-за 

геометрической 

дивергенции, Adiv, 

дБ 

расстояние = 
844.45 м 

ф-ла (7) [10] 69,5     

Коэффициент 

затухания звука в 

атмосфере  дБ/км 

Ta=20,°C  

Pa=101.33,кПа  
hотн.=70% 

ф-ла (5) [9] 0,02 0,09 0,33 1,12 2,79 4,98 9,04 23,09 77,63     

Учет затухания звука в 

атмосфере Aatm, дБ 
ф-ла (8) [10] 0 0,1 0,3 0,9 2,4 4,2 7,6 19,5 65,6     

Снижение 

поверхностью земли 

возле источника As, 

дБ 

Gs = 0 

hs = 1м 

ф-лы таб.3 

[10] 
-1,5 -1,5 -1,5 -1,5 -1,5 -1,5 -1,5 -1,5 -1,5     

Снижение 

поверхностью земли 

возле приёмника Ar, 

дБ 

Gr = 0 
hr = 1.5м 

ф-лы таб.3 
[10] 

-1,5 -1,5 -1,5 -1,5 -1,5 -1,5 -1,5 -1,5 -1,5     

Снижение 

поверхностью земли 

в средней зоне, Am 

дБ 

Gm = 0 
ф-лы таб.3 

[10] 
-2,7 -2,7 -2,7 -2,7 -2,7 -2,7 -2,7 -2,7 -2,7     

Суммарное снижение 

поверхностью земли на 

траектории распространения 

звука Agr, дБ 

ф-ла (9) [10] -5,7 -5,7 -5,7 -5,7 -5,7 -5,7 -5,7 -5,7 -5,7     

Уровни звукового давления от 

источника ИШ-2 в расчётной 

точке днём, дБ 

ф-ла(3)[10] 30,1 30 29,8 29,2 27,8 25,9 22,5 10,6 0 30,3 47,3 

Уровни звукового давления от 

источника ИШ-2 в расчётной 

точке ночью, дБ 

ф-ла(3)[10] 26,1 26,1 25,8 25,2 23,8 21,9 18,5 6,6 0 26,3 47,3 

Требуемое снижение днём, 

Lтреб, дБ 

ф-лы 

(15),(16) [6] 
-55,1 -40,2 -31,4 -25,1 -21,5 -19,3 -19,8 -31,4 0     

Требуемое снижение ночью, 

Lтреб, дБ 

ф-лы 

(15),(16) [6] 
-52,1 -36,2 -26,4 -19 -15,5 -13,3 -13,7 -25,4 0     

Источник шума: ИШ-3, координаты источника (x,y,z), м =[3641.39,3506.48,1.00] 



68 

    

      
6-029-22-п-ООС1.2 

Лист 

      
65 

Изм. Кол.уч. Лист №док. Подп. Дата 
 

И
н

в
. 

№
 п

о
д

л
. 

В
за

м
. 

И
н

в
. 

№
 

П
о

д
п

. 
и

 д
ат

а
 

Уровни звуковой мощности 

источника днём, Lw, дБ 
исходные 

данные 
93,9 93,9 93,9 93,9 93,9 93,9 93,9 93,9 93,9     

Уровни звуковой мощности 

максимального звука источника 

днём, Lwx, дБ 

исходные 
данные 

116 116 116 116 116 116 116 116 116     

Уровни звуковой мощности 

источника ночью, Lw, дБ 
исходные 
данные 

89,9 89,9 89,9 89,9 89,9 89,9 89,9 89,9 89,9     

Уровни звуковой мощности 

максимального звука источника 

ночью, Lwx, дБ 

исходные 

данные 
116 116 116 116 116 116 116 116 116     

Поправка на 

телесный угол D, 

дБ 

 = 12.57 10Lg(4/) 0 0 0 0 0 0 0 0 0     

Показатель 

направленности 

источника Di, дБ 

  
исходные 

данные 
0 0 0 0 0 0 0 0 0     

Поправка на 

направленность 

источника Dc, дБ 

Dc D + Di 0 0 0 0 0 0 0 0 0     

Затухание из-за 

геометрической 

дивергенции, Adiv, 

дБ 

расстояние = 
1236.72 м 

ф-ла (7) [10] 72,8     

Коэффициент 

затухания звука в 

атмосфере  дБ/км 

Ta=20,°C  

Pa=101.33,кПа  
hотн.=70% 

ф-ла (5) [9] 0,02 0,09 0,33 1,12 2,79 4,98 9,04 23,09 77,63     

Учет затухания звука в 

атмосфере Aatm, дБ 
ф-ла (8) [10] 0 0,1 0,4 1,4 3,5 6,2 11,2 28,6 96     

Снижение 

поверхностью земли 

возле источника As, 

дБ 

Gs = 0 

hs = 1м 

ф-лы таб.3 

[10] 
-1,5 -1,5 -1,5 -1,5 -1,5 -1,5 -1,5 -1,5 -1,5     

Снижение 

поверхностью земли 

возле приёмника Ar, 

дБ 

Gr = 0 
hr = 1.5м 

ф-лы таб.3 
[10] 

-1,5 -1,5 -1,5 -1,5 -1,5 -1,5 -1,5 -1,5 -1,5     

Снижение 

поверхностью земли 

в средней зоне, Am 

дБ 

Gm = 0 
ф-лы таб.3 

[10] 
-2,8 -2,8 -2,8 -2,8 -2,8 -2,8 -2,8 -2,8 -2,8     

Суммарное снижение 

поверхностью земли на 

траектории распространения 

звука Agr, дБ 

ф-ла (9) [10] -5,8 -5,8 -5,8 -5,8 -5,8 -5,8 -5,8 -5,8 -5,8     

Уровни звукового давления от 

источника ИШ-3 в расчётной 

точке днём, дБ 

ф-ла(3)[10] 26,9 26,8 26,5 25,5 23,4 20,7 15,7 0 0 25,2 47,3 

Уровни звукового давления от 

источника ИШ-3 в расчётной 

точке ночью, дБ 

ф-ла(3)[10] 22,9 22,8 22,5 21,5 19,5 16,7 11,7 0 0 21,3 47,3 

Требуемое снижение днём, 

Lтреб, дБ 

ф-лы 

(15),(16) [6] 
-58,4 -43,5 -34,8 -28,7 -25,8 -24,5 -26,5 0 0     

Требуемое снижение ночью, 

Lтреб, дБ 

ф-лы 

(15),(16) [6] 
-55,4 -39,4 -29,7 -22,7 -19,8 -18,5 -20,5 0 0     

Уровни звукового давления в расчётной точке 
Суммарные уровни звукового 

давления в расчётной точке от 

всех источников шума днём, 

Lрт, дБ 

ф-ла (19) [1] 33,6 33,5 33,3 32,7 31,4 29,7 26,7 17,6 0 34,1 56,9 
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Суммарные уровни звукового 

давления в расчётной точке от 

всех источников шума ночью, 

Lрт, дБ 

ф-ла (19) [1] 29,6 29,6 29,4 28,7 27,4 25,7 22,8 13,6 0 30,2 56,9 

Допускаемые 

УЗД днём, Lдоп, 

дБ 

территория у 

жилого дома 
Табл. 3[2] 90 75 66 59 54 50 47 45 44 55 70 

Допускаемые 

УЗД ночью, Lдоп, 

дБ 

территория у 

жилого дома 
Табл. 3[2] 83 67 57 49 44 40 37 35 33 45 60 

Превышение днём, дБ Lрт - Lдоп -56,4 -41,5 -32,7 -26,3 -22,6 -20,3 -20,3 -27,4 -44 -20,9 -13,1 

Превышение ночью, дБ Lрт - Lдоп -53,4 -37,4 -27,6 -20,3 -16,6 -14,3 -14,2 -21,4 -33 -14,8 -3,1 

 

Определение уровней звукового давления в точке РТ-2 

 (координаты точки, м: x = 2965.20, y = 4337.63, z = 1.50) 
    

Наименование величин и их 

описание 
Ссылка 

Расчётные уровни в октавных полосах, со 

среднегеометрическими частотами, Гц 
La, 

дБА 

Lмакс, 

дБА 

31,5 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

Источник шума: ИШ-1, координаты источника (x,y,z), м =[3000.00,3800.00,1.00] 
Уровни звуковой мощности 

источника днём, Lw, дБ 
исходные 
данные 

88,9 88,9 88,9 88,9 88,9 88,9 88,9 88,9 88,9     

Уровни звуковой мощности 

максимального звука источника 

днём, Lwx, дБ 

исходные 

данные 
114 114 114 114 114 114 114 114 114     

Уровни звуковой мощности 

источника ночью, Lw, дБ 
исходные 

данные 
84,9 84,9 84,9 84,9 84,9 84,9 84,9 84,9 84,9     

Уровни звуковой мощности 

максимального звука источника 

ночью, Lwx, дБ 

исходные 

данные 
114 114 114 114 114 114 114 114 114     

Поправка на 

телесный угол D, 

дБ 

 = 12.57 10Lg(4/) 0 0 0 0 0 0 0 0 0     

Показатель 

направленности 

источника Di, дБ 

  
исходные 
данные 

0 0 0 0 0 0 0 0 0     

Поправка на 

направленность 

источника Dc, дБ 

Dc D + Di 0 0 0 0 0 0 0 0 0     

Затухание из-за 

геометрической 

дивергенции, Adiv, 

дБ 

расстояние = 

538.75 м 
ф-ла (7) [10] 65,6     

Коэффициент 

затухания звука в 

атмосфере  дБ/км 

Ta=20,°C  

Pa=101.33,кПа  

hотн.=70% 

ф-ла (5) [9] 0,02 0,09 0,33 1,12 2,79 4,98 9,04 23,09 77,63     

Учет затухания звука в 

атмосфере Aatm, дБ 
ф-ла (8) [10] 0 0 0,2 0,6 1,5 2,7 4,9 12,4 41,8     

Снижение 

поверхностью земли 

возле источника As, 

дБ 

Gs = 0 

hs = 1м 

ф-лы таб.3 

[10] 
-1,5 -1,5 -1,5 -1,5 -1,5 -1,5 -1,5 -1,5 -1,5     

Снижение 

поверхностью земли 

возле приёмника Ar, 

дБ 

Gr = 0 

hr = 1.5м 

ф-лы таб.3 

[10] 
-1,5 -1,5 -1,5 -1,5 -1,5 -1,5 -1,5 -1,5 -1,5     
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Снижение 

поверхностью земли 

в средней зоне, Am 

дБ 

Gm = 0 
ф-лы таб.3 
[10] 

-2,6 -2,6 -2,6 -2,6 -2,6 -2,6 -2,6 -2,6 -2,6     

Суммарное снижение 

поверхностью земли на 

траектории распространения 

звука Agr, дБ 

ф-ла (9) [10] -5,6 -5,6 -5,6 -5,6 -5,6 -5,6 -5,6 -5,6 -5,6     

Уровни звукового давления от 

источника ИШ-1 в расчётной 

точке днём, дБ 

ф-ла(3)[10] 28,9 28,8 28,7 28,3 27,4 26,2 24 16,4 0 30,7 55,7 

Уровни звукового давления от 

источника ИШ-1 в расчётной 

точке ночью, дБ 

ф-ла(3)[10] 24,9 24,8 24,7 24,3 23,4 22,2 20 12,4 0 26,7 55,7 

Требуемое снижение днём, 

Lтреб, дБ 

ф-лы 
(15),(16) [6] 

-56,4 -41,4 -32,5 -26 -21,9 -19 -18,2 -25,6 0     

Требуемое снижение ночью, 

Lтреб, дБ 

ф-лы 

(15),(16) [6] 
-53,4 -37,4 -27,5 -19,9 -15,8 -13 -12,2 -22,6 0     

Источник шума: ИШ-2, координаты источника (x,y,z), м =[2130.54,4721.50,1.00] 
Уровни звуковой мощности 

источника днём, Lw, дБ 
исходные 

данные 
93,9 93,9 93,9 93,9 93,9 93,9 93,9 93,9 93,9     

Уровни звуковой мощности 

максимального звука источника 

днём, Lwx, дБ 

исходные 

данные 
111 111 111 111 111 111 111 111 111     

Уровни звуковой мощности 

источника ночью, Lw, дБ 
исходные 

данные 
89,9 89,9 89,9 89,9 89,9 89,9 89,9 89,9 89,9     

Уровни звуковой мощности 

максимального звука источника 

ночью, Lwx, дБ 

исходные 

данные 
111 111 111 111 111 111 111 111 111     

Поправка на 

телесный угол D, 

дБ 

 = 12.57 10Lg(4/) 0 0 0 0 0 0 0 0 0     

Показатель 

направленности 

источника Di, дБ 

  
исходные 
данные 

0 0 0 0 0 0 0 0 0     

Поправка на 

направленность 

источника Dc, дБ 

Dc D + Di 0 0 0 0 0 0 0 0 0     

Затухание из-за 

геометрической 

дивергенции, Adiv, 

дБ 

расстояние = 

918.71 м 
ф-ла (7) [10] 70,3     

Коэффициент 

затухания звука в 

атмосфере  дБ/км 

Ta=20,°C  
Pa=101.33,кПа  

hотн.=70% 

ф-ла (5) [9] 0,02 0,09 0,33 1,12 2,79 4,98 9,04 23,09 77,63     

Учет затухания звука в 

атмосфере Aatm, дБ 
ф-ла (8) [10] 0 0,1 0,3 1 2,6 4,6 8,3 21,2 71,3     

Снижение 

поверхностью земли 

возле источника As, 

дБ 

Gs = 0 
hs = 1м 

ф-лы таб.3 
[10] 

-1,5 -1,5 -1,5 -1,5 -1,5 -1,5 -1,5 -1,5 -1,5     

Снижение 

поверхностью земли 

возле приёмника Ar, 

дБ 

Gr = 0 

hr = 1.5м 

ф-лы таб.3 

[10] 
-1,5 -1,5 -1,5 -1,5 -1,5 -1,5 -1,5 -1,5 -1,5     

Снижение 

поверхностью земли 

в средней зоне, Am 

дБ 

Gm = 0 
ф-лы таб.3 
[10] 

-2,8 -2,8 -2,8 -2,8 -2,8 -2,8 -2,8 -2,8 -2,8     
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Суммарное снижение 

поверхностью земли на 

траектории распространения 

звука Agr, дБ 

ф-ла (9) [10] -5,8 -5,8 -5,8 -5,8 -5,8 -5,8 -5,8 -5,8 -5,8     

Уровни звукового давления от 

источника ИШ-2 в расчётной 

точке днём, дБ 

ф-ла(3)[10] 29,4 29,3 29,1 28,4 26,8 24,8 21,1 8,2 0 29,2 46,2 

Уровни звукового давления от 

источника ИШ-2 в расчётной 

точке ночью, дБ 

ф-ла(3)[10] 25,4 25,3 25,1 24,4 22,9 20,8 17,1 0 0 25,2 46,2 

Требуемое снижение днём, 

Lтреб, дБ 

ф-лы 

(15),(16) [6] 
-55,8 -40,9 -32,1 -25,9 -22,4 -20,4 -21,1 -33,8 0     

Требуемое снижение ночью, 

Lтреб, дБ 

ф-лы 

(15),(16) [6] 
-52,8 -36,9 -27,1 -19,8 -16,4 -14,4 -15,1 0 0     

Источник шума: ИШ-3, координаты источника (x,y,z), м =[3641.39,3506.48,1.00] 
Уровни звуковой мощности 

источника днём, Lw, дБ 
исходные 

данные 
93,9 93,9 93,9 93,9 93,9 93,9 93,9 93,9 93,9     

Уровни звуковой мощности 

максимального звука источника 

днём, Lwx, дБ 

исходные 
данные 

116 116 116 116 116 116 116 116 116     

Уровни звуковой мощности 

источника ночью, Lw, дБ 
исходные 
данные 

89,9 89,9 89,9 89,9 89,9 89,9 89,9 89,9 89,9     

Уровни звуковой мощности 

максимального звука источника 

ночью, Lwx, дБ 

исходные 

данные 
116 116 116 116 116 116 116 116 116     

Поправка на 

телесный угол D, 

дБ 

 = 12.57 10Lg(4/) 0 0 0 0 0 0 0 0 0     

Показатель 

направленности 

источника Di, дБ 

  
исходные 

данные 
0 0 0 0 0 0 0 0 0     

Поправка на 

направленность 

источника Dc, дБ 

Dc D + Di 0 0 0 0 0 0 0 0 0     

Затухание из-за 

геометрической 

дивергенции, Adiv, 

дБ 

расстояние = 

1071.46 м 
ф-ла (7) [10] 71,6     

Коэффициент 

затухания звука в 

атмосфере  дБ/км 

Ta=20,°C  

Pa=101.33,кПа  
hотн.=70% 

ф-ла (5) [9] 0,02 0,09 0,33 1,12 2,79 4,98 9,04 23,09 77,63     

Учет затухания звука в 

атмосфере Aatm, дБ 
ф-ла (8) [10] 0 0,1 0,4 1,2 3 5,3 9,7 24,7 83,2     

Снижение 

поверхностью земли 

возле источника As, 

дБ 

Gs = 0 

hs = 1м 

ф-лы таб.3 

[10] 
-1,5 -1,5 -1,5 -1,5 -1,5 -1,5 -1,5 -1,5 -1,5     

Снижение 

поверхностью земли 

возле приёмника Ar, 

дБ 

Gr = 0 
hr = 1.5м 

ф-лы таб.3 
[10] 

-1,5 -1,5 -1,5 -1,5 -1,5 -1,5 -1,5 -1,5 -1,5     

Снижение 

поверхностью земли 

в средней зоне, Am 

дБ 

Gm = 0 
ф-лы таб.3 

[10] 
-2,8 -2,8 -2,8 -2,8 -2,8 -2,8 -2,8 -2,8 -2,8     

Суммарное снижение 

поверхностью земли на 

траектории распространения 

звука Agr, дБ 

ф-ла (9) [10] -5,8 -5,8 -5,8 -5,8 -5,8 -5,8 -5,8 -5,8 -5,8     
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Уровни звукового давления от 

источника ИШ-3 в расчётной 

точке днём, дБ 

ф-ла(3)[10] 28,1 28 27,7 26,9 25,1 22,8 18,4 0 0 27,2 49,2 

Уровни звукового давления от 

источника ИШ-3 в расчётной 

точке ночью, дБ 

ф-ла(3)[10] 24,1 24 23,8 22,9 21,1 18,8 14,4 0 0 23,2 49,2 

Требуемое снижение днём, 

Lтреб, дБ 

ф-лы 
(15),(16) [6] 

-57,2 -42,2 -33,5 -27,3 -24,1 -22,5 -23,8 0 0     

Требуемое снижение ночью, 

Lтреб, дБ 

ф-лы 
(15),(16) [6] 

-54,1 -38,2 -28,5 -21,3 -18,1 -16,4 -17,8 0 0     

Уровни звукового давления в расчётной точке 
Суммарные уровни звукового 

давления в расчётной точке от 

всех источников шума днём, 

Lрт, дБ 

ф-ла (19) [1] 33,6 33,5 33,3 32,7 31,3 29,6 26,5 17 0 34 57 

Суммарные уровни звукового 

давления в расчётной точке от 

всех источников шума ночью, 

Lрт, дБ 

ф-ла (19) [1] 29,6 29,5 29,3 28,7 27,3 25,6 22,5 12,4 0 30 57 

Допускаемые 

УЗД днём, Lдоп, 

дБ 

территория у 

жилого дома 
Табл. 3[2] 90 75 66 59 54 50 47 45 44 55 70 

Допускаемые 

УЗД ночью, Lдоп, 

дБ 

территория у 

жилого дома 
Табл. 3[2] 83 67 57 49 44 40 37 35 33 45 60 

Превышение днём, дБ Lрт - Lдоп -56,4 -41,5 -32,7 -26,3 -22,7 -20,4 -20,5 -28 -44 -21 -13 

Превышение ночью, дБ Lрт - Lдоп -53,4 -37,5 -27,7 -20,3 -16,7 -14,4 -14,5 -22,6 -33 -15 -3 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Л. СВОДНЫЙ РАСЧЕТ УРОВНЕЙ ШУМА 
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Итоговые результаты определения уровней звукового давления в точке РТ-1 

 (координаты точки, м: x = 2489.76, y = 3957.27, z = 1.50) 
    

Источник 

шума 
Характеристика 

Уровни звукового давления, дБ, в октавных полосах, со 

среднегеометрическими частотами, Гц 
La, 

дБА 

Lмакс, 

дБА 

31,5 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

ИШ-1 

Уровни звукового 
давления от источника в 

расчётной точке днём 
28,9 28,9 28,8 28,3 27,4 26,3 24,1 16,6 0 30,8 55,8 

Уровни звукового 

давления от источника в 
расчётной точке ночью 

24,9 24,9 24,8 24,4 23,5 22,3 20,1 12,6 0 26,8 55,8 

Требуемое снижение днём, 

Lтреб, дБ 
-56,3 -41,3 -32,5 -25,9 -21,8 -18,9 -18,1 -25,4 0     

Требуемое снижение 

ночью, Lтреб, дБ 
-53,3 -37,3 -27,4 -19,9 -15,8 -12,9 -12,1 -19,4 0     

ИШ-2 

Уровни звукового 

давления от источника в 

расчётной точке днём 
30,1 30 29,8 29,2 27,8 25,9 22,5 10,6 0 30,3 47,3 

Уровни звукового 

давления от источника в 

расчётной точке ночью 
26,1 26,1 25,8 25,2 23,8 21,9 18,5 6,6 0 26,3 47,3 

Требуемое снижение днём, 

Lтреб, дБ 
-55,1 -40,2 -31,4 -25,1 -21,5 -19,3 -19,8 -31,4 0     

Требуемое снижение 

ночью, Lтреб, дБ 
-52,1 -36,2 -26,4 -19 -15,5 -13,3 -13,7 -25,4 0     

ИШ-3 

Уровни звукового 

давления от источника в 
расчётной точке днём 

26,9 26,8 26,5 25,5 23,4 20,7 15,7 0 0 25,2 47,3 

Уровни звукового 

давления от источника в 
расчётной точке ночью 

22,9 22,8 22,5 21,5 19,5 16,7 11,7 0 0 21,3 47,3 

Требуемое снижение днём, 

Lтреб, дБ 
-58,4 -43,5 -34,8 -28,7 -25,8 -24,5 -26,5 0 0     

Требуемое снижение 

ночью, Lтреб, дБ 
-55,4 -39,4 -29,7 -22,7 -19,8 -18,5 -20,5 0 0     

Суммарные уровни звукового 

давления в расчётной точке от всех 

источников шума днём, Lрт, дБ 

33,6 33,5 33,3 32,7 31,4 29,7 26,7 17,6 0 34,1 56,9 

Суммарные уровни звукового 

давления в расчётной точке от всех 

источников шума ночью, Lрт, дБ 

29,6 29,6 29,4 28,7 27,4 25,7 22,8 13,6 0 30,2 56,9 

Допускаемые 

УЗД днём, 

Lдоп, дБ 

территория у 

жилого дома 

Табл. 

3[2] 
90 75 66 59 54 50 47 45 44 55 70 

Допускаемые 

УЗД ночью, 

Lдоп, дБ 

территория у 
жилого дома 

Табл. 
3[2] 

83 67 57 49 44 40 37 35 33 45 60 

Превышение днём, дБ -56,4 -41,5 -32,7 -26,3 -22,6 -20,3 -20,3 -27,4 -44 -20,9 -13,1 

Превышение ночью, дБ -53,4 -37,4 -27,6 -20,3 -16,6 -14,3 -14,2 -21,4 -33 -14,8 -3,1 

 
Итоговые результаты определения уровней звукового давления в точке РТ-2 

 (координаты точки, м: x = 2965.20, y = 4337.63, z = 1.50) 
    

Источник 

шума 
Характеристика 

Уровни звукового давления, дБ, в октавных полосах, со 

среднегеометрическими частотами, Гц 
La, 

дБА 

Lмакс, 

дБА 

31,5 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

ИШ-1 

Уровни звукового 
давления от источника в 

расчётной точке днём 
28,9 28,8 28,7 28,3 27,4 26,2 24 16,4 0 30,7 55,7 

Уровни звукового 
давления от источника в 

расчётной точке ночью 
24,9 24,8 24,7 24,3 23,4 22,2 20 12,4 0 26,7 55,7 
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Требуемое снижение днём, 

Lтреб, дБ 
-56,4 -41,4 -32,5 -26 -21,9 -19 -18,2 -25,6 0     

Требуемое снижение 

ночью, Lтреб, дБ 
-53,4 -37,4 -27,5 -19,9 -15,8 -13 -12,2 -22,6 0     

ИШ-2 

Уровни звукового 

давления от источника в 
расчётной точке днём 

29,4 29,3 29,1 28,4 26,8 24,8 21,1 8,2 0 29,2 46,2 

Уровни звукового 

давления от источника в 

расчётной точке ночью 
25,4 25,3 25,1 24,4 22,9 20,8 17,1 0 0 25,2 46,2 

Требуемое снижение днём, 

Lтреб, дБ 
-55,8 -40,9 -32,1 -25,9 -22,4 -20,4 -21,1 -33,8 0     

Требуемое снижение 

ночью, Lтреб, дБ 
-52,8 -36,9 -27,1 -19,8 -16,4 -14,4 -15,1 0 0     

ИШ-3 

Уровни звукового 
давления от источника в 

расчётной точке днём 
28,1 28 27,7 26,9 25,1 22,8 18,4 0 0 27,2 49,2 

Уровни звукового 

давления от источника в 
расчётной точке ночью 

24,1 24 23,8 22,9 21,1 18,8 14,4 0 0 23,2 49,2 

Требуемое снижение днём, 

Lтреб, дБ 
-57,2 -42,2 -33,5 -27,3 -24,1 -22,5 -23,8 0 0     

Требуемое снижение 

ночью, Lтреб, дБ 
-54,1 -38,2 -28,5 -21,3 -18,1 -16,4 -17,8 0 0     

Суммарные уровни звукового 

давления в расчётной точке от всех 

источников шума днём, Lрт, дБ 

33,6 33,5 33,3 32,7 31,3 29,6 26,5 17 0 34 57 

Суммарные уровни звукового 

давления в расчётной точке от всех 

источников шума ночью, Lрт, дБ 

29,6 29,5 29,3 28,7 27,3 25,6 22,5 12,4 0 30 57 

Допускаемые 

УЗД днём, 

Lдоп, дБ 

территория у 
жилого дома 

Табл. 
3[2] 

90 75 66 59 54 50 47 45 44 55 70 

Допускаемые 

УЗД ночью, 

Lдоп, дБ 

территория у 
жилого дома 

Табл. 
3[2] 

83 67 57 49 44 40 37 35 33 45 60 

Превышение днём, дБ -56,4 -41,5 -32,7 -26,3 -22,7 -20,4 -20,5 -28 -44 -21 -13 

Превышение ночью, дБ -53,4 -37,5 -27,7 -20,3 -16,7 -14,4 -14,5 -22,6 -33 -15 -3 
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ПРИЛОЖЕНИЕ М. КОПИЯ ЭКСПЕРТНОГО ЗАКЛЮЧЕНИЯ НА ПРОГРАММНОЕ 

ОБЕСПЕЧЕНИЕ  
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ГРАФИЧЕСКИЕ ПРИЛОЖЕНИЯ 
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ЛИСТ 1. СИТУАЦИОННЫЙ ПЛАН 






