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Техническое задание 

на капитальный ремонт подвального помещения

МКД №6 по ул. Вагоностроительная в Центральном районе 

г.Калининграда. 

1. Основные данные по объекту

	№
	Перечень основных данных и требований
	Данные по объекту

	1
	Наименование объекта и его мощность
	Многоквартирный 2-х этажный дом

	2
	Местоположение
	Россия, г. Калининград

ул. Вагоностроительная, 6

	3
	Заказчик
	ООО «ЖЭУ «Вагоностроитель»

	4
	Подрядчик
	Определяется на конкурсной основе

	5
	Вид строительства
	Капитальный ремонт

	6
	Сроки начала и окончания работ
	Определяется по результатам конкурсного отбора

	7
	Особые условия капитального ремонта
	Эксплуатируемые, не освобожденные здания.

	8
	Требования к конструктивным решениям
	Результаты работ должны удовлетворять всем нормативным актам, предусмотренным для данной категории зданий.


2.Технические условия и требования

	1
	В многоквартирном доме №6 по ул. Вагоностроительная необходимо выполнить капитальный ремонт  подвального помещения.

	2
	Подрядчику необходимо учесть, что работы будут выполняться в условиях эксплуатирующегося жилого дома. Работы возможно производить с 8-00 до 20-00 в будни, в субботу с 8-00  до  15-00, воскресенье – выходной. Очередность выполнения работ должна быть согласована с заказчиком.

	3
	Ответственность за соблюдение правил пожарной безопасности, техники безопасности, охраны труда и санитарно-гигиенического режима на объекте возлагается на  подрядчика, ответственный за производством работ назначается приказом, копия приказа предоставляется заказчику.

	4
	Все материалы, используемые в ходе ремонтно-строительных работ должны иметь сертификаты качества/соответствия и разрешены для применения в жилом фонде. На скрытые  работы должны оформляться акты скрытых работ.  К актам на скрытые работы прикладывается фотофиксация скрытых работ. 

	
	Цена лота: согласно сметной документации.

	5
	Особые условия: 

1) Сроки производства работ: не более 40 календарных дней.

2) При производстве работ Подрядчик обязан предусмотреть: контейнер для строительного мусора и ежедневный вывоз мусора, биотуалет, ограждающие ленты в местах прохода людей, щиты над входами в подъезд. 

	6
	Заказчик оставляет за собой право при исполнении контракта  в  одностороннем порядке изменить объем всех предусмотренных  контрактом работ, услуг не более чем на два процента такого объема, в

случае выявления потребности в дополнительных работах, услугах, не предусмотренных  контрактом, но связанных с работами, услугами предусмотренными контрактом, или при прекращении потребности в  предусмотренной контрактом части работ, услуг.



	7
	Подрядчик обязан представить Заказчику банковскую гарантию на сумму аванса по договору на выполнение подрядных работ в 10-дневный срок от даты заключения контракта.

	8
	Условия оплаты:

1) Авансовый платеж в размере 30% от общей стоимости ремонтных работ, окончательный платеж по завершению работ по договору на выполнение подрядных работ выплачивается на основании акта по форме КС-2 и справки по форме КС-3

2) Окончательный расчет за выполненные работы по объекту производится Заказчиком после полного завершения Подрядчиком работ, включая устранение выявленных дефектов, возмещения понесенных Заказчиком убытков, компенсации нанесенного ущерба Заказчику и третьим лицам в процессе производства работ, выплаты штрафов и неустойки.

	9
	Все конструктивные узлы согласовываются с Заказчиком и Строительным контролем.

	10
	Подрядчик обязан до начала производства работ предоставить образцы применяемых материалов для согласования с Заказчиком.

	11
	Передача объекта подрядчику происходит по Акту с осмотром и фотофиксацией квартир верхних этажей.

	12
	Внимание! До начала работ подрядчик обязан выполнить подготовительные работы по защите квартир собственников от 

 повреждений связанных с производством работ.  


	№ пп
	Шифр и № позиции норматива
	Наименование работ и затрат
	Единица измерения
	Количество


	1
	2
	3
	4
	5

	

	
	Раздел 1.  РЕМОНТ ПОЛОВ В ПОДВАЛЕ

	

	1.
	Е57-2-4
	Разборка покрытий полов цементных
	100 м2 покрытия
	1.001

	2.
	Е51-3-2
	Изменение уровня пола в здании выемкой грунта с погрузкой
	100 м3 грунта
	0.2002

	3.
	Е11-01-002-03
	Устройство подстилающих слоев гравийных
	1 м3 подстилающего слоя
	10.01

	4.
	Е11-01-002-09
	Устройство подстилающих слоев бетонных
	1 м3 подстилающего слоя
	10.01

	5.
	Е11-01-004-01
	Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на мастике Битуминоль, первый слой
	100 м2 изолируемой поверхности
	1.241

	6.
	Е06-01-015-10
	Армирование подстилающих слоев и набетонок(4 Вр 100*100 мм)
	1 т
	0.192192

	7.
	Е11-01-011-01
	Устройство стяжек цементных толщиной 20 мм(толщ.50мм)
	100 м2 стяжки
	1.001

	8.
	Е11-01-011-02
	Устройство стяжек на каждые 5 мм изменения толщины стяжки добавлять или исключать к расценке 11-01-011-01
	100 м2 стяжки
	1.001

	9.
	Е59-5-2
	Ремонт ступеней бетонных
	100 ступеней
	0.08

	

	
	Раздел 2.  РЕМОНТ СТЕН и  ПОТОЛКОВ ПОДВАЛА

	

	10.
	Е46-02-009-02
	Отбивка штукатурки с поверхностей стен и откосов кирпичных
	100 м2
	1.868

	11.
	Е53-16-1
	Ремонт кирпичной кладки стен отдельными местами
	1 м3 кладки
	0.8

	12.
	Е53-14-1
	Заделка трещин в кирпичных стенах цементным раствором
	10 м трещин
	1

	13.
	Е62-42-1
	Протравка кирпичной кладки стен нейтрализующим раствором(прим.)
	100 м2 протравленной поверхности
	1.868

	14.
	Е07-05-039-15
	Устройство промазки и расшивки швов панелей перекрытий раствором снизу
	100 м шва
	1.08

	15.
	Е15-02-016-01
	Штукатурка поверхностей внутри здания цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону простая стен
	100 м2 оштукатуриваемой поверхности
	1.84

	16.
	Е15-02-031-01
	Штукатурка поверхностей оконных и дверных откосов по бетону и камню плоских
	100 м2 оштукатуриваемой поверхности
	0.028

	17.
	Е62-41-1
	Очистка вручную поверхности потолков  от перхлорвиниловых и масляных красок с земли и лесов(прим.)
	100 м2 расчищенной поверхности
	1.001

	18.
	Е15-04-001-01
	Окраска водными составами внутри помещений клеевая простая
	100 м2 окрашиваемой поверхности
	2.869

	19.
	Е46-04-001-04
	Разборка кладки оконных проемов приямков (прим.)
	1 м3
	0.8

	20.
	Е46-04-012-02
	Разборка деревянных заполнений проемов оконных без подоконных досок
	100 м2
	0.02

	21.
	Е10-01-034-03
	Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема до 2 м2 одностворчатых
	100 м2 проемов
	0.02

	22.
	С203-0954
	Блок оконный пластиковый одностворчатый, с поворотно-откидной створкой, однокамерным стеклопакетом (24 мм), площадью до 0,5 м2
	м2
	2

	23.
	Е46-04-012-03
	Разборка деревянных заполнений проемов дверных и воротных
	100 м2
	0.0162

	24.
	Е09-04-012-01
	Установка металлических дверных блоков в готовые проемы
	1 м2 проема
	1.62

	25.
	Цена поставщика.
	Блок металлический дверной с комплектующими
	м2
	1.62

	26.
	Е57-13-1
	Смена вентиляционных половых решеток
	100 шт.
	0.04

	27.
	Цена поставщика.
	Металлические решетки на приямки инд. изд.
	шт
	4

	

	
	Раздел 3.  Приямки и ливневая канализация

	

	28.
	Е01-02-057-02
	Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов 2
	100 м3 грунта
	0.064

	29.
	Е53-16-1
	Ремонт кирпичной кладки стен отдельными местами
	1 м3 кладки
	1.6

	30.
	Е61-10-1
	Ремонт штукатурки гладких фасадов по камню и бетону с земли и лесов цементно-известковым раствором площадью отдельных мест до 5 м2 толщиной слоя до 20 мм
	100 м2 отремонтированной поверхности
	0.088

	31.
	Е15-04-014-01
	Окраска фасадов с лесов по подготовленной поверхности перхлорвиниловая
	100 м2 окрашиваемой поверхности
	0.088

	32.
	Е66-2-2
	Разборка трубопроводов канализации  диаметром 100 мм(прим.)
	100 м
	0.1

	33.
	Е23-01-001-01
	Устройство основания под трубопроводы песчаного
	10 м3 основания
	0.04

	34.
	Е22-01-021-03
	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диаметром 100 мм
	1 км трубопровода
	0.01


	35.
	ТССЦ 408-0122

(Приказ №6-ОД от 10.02.2011)
	Песок природный для строительных работ средний
	м3
	2.64

	36.
	С103-1316
	Трубы безнапорные, ливневые, двухслойные, профилированные из полиэтилена, тип SN 6, диаметром 110 мм
	м
	10.1

	37.
	Е22-03-002-01
	Установка полиэтиленовых фасонных частей отводов, колен, патрубков, переходов
	10 фасонных частей
	0.4

	38.
	С103-1356
	Муфты для полиэтиленовых труб безнапорной и ливневой канализации, диаметром 110 мм
	шт.
	4

	39.
	Е01-02-061-01
	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов 1
	100 м3 грунта
	0.024

	40.
	Е01-02-060-01
	Погрузка вручную неуплотненного грунта из штабелей и отвалов в транспортные средства, группа грунтов 1
	100 м3
	0.024

	41.
	Х403-1-15
	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами (работающими вне карьеров) на расстояние 15 км. (класс груза 1)
	т
	3.84

	

	

	
	Раздел 4.  отмостка, цоколь

	

	42.
	Е68-12-5
	Разборка покрытий и оснований цементно-бетонных (отмостка)
	100 м3 конструкций
	0.018

	43.
	Е68-12-4
	Разборка покрытий и оснований асфальтобетонных с помощью молотков отбойных
	100 м3 конструкций
	0.041769

	44.
	Е01-02-057-02
	Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов 2
	100 м3 грунта
	0.119538

	45.
	Е11-01-002-03
	Устройство подстилающих слоев гравийных
	1 м3 подстилающего слоя
	5.9769

	46.
	Е11-01-002-01
	Устройство подстилающих слоев песчаных
	1 м3 подстилающего слоя
	5.9769

	47.
	Е11-01-002-09
	Устройство подстилающих слоев бетонных (отмостка)
	1 м3 подстилающего слоя
	5.9769

	48.
	Е08-01-003-07
	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону
	100 м2 изолируемой поверхности
	0.13282

	49.
	Е61-10-1
	Ремонт штукатурки гладких фасадов по камню и бетону с земли и лесов цементно-известковым раствором площадью отдельных мест до 5 м2 толщиной слоя до 20 мм
	100 м2 отремонтированной поверхности
	0.265

	50.
	Е15-04-014-01
	Окраска цоколя с лесов по подготовленной поверхности перхлорвиниловая
	100 м2 окрашиваемой поверхности
	0.53

	51.
	Х311-1037
	Погрузка мусора  в автотранспортные
	т
	19.8

	52.
	Х403-1-5
	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами на расстояние 15 км
	т
	19.8


Основные допустимые материалы:
	1
	Гравий фракции 20-40 мм

	2
	Бетон тяжелый М150

	3
	Песок для строительных работ средний

	4
	Мастика битуминоль

	5
	Кирпич керамический одинарный размером 250х12х65

	6
	Штукатурный раствор для внутренних работ

	7
	Блок оконный пластиковый одностворчатый с поворотно-откидной створкой, однокамерным стеклопакетом 24мм

	8
	Блок металлический дверной

	9
	Металлические решетки на приямки

	10
	Краска перхлорвиниловая

	11 
	Трубы безнапорные, ливневые, двухслойные, профилированные из полиэтилена, тип SN6 д.110мм

	12
	Муфты д.110 для полиэтиленовых труб

	13
	Бетон тяжелый М200


4.Качество работ и организационные вопросы:

1. Срок предоставления гарантий качеств – не менее 5 лет. 

2. Представлять Заказчику расчет стоимости НДС на материалы и механизмы (для организаций - Подрядчиков работающих на упрощенной системе налогообложения). По окончании работ представлять исполнительные схемы.

3. Сертификаты качества на материалы, счета фактуры на приобретенные материалы, указанные в смете как «Цена Поставщика».

4. Уборка территории объекта от строительного мусора. Вывоз мусора.

5. Все работы выполнять в соответствии с данными проектов с соблюдением соответствующих глав строительных норм и правил по организации, производству и приемке работ.

6. В случает нанесения материального ущерба при производстве ремонтных работ заказчик и подрядчик обязан в 3-х дневный срок составить акт осмотра и принять решение о компенсации ущерба.

